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" . Brand-Zelte.
Zelt-Ubersicht Seit 1 950T brand

Travel Komfort Premium

Leichte, strapazierfdhige Materialien. Aus- Komfortabel, sicher, vielseitig, funktional Sehr hochwertig, stabil, professionell und In jeder Situation ein schattiges Plcitzchen.
stattung fiir angenehmes Reisen. und sehr variantenreich. mit kompetenten Details Hochwertig verarbeitet.

Seite 8/9 B TOPAS 240 Seite 14/15 PALAZZO 240/280/300 Seite 22/23 SUNNY SD Seite 30
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Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 240 Fir: Reise-/Saisoncamping Dach: TC Residential Fir: Saison-/Ganzjahrescamping ~ Dach: PVC Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 180
Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 180 Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 240 / 280 / 300 cm Seitenw.: PVC Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 180
Gestange:  Stahl 25 mm Vorderw.: TC Touring 180 Gestinge:  Stahl 25 mm Vorderw.: TC Touring 240 Gestinge:  Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240 Gestange:  Alu 28 mm Vorderw.: -

B SAFIR TL 240/280 Seite 10/11 B TOPAS 300/350 Seite 14/15 ATRIUM 240/280/300 Seite 24/25 SOLAIR Seite 32
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Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 240 Fir: Reise-/Saisoncamping Dach: TC Residential Fir: Saisoncamping Dach: TC Residential Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 180
Tiefe: ca. 240 / 280 cm Seitenw.: TC Touring 180 Tiefe: ca. 300 / 350 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 240 / 280 / 300 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: -
Gestange:  Alu 28 mm Vorderw.:  TC Touring 180 Gestéinge:  Stahl 28 mm Vorderw.:  TC Touring 240 Gestéinge:  Stahl 28 mm Vorderw.:  TC Touring 240 Gestéinge:  Stahl 22 mm Vorderw.: -

B ARCADE 240 Seite 12/13 B TARIFA 240/280 Seite 16/17 CASTELLO Seite 26/27 PARASOL XL Seite 33
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Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 240 Fir: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC Fir: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC Fir: Reisecamping Dach: TC Touring 180

Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 240 / 280 cm Seitenw.: PVC Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestange:  Alu 28 mm Vorderw.: TC Touring 180 Gesténge:  Stahl 25 0. 28 mm Vorderw.: TC Touring 240 Gestinge:  Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240 Gestange:  Stahl 22 mm Vorderw.: -

D Infoprofil Seite 44 B PAMIR S Seite 36 Il FOorRUM Seite 28/29 PARASOL HD Seite 34/35

Die Info-Profil Seite  bhd

Der praktische Ausklapper
auf Seite 44.

Werivolle Zusatzinformationen
fur die Modelle

H Travel
B Comfort
B Premium
. Fir: Wintercamping Dach: pvC Fir: Saison-/Ganzjahrescamping  Dach: PVC Fir: Saisoncamping Dach: TC Residential
Einfach ausklappen! _ A : , , , . ,
Tiefe: ca. 215 cm Seitenw.: PVC Tiefe: ca. 250 cm Seitenw.: TC Touring 240 Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 240
Gestdnge:  Stahl 28 mm Vorderw.: PVC Gestdnge:  Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240 Gestinge:  Stahl 25 mm Vorderw.: -



Herzlich Willkommen beil Brand!

Materialien

brand

Das Vorzelt. lhr meistgenutzter Urlaubs-Raum.

Das Vorzelt bietet hnen einen wertvollen
Lebensraum, wo immer Sie lhren Urlaub
auch verbringen. Es bietet Schutz vor je-
dem Wetter, ist ein schattiges Platzchen for
heif’e Tage und immer ein Ort der Entspan-
nung, der Geselligkeit oder gemeinsamer
Aktivitditen.

Qualitat. Tradition. Design. Diese drei
Leitbegriffe pragen seit nunmehr 70 Jah-
ren unser Unternehmen. Damit vereinen
unsere Wohnwagenvorzelte und Camping-
produkte jahrzehntelange Erfahrung,
stetige Weiterentwicklung und ein Héchst-
maB an Flexibilitat fir alle individuellen
Anforderungen.

Mit unseren vier Produktgruppen bieten
wir Vorzelte fir alle Bedirfnisse. Reise-,

Saison-, Ganzjahres- oder Wintercamping.

Unterschiedliche Raumtiefen. Zum Einsatz-
zweck passende hochwertige Materialien.
Stabile, dauerhafte Verarbeitung.

Zu jedem Zelt finden Sie in diesem Katalog

wichtige Informationen, Ubersichtlich fir
Sie aufbereitet. Damit Sie das fur Sie opti-
male Vorzelt finden.

Viel Spaf3 beim Blattern und Informieren
wiinscht

lhr Holger Jan Brand

Qualitat. Tradition. Design.

Tradition. Seit Gber 70 Jahren. Im Okiober
1950 griindete Robert Brand die Brand & Co
Textilgesellschaft in Bielefeld. Planen und
Zelte aller Art. Seitdem wurden ca. 990.000
Bungalow- und Hauszelte und Gber
500.000 Wohnwagenvorzelte produziert.

Qualitat. Hochwertige, europdische
Materialien. Solide ReifBverschlisse. Durch-
dachte Details. Sinnvolle und wichtige Ent-
lGftung. Hohlsaumlaschen. Multifunktions-
streifen. Windschutzkeil. Und eine Service-
Qualitat, auf die wir stolz sind.

Design. Funktionale und nutzerorientierte
Gestaltung unserer Produkte. Zeitloses,
auch nach Jahren nicht ,,unmodernes”
Design ist uns wichtig. Dazu gehéren
auch ausgewogene Proportionen, unauf-
dringliche Farben und schéne Details.

Ten Cate 'All Season'

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material:

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das
GrundgerUst fur dieses Zeltmaterial. Diese wird auBenseitig
mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzweck wird in
unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitatsaus-

fihrungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240" oder 'TC-
TOURING 180" verwendet.

Eigenschaften:

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./
m?2 - 290 gr./m?). Es lasst sich sehr gut ausspannen, gewdhr-
leistet eine hohe Wetterbestandigkeit und Farbechtheit, ist be-
druckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung.

Weniger Schwitzwasserbildung:

Und es bildet deutlich weniger Schwitzwasser, da das Ge-
webe an der unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufneh-
men kann.

Reinigung und Liftung:

Die Reinigungsfahigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle her-
kémmlichen Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzelt-
beluftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:

Uberwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhéngig von Ge-
wicht und Qualitatsstufe, fir Reise- und Saisonzelte verwendet.

52 TENCATE

materials that make a difference

Zeltberatung

PVC-Gewebe

Robust und schwer

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufge-
brachten PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben
sehr schwer (380 gr. — 600 gr./m? und daher auch
sehr robust. So wird es auch fir LKW-Planen verwen-
det. Es ist allerdings auch weniger dehnbar und daher
schwerer auszuspannen.

Schwitzwasserbildung:

In einem Zelt aus PYC-Gewebe bildet sich sehr starkes
Schwitzwasser, da keine Atmungsaktivitat vorliegt.
Reinigung:

PVC-Gewebe lasst sich sehr gut reinigen.
Beanspruchung und Einsatz:

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor
allem im Dachbereich hervorragend fir Zelte, die
ganzjahrig aufgebaut bleiben, und iberall dort, wo
standige Berihrung mit Wasser erfolgt (Spritzwénde,
Erdstreifen).

'

www.brand-camping.com

Welches Zelt fir welchen Zweck?
Tipps zur Modell-Auswahl.
Pflegehinweise. GrofBenrechner.

Wichtige, interessante, bersichtlich
aufbereitete Informationen finden
Sie auf der Brand-Webseite.
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Serienmafige Ausstattungsdetails

Ubersichtlich und
auf einen Blick.
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brand

Dach-Innenseite bedruckt

Die Dach-Innenseite ist dekorativ bedruckt.
Druck und Dessin laut aktuellem
Stoffmusterbuch.

Dach mit zusétzlicher
Metallic-Beschichtung

Die Dach-AuBenseite ist zusdtzlich mit
einer Metallic-Beschichtung versehen.
Hochwertig und dauerhaft.

Mehrteilige Vorderwand

Die Vorderwand ist mehrteilig. Somit sind
verschiedene Tirpositionen je nach Bedarf
méglich.

Hochentliftung

VerschlieBbare Hochentliftung:
Schutz gegen Luftzug bei stirmischem
Wetter.

Verdeckte
ReifBverschliisse

Abdeckung der Reifverschlisse in der
Vorderwand (nicht bei Klappen).

Hohlsaumlaschen

Die Vorderwénde sind mit Hohlsaum-
laschen fiir zusatzliche Schellenstdbe /
Balkonstangen ausgeristet. Fir mehr
Stabilitdt.

Gardinen
Die Rollenauthdngung der Gardinen

gewdhrleistet eine sichere und bequeme
Handhabung.

Klettbénder

Die Kleftbandbefestigung fir eine stabile
Verbindung der Vorc?er— und Seitenwéinde
mit den Aufstellstangen.

T ik

Multifunktionsstreifen

Der Multifunktionsstreifen ist ein iber-
zeugendes Brand-Ausstattungsdetail.
Bodenabspannung im Anstand von 2,5 cm
méglich. Variabel. Stabil.

Erdstreifen

Der 3-fache Erdstreifen: AuBen + Multi-
funktionsstreifen + Innen. Ein sicherer
Bodenabschluss.

Windschutzkeil

Der Windschutzkeil verhindert Zugluft
und optimiert die Passform bei
aerodynamischen Wohnwagen.

PowerGrip
Gesténge serienmdfBig mit PowerGrip aus-
gestattet. Zu den Vorteilen siehe Seite 39.

Hohlsaumlaschen

unter dem Vordach

Die Hohlsaumlaschen im Vordach fixieren
die Vordachverstdrkung (diese modell-
bezogen serienmdBig).

Vordachverstdrkung

Vordachverstérkung im Lieferumfang
serienmdBig enthalten.

Schwere Reiflverschlisse
bei allen Wandteilungen

Zusatzkeder am Dach

fir die Verwendung des optionalen SHS-
Systems (siehe Seite 41)

Beschichtete und
abwaschbare Einfassbdander




A\ Rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen.

Eine Wind- und wettergeschiitzte Sitzecke.

A Rechte Vorderwandhlfte als Veranda. Tir in Vorderwand als Stalltiir-

Variante.
Technik-Infos: Steninie
TC-TOURING 180, aussenseiti heschichtet, fiir ein angenehmes
Raumklima.
Dach: Vorderwand:
TC-TOURING 240, aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ TC-TOURING 180, aussenseitig heschichtet, fiir ein angenehmes
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht. Raumklima.

A Fir das Como ist der Anbau ,Rasta RB” lieferbar.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaf ca. 240 em.

Gestiinge:
Stahl @25 x 1 mm.

.".’

brand

A Fosy Zip" - die Seitenwande
lassen sich zu einer luftigen Veranda
abklappen.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

COMO

m Finf einzelne Zeltteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwand-
elemente) sind einfach zu handhaben und fir die Reise optimal zu
verstauen.

m Dachmaterial auf3en metallic beschichtet mit dekorativ bedruckter
Innenseite.

m Die Tir der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts
nutzbar. Beide Seitenwéinde mit Eingangstiiren.

m Zwei Vorderwandelemente — mit Verandafunktion.
m Die Seitenwdnde in ,Easy-Zip”-Ausfihrung mit Verandafunktion.

m Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster fir eine optimale Quer-
Liftung. Mit wetterfester Folienabdeckung.

m Alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den ,Grof3en”.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

% L 2

MaBe. Gewichte. Preise.

Grofle UmlaufmaB  Anzahl Gewicht € Euro

cm Zeltteile kg ca.
08 824 - 849 5 37,0 1315,
09 850 - 876 5 37,6 1.355),
10 877 - 897 5 46,1 1.415,-
11 898 -917 5 46,5 1.435,-
12 918 -938 5 47,1 1.460,-
21 939 - 958 5 47,7 1.470,-
13 959 -977 5 48,1 1.530,-
31 978 - 1001 5 48,8 1.560,-
14 1002 - 1025 5 49,5 1.600,-
41 1026 - 1051 5 50,1 1.620,-
15 1052 - 1075 5 51,2 1.655,-

Zubehor. Optionen.

Alternativgestinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
Vordachverstiirkung (Mehrpres). Siehe Seite 39
Weiteres Zubehiir (Mehrpres). Sihe Seite 39-43
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SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280
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brand

10

Abb. Grofle 21

A Tir ganz rechts, drei Vorderwandelemente zu einer Veranda abge-
klappt. Rechte Seitenwandtir gedffnet.

A Tiir ganz links, alle Elemente sind einzeln herausnehmbar.

Eine windgeschiitzte Sitzecke.

A Alle Wandteile entnommen — ein stabiles Sonnendach.

Technik-Infos:

Dach:

TC-TOURING 240, aufenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Safir TL 280:mit Naht.

Seitenwiinde:

TC-TOURING 180, auBenseitig heschichtet,
fiir ein angenehmes Raumklima.
Vorderwand:

TC-TOURING 180, auBenseitig heschichtet,
fiir ein angenehmes Raumklima.

A Mit Anbau, sowohl links- oder rechtsseitig anzubringen.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaf ca. 240 cm oder ca. 280 cm

Gestiinge:
Aluminium @ 28 x 1 mm mit PowerGrip-System.

A Die Seitenwiinde lassen sich zu
einer luftigen Veranda abklappen.

A Optional gegen Mehrpreis ist eine hoch-

rollbare Tir (HR) lieferbar (nicht fir Gr. 08).

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

SAFIR TL Leicht Reisen.
m Alu-Leichtgestéinge @ 28 mm mit PowerGrip-Schnellfixierung
serienmafig.

m All-Season-Touring — Gewebe: speziell fir das Reisecamping
entwickelt.

m Dach auf3en metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.

m Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wahlbar.
Jede Seitenwand verfiigt ebenfalls Gber eine Tir.

m Vorderwandelemente mit Verandafunktion.
m Die Seitenwdnde in ,Easy-Zip”-Ausfishrung (mit Verandafunktion).

m Optimale Querliftung mittels Gazefenster, die mit Fensterfolien
geschlossen werden kénnen.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

MaBe. Gewichte. Preise.

Safir TL 240 Safir TL 280
Grofle UmlaufmaB  Anzahl Gewicht € Euro Gewicht € Euro

cm Zeltteile kg ca. kg ca.

08 824 - 849 7 32,0 1.495,- 33,9 1.710,-
09 850 - 876 7 32,6 1.565,- 35,0 1.765,-
10 877 - 897 7 38,2 1.625,- 40,4 1.830,-
11 898 -917 7 38,9  1.665,- 40,8 1.870,-
12 918 - 938 7 39,3 1.685,- 41,2 1.885,-
21 939 - 958 7 39,9 1.720,- 41,8 1.920,-
13 959 - 977 7 40,5 1.795,- 42,3 1.995,-
31 978 - 1001 7 40,9 1.880,- 428 2115,
14 1002 - 1025 7 41,5 1.920,- 43,2 2.155,-
41 1026 - 1051 7 42,2 1.970,- 44,0 2210,
15 1052 - 1075 7 42,7  2.040,- 44,4 2.280,-
16 1076 - 1095 9 450  2.265- = =

Zubehor. Optionen.

Alternativgestinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
Vordachverstiirkung (Mehrpres). Siehe Seite 39
Weiteres Zubehiir (Mehrpreis). Siehe Seite 40-43

Hochrollbares Tiirelement (HR):

€175
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ARCADE Der Trendsetter.

m Dach auBenseitig metallic - beschichtet, die Innenseite ist dekorativ

bedruckt.

m Aluminiumgestéinge @ 28mm serienméif3ig mit PowerGrip-System.

m Variable Tirgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei
getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.

m Easy-Zip” Seitenwdnde und beide Vorderwandelemente mit
Verandafunktion.

m Vier Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand fiir eine optimale
Belisftung. Rundbogentiir mit Beliftungsluke.

m Wohnliche Atmosphére durch Gardinen in Vorder- und Seiten-
wéinden und ein grof3ziigiges Raumgefiihl durch die Bogenform
des Gestéinges.

m Vorzelt - Sonnendach ,Rondo” (Seite 31) als Zubehor erhdltlich.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Abb. Grsfle 21 - Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

MaBe. Gewichte. Preise.

Grofle UmlaufmaB  Anzahl Gewicht € Euro

cm Zeltteile kg ca.
09 850 - 876 5 39,9 1.820,-
10 877 - 897 15 40,2 1.835,-
1 898 -917 5 40,7 1.875,-
A Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwand- A\ Rechte Seitenwand und rechtes Vorderwandelement entnommen. A Das Seitenwandmaterial teilweise mit 12 918-938 5 410 1.920,
element als Veranda. Metallic-Perl-Effekt’. 21 939 - 958 5 41,4 1.995,-
13 959 - 977 5 41,8 2.060,-
31 978 - 1001 5 42,4 2.120,-
14 1002 - 1025 5 44,0 2.185,-
A Beide Vorderwandelemente herausgenommen, A Alle Vorder- und Seitenwandelemente entnommen — A Die Seitenwéinde lassen sich zu
eine windgeschitzte Sitzecke. ein stabiles Sonnendach. einer luftigen Veranda abklappen.
Tech nik-I nfos . Seitenwiinde: Vorzelt-Tiefe: Materialien, Details: Zu beha r. 0ptio nen.
TC-TOURING 240, auBenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes BodenmaB ca. 240 cm Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Raumklima.
Dach: Vorderwand: Gestiinge: Und im praktischen Ausklapper auf S. 44. Weiteres Zubehdr (Mehrpreis). Siehe Seite 40-43
TC-TOURING 240, aufenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ TC-TOURING 180, aussenseitig heschichtet, fiir ein angenehmes Aluminium @ 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachver-
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Raumklima. stiirkung.

12



14

TOPAS 240 / 300 / 350
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A Tirposition ganz links, zwei Elemente zur Veranda abgeklappt
(Balkonstangen aus unserem Zubehdr), Seiteneingang rechts gedffnet.

A Tirposition rechts der Mitte. ,Easy-Zip”-Seitenwand rechts
als luftige Veranda.

A Optional lieferbar als zusatzlicher Nutzraum:
ein Seitenanbau fir die rechte oder linke Seite.

Technik-Infos:

Dach:

TC-RESIDENTIAL
AuBenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
Reduzierte Schwitzwasserbildung.

A Mit der ,Easy-Zip"-Technik lassen sich die Seitenwénde zu
einer luftigen Veranda abklappen.

Seitenwiinde:

TC-TOURING 240

Auflenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240

AuBenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaf ca. 240 cm oder 300 cm oder 350 cm

Gestiinge:

Topas 240: Stahlrohr @ 25 x 1 mm

Topas 300/ 350: Stahlrohr @28 x 1 mm

Jeweils mit PowerGrip-System und Vordachverstiirkung.

A Ausfishrung der Seitenwand
bei dem Topas 240.

A Optional gegen Mehrpreis ist
eine hochrollbare Tir (HR) lieferbar.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

TOPAS 240 / 300 / 350

Fir Reise- und Saisoncamping. Extra tiefe Vorzelte (300/350) fir
extra viel Platz.

|1/

Dachgewebe in der Ausfihrung , TC-Residential”, Seitenwandgewebe

»1C-Touring 240”.
Dachware auf3enseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.

Element-Vorderwand, damit frei wéhlbare Tirposition in der Vorder-
wand. Zusatzlich alle Elemente mit Verandafuntkion.

Seitenwéinde in ,Easy-Zip”-Ausfihrung mit Verandafunktion.

Optimale Querliftung dank der groBBziigigen Gazefenster (das Topas
300 verfigt in der Seitenwand nur Gber das hintere Liftungsfenster /
Topas 240 ohne separate Liftungsfenster).

Stabiles Stahlgesténge mit PowerGrip und Vordachverstérkung.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

MaBe. Gewichte. Preise.

09
10
11

12
21

13
31

14
4]

15
16
17
18
19
GX

Topas 240 Topas 300 Topas 350
Grofle  Umlaufmal3 ~ Anzahl Gewicht € Euro Gewicht € Euro Gewicht € Euro
cm Zeltteile kg ca. kg ca. kg ca.
850 - 876 7 42,0 1.790,- 47,0 2.080,- - -
877 - 897 7 52,2 1.915,- 58,9 2.210,- 72,8 2.485,-
898 -917 7 52,9 1.955,- 59,3 2.260,- 73,3 2.540,-
918 - 938 7 53,8 1.985,- 59,8 2.295,- 74,2 2.570,-
939 - 958 7 54,1 2.020,- 60,3 2.350,- 74,8 2.635,-
959 - 977 7 54,5 2.085,- 60,8 2.420,- 75,4 2.725,-
978 - 1001 7 55,2 2.135,- 61,3 2.480,- 76,0 2.770,-
1002 - 1025 7 56,1 2.235,- 62,5 2.580,- 76,6 2.895,-
1026 - 1051 7 56,3  2.285,- 63,1 2.645, - -
1052 - 1075 7 57,1 213355 63,8 2.720,- - -
1076 - 1095 9 61,0 2.675,- 68,9 3.090,- - -
1096 -1115 9 61,4 2775, - - - -
1116-1135 9 61,8  2.825- - - - -
1136 - 1155 9 62,2 2.940,- - - - -
1156-1215  9-11 3.180,- - - - -

Zubehor. Optionen.

Alternativgestinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehiir (Mehrpreis). Siehe Seite 40-43

Hochrollbares Tiirelement (HR): €175-
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TARIFA 240/ TARIFA 280
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TARIFA

m Vorzelt fir den Saisoneinsatz und / oder das Ganzjahrescamping.

m Dach und Seitenwénde aus robustem PVC-Material. Vorderwand
aus atmungsaktivem Ten Cate.

m Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar. Tirposition
nach Wunsch. Zusétzlich mit Verandafunktion.

m Alle Fenster mit zusétzlichen Schutz-Abdeckungen mit seitlichem
Reifverschluss.

Liftungsgaze der Seitenwandfenster mit zuséitzlicher Regenschutzfolie.

Alle Gréf3en mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Gréf3e 16
mit 6 Vorderwandelementen.

m Tarifa 240 mit 25 mm Stahlgestinge. Tarifa 280 mit einem 28 mm
Stahlgesténge.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

MaBe. Gewichte. Preise.

Tarifa 240 Tarifa 280
GroBe UmlaufmaBB  Anzahl Gewicht € Euro Gewicht € Euro
cm Zeltteile kg ca. kg ca.

09 850 - 876 7 475 1830 538  2.075-
10 877 - 897 7 562  1.935- 642 2190,
A Fiir das Tarifa 240 ist der Anbau 1 898 -917 7 56,6  1.970,- 64,9 2.260,-
A Tiirposition in der Vorderwand ganz rechts. A Eine wind- und wettergeschiitzte Sitzecke. E%Aésl):r%w%cff/ki\é&\r ggg TSXF;P" 2 718938 / S — S —
Jede Seitenwand mit einer Tir. lieferbar. " 21 939 - 958 7 58,6  2.035- 67,1  2.325-
13 959 - 977 7 59,1 2.060,- 67,7  2.365,-
31 978 - 1001 7 59,7 2110, 68,3 2.395,-
14 1002 - 1025 7 61,0 2.165,- 69,6 2.465,-
41 1026 - 1051 7 61,6 2.215,- 70,5 2.515,-
15 1052 - 1075 7 63,1 2.245,- 71,2 2/555),7

16 1076 - 1095 9 67,5 2.675, - -

A Tirposition ganz links, zwei Elemente zur Veranda abgeklappt (Bal-
konstangen als Zubehdr), Seiteneingang gedffnet.

Technik-Infos: Seitenwinde:
PVC — beidseitig beschichtet.

Dach: Vorderwand:

PVC — beidseitig beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240, aufenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes
Raumklima.

16

A Schutz bei Abwesenheit: dlle Fensterklappen sind mit seitlichen
Reifverschlissen ausgestattet.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaf ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

Gestiinge:
Tarifa 240: Stahlrohr @ 25 x 1 mm.
Tarifa 280: Stahlrohr @28 x 1 mm.

A Gegen Mehrpreis ist eine Tor mit
Rundbogen (RB) lieferbar.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehor. Optionen.

Alternativgestinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
Vordachverstiirkung (Mehrpres). Siehe Seite 39
Weiteres Zubehiir (Mehrpres). Sihe Seite 39-43

Tiir-Element Rundbogen (RB):

€175,
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Premium .- Drei Modelle. Ein System. Vielseitig und variabel.

1 Drei* 5 Rundbogentir seitlich
*Fes Zelt-Tiefen. s (gegen Mehrpreis)

Vorn: 6 Allwetter-
Elemente tauschbar. Fos lGftung *

!

’PLUS

3 Seiten: 7 Anbau
s Elemente tauschbar. +.s (gegen Mehrpreis)

Hochrollbare Tiir Atrium , Cﬁgfeuum-ﬁ

*s 4 vorn Tiefen 240, 280, 300 cm Tefgh has e o g RN ;
Dach Ten Cate, Seiten Ten Cate Dach PVO Selten Ten Cate-.'

'.ll —\.l?illl -1‘..1.11__1-_‘
*'.'f by J -.j": 1' ",.-f;"
:;I."' '."'-' A ] Ly
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o

Palazzo

Tiefen 240, 280, 300 cm * +
Dach PVC, Seiten PVC '
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Premium ..

Drei Modelle. Ein System.

PALAZZO, ATRIUM, CASTELLO

Palazzo, Atrium, Castello. Unterschied-

lich in Materialauswahl und Dach-Design.

Aber gleiches System. Und gleiche, viel-
fache Variabilitat: Optionen zur Erweite-
rung und Individualisierung. Hier erfahren
Sie mehr Uber die Mdglichkeiten dieser
drei Vorzelte.

20

%< 1 Drei Zelt-Tiefen*

Alternativ lieferbar in einer Tiefe von
240, 280 oder 300 cm tief.
Castello* ausschlieBlich 240 cm tief.

240 280 300

Seiten:
Elemente tauschbar.

+. 3

Insgesamt vier Seitenwandelemente.
Zwei Liftungs-Elemente und zwei
Panorama-Elemente. Alle beliebig zu
positionieren und mit Verandafunktion

Zwei Luftungselemente.

Palazzo

£ 2 Vorn:
Elemente tauschbar.

Die Vorderwandelemente sind untereinander
tauschbar. Das Turelement kann nach Wunsch
positioniert werden. Alle Fensterelemente mit
Verandafunktion.

Ein Luftungs-Element und ein Klarfolien-
element.

Zwei Klarfolienelemente.

It i

Atrium

% 4 Hochrollbare Tur vorn

Tur der Vorderwand serienmaBig in der
Ausfiihrung ,hochrollbar” (HR).

Gegen Mehrpreis ist eine Tur mit Rund-
bogen (RB)-ReiBverschluss lieferbar.

Allwetterlaftung*

Die Modelle mit einer Vorzelttiefe 280
und 300 cm verfligen zusatzlich Gber eine
Allwetter-Liftung auf beiden Seiten.

Rundbogentur
seitlich

FUr die Seitenwand ist eine Rundbogentir
gegen Mehrpreis erhaltlich. Beliebig zu
positionieren. (Material: PVC)

% 7 Anbau

Ein Anbau kann auf der rechten und / oder
der linken Seitenwand montiert werden. Mit
separatem EingangsreiBverschluss und LUf-
tungsfenster. Grundflache am Boden

ca. 150 x 210 cm.

21



Sk P PALAZZO 240 /280 / 300 brand

PALAZZO Robust und flexibel.

m Saison- und Ganzjahres- Vorzeltmodell. Dach und Seitenwéinde
aus robustem PVC-Material.

Dach: m Vorderwand aus atmungsaktivem , TC-Touring 240"
PVC-Gewebe m Die Elemente der Vorderwand (Groflen 09-15 = 4,
Robust und gut Gréf3en 16-GX = 6 bis 8. Immer ein Tirelement) sind

ZU reinigen o .
gen individuell tauschbar.

m Vier Fensterelemente fir die Seitenwdnde; zwei Folienfenster und
zwei Liftungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar.

m Gegen Mehrpreis ist ein ,Tirelement Seitenwand” lieferbar.
Dieses kann ebenfalls nach Wunsch positioniert werden.

m Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren
ReifBverschlissen. VerschlieBbare Hochentliftung.

m Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgesténge mit Vordachverstérkung
und PowerGrip-System serienmdfig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Vorderwand:
Atmungsaktlv / ange- Seitenwéinde: MaBe. Gewichte. Preise.
- - PVC-Gewebe
Robust und gut Palazzo 240 Palazzo 280 Palazzo 300
zu reinigen Grofle  Umlaufmal3 ~ Anzahl Gewicht € Euro Gewicht € Euro Gewicht € Euro
cm Zeltteile kg ca. kg ca. kg ca.
09 850-876 9 548 2.395- 58,9 2.755,- 60,9 2.930,-
L 10 877-897 9 67,7 2565, 71,1 2.930,- 73,1 3.115,-
Abb. Palazzo 300 Gréf3e 21 . gl : 11 898-917 9 68,2 2630, 71,6 2995, 73,6 3.185-
; ; = 12 918-938 9 69,4  2.685,- 73,0 3.080,- 75,0  3.260,-
21 939-958 9 70,0 2715- 73,4 3.115- 75,4  3.300,-
13 959-977 9 70,6  2.745,- 73,9 3.140- 75,9 3310,
31 978-1001 9 71,2 2795, 75,2 3.180- 77,2  3.390,-
14 1002-1025 9 72,2 2.850, 757  3.270- 77,7  3.480,-
41 1026-1051 9 72,9 2.880,- 76,7  3.295,- 78,7  3.495-
' Weitere Detailabbildungen 15 1052-1075 9 73,5 2925 77,4  3.360, 79,4  3.575-
= auf Seite 20 und 21. 16 1076-1095 11 79,6 3410, 83,6 3.895 85,6 4155,
17 1096-1115 11 80,1  3.620,- 84,1  4.145- - -
18 1116-1135 11 80,8 3.675- 84,6 4.200,- - -
19 1136-1155 11 82,1 3.760,- 85,2 4.300,- - -
GX 1155-1215  11-13 4.130,- 4.720,- 4.995,-
A Alle Fensterklappen sind mit seitlichen ReiBverschliissen ausgestattet. A Tirposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Ele-
ment der Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.
Tech nik-1 nfos = Seitenwiinde: Vorzelt-Tigfe: Materialien, Details: Zu beha r. 0ptio nen.
PVC — beidseitig beschichtet. Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm. Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Dach: Vorderwand: Gestiinge: Und im praktischen Ausklapper auf S. 44. Alternativgestiinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
P belsgbsdihe e ol I\ﬁmim; bzet?hi(hlei, fiir ein angenehmes Raumklima. rsnt?ihll’:ft]errgrizisxyll::nmand Vordachverstiirkung. Weiteres Zubehdr (Mehrprls). iche Sete 40-43
Tiir-Element Rundbogen (RB) Vorderwand: €175-
Tir-Element Rundbogen Seitenwand: €175

22
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STV M ATRIUM 240 / 280 / 300 brand

ATRIUM Das Top-Modell fur die Saison.

m Saison-Vorzelt. Dach und Seiten- und Vorderwdnde aus TC-Residen-

tial/TC-Touring 240.
m Reduzierte Schwitzwasserbildung und ein angenehmes Raumklima.

m Die Elemente der Vorderwand (Gréf3e 09-15 = 4, Grofie 16 = 6.

Atmungsaktiv / ange- Immer ein Tirelement) sind individuell tauschbar. Mit Verandafunktion.
nehmes Raumklima %

Dach:

m Vier Fensterelemente fir die Seitenwénde; zwei Folienfenster und zwei
Liftungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar. Zustzlich
mit Verandafunktion.

m Gegen Mehrpreis ist ein ,Tirelement Seitenwand” lieferbar. Dieses
kann ebenfalls nach Wunsch positioniert werden.

m Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren
ReifBverschlissen. VerschlieBbare Hochentliftung.

m Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgesténge mit Vordachverstérkung und
PowerGrip-System serienméfig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Vorderwand:
Atmungsaktiv / ange- . s = =
ehmes RaumKlima _ | Seitenwande: MafBe. Gewichte. Preise.
Atmungsaktiv / ange- Atrium 240 Atrium 280 Atrium 300
nehmes Raumklima GréBe Umlaufmaf3 ~ Anzahl Gewicht € Euro Gewicht € Euro Gewicht € Euro
cm Zeltteile kg ca. kg ca. kg ca.
09 850-876 9 50,5 2.580,- 53,8 2.965,- 55,5 3.140,-
T . 10 877-897 9 63,2 2.750,- 65,9 3.140,- 67,5 3.345,-
Abb. Atrium 300 Grofle 21 : i ' 1 898-917 9 633 2830, 663  3.220,- 68,0  3.425,
y = 12 918-938 9 64,7 2.885,- 67,5 3.300,- 69,0 3.495,-
21 939-958 9 65,1 2.915,- 67,7  3.355,- 69,3 3.545,-
13 959-977 9 65,5 2.955,- 68,0 BI768 69,6 3.570,-
31 978-1001 9 65,9 2.995,- 69,0 3.415,- 70,4 3.640,-
14 1002-1025 9 66,7 3.065,- 69,3 3515~ 70,8 SVESE
41 1026-1051 9 67,2 3.090,- 70,0 3.535,- 71,6 3.750,-
' Weitere Detailabbildungen 15 1052-1075 9 67,6  3.140,- 70,5  3.595,- 72,0  3.840,-
= auf Seite 20 und 21. 16 1076-1095 11 733 3.670 763 4195, 778 4450,
A Alle Fensterklappen sind mit seitlichen ReiBverschliissen ausgestattet. A Tirposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Ele-
ment der Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.
Tech nik-1 nfos = Seitenwiinde: Vorzelt-Tigfe: Materialien, Details: Zu beha r. 0ptio nen.
TC-TOURING 240 Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm. Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Auflenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes Raumklima.
Dach: Vorderwand: Gestiinge: Und im praktischen Ausklapper auf S. 44. Alternativgestiinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
TC-Residential TC-TOURING 240 Stahlrohr 028 x 1 mm, ] " el e
AuBenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt. AuBenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes Raumklima. mit PowerGrip-System und Vordachverstiirkung. Weiteres Zubehdr (Mehrprls). iche Sete 40-43
Reduzierte Schwitzwasserbildung. Tiir-Element Rundbogen (RB) Vorderwand: €175,
Tir-Element Rundbogen Seitenwand (PVC): €175

24
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Premium ..

Vorderwand:

| Atmungsaktiv / ange- : :

nehmes Raumklima

Abb. Grofie 21

A Alle Fensterklappen sind mit seitlichen ReiBverschlissen ausgestattet.

Technik-Infos:

Dach:
PVC — beidseitig beschichtet, ohne Naht.

CASTELLO

Dah: .
PVC-Gewebe

Robust und gut
Zu reinigen

A Tirposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Element der

Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.

Seitenwiinde:

TC-TOURING 240, auBenseitig beschichtet, fiir ein angenehmes
Raumklima.

Vorderwand:

TC-TOURING 240, auBeneitig beschichtet, fiir ein angenehmes
Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaf ca. 240 em.

Gestiinge:
Stahlrohr @ 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender
Vordachverstiirkung.

Seitenwénde:

Atmungsaktiv / ange-
nehmes Raumklima

' Weitere Detailabbildungen
= auf Seite 20 und 21.

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

.".’

brand

CASTELLO

m Fir Saison- und Dauvercamping. Mit umlaufendem, gestingever-
stirktem Dachiiberstand.

m Dach aus robustem PVC-Material.

m Seiten und Vorderwand (4-6 Elemente, eine Tiir) aus atmungsaktivem
»1C-Touring 240”.

m Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar.
Alle Elemente mit Verandafunktion.

m Vier Fensterelemente fir die Seitenwdnde; zwei Folienfenster und
zwei Liftungsfenster. Alle vier Elemente beliebig tauschbar und mit
Verandafunktion.

m Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren
ReifBverschlissen. VerschlieBbare Hochentliftung.

m Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgesténge mit Vordachverstérkung
und PowerGrip-System serienmdfig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

MaBe. Gewichte. Preise.

Grofle UmlaufmaB  Anzahl Gewicht € Euro

cm Zeltteile kg ca.
10 877 - 897 9 73,2 2.785,-
11 898 - 917 9 74,2  2.855-
12 918 - 938 9 76,3 2910,
21 939 - 958 9 76,7 2950,
13 959 - 977 9 77,3 2980,
31 978 - 1001 9 78,2  3.030,-
14 1002 - 1025 9 79,2 3.095-
41 1026 - 1051 9 79,9  3.110,-
15 1052 - 1075 9 80,6 3.175,-
16 1076 - 1095 11 86,4  3.695,-

Zubehor. Optionen.

Alternativgestinge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
Weiteres Zubehiir (Mehrpreis). Siehe Seite 40-43

Tiirelement Rundbogen fiir die Vorderwand: €175,
Tirelement Rundbogen fir die Seitenwand
(aus PVC Materiall): €175
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brand

— Das Einzugmaf ermittelt sich wie folgt:
i Messen Sie vom Boden durch die
Kederschiene bis zu der Stelle am
Wohnwagen, an der die Vorzelt-
Seitenwand senkrecht an der Wohn-
wagenwand abschliefen soll (der
Dachiiberstand wird nicht beriick-
sichtigt). Eine optimale Passform wird
. bei einer Kederschienenhche von
A Tirelement zur Wohnwagenwand versetzt, zwei Elemente der Vorderwand A Tirelement + Fenster-/Liftungselement aus der Seitenwand in die ca. 240 bis 250 cm realisiert.
zur Veranda abgeklappt; Tir in eingezogener Seitenwand gedffnet. Vorderwand versetzt, dafiir zwei Fensterelemente in der Seitenwand.

A Alle Fensterklappen geschlossen — der notwendige Schutz
wahrend lhrer Abwesenheit.

Tec hnik-I nfos . Seitenwiinde: Vorzelt-Tigfe: Gestiingeumfang:
TC-TOURING 240, auBenseitig beschichtet, Bodenmaf} ca. 250 cm. Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
fiir ein angenehmes Raumklima. Gr. 10-14: 5 Beine, 5 Dachstangen
(alle GroBen zusiitzlich mit 1 Andruckstange)
Dach: Vorderwand: Gestiinge: Materialien, Details:
PVC — beidseitig heschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240, auBenseifig heschichtet, Stahlrohr 8 28 x 1 mm Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
fiir ein angenehmes Raumklima. mit Vordachverstirkung. Und im prakiischen Ausklapper auf S. 44.

28

FORUM

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Pultdach aus PVC-Material fir héchste Beanspruchungen des Saison-

und Ganzjahrescampings.

Seiten und Vorderwand aus atmungsaktivem ,TC-Touring 240”.

Das Turelement kann mit allen anderen Elementen der Seiten- und
Vorderwand getauscht werden.

Zwei Liftungsfenster, davon eines variabel positionierbar in Vorder-

oder Seitenwand.

Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren
Reif3verschlissen. VerschlieBbare Hochentlisftung.

Der 3-fache Erdstreifen (auf3en- sowie innen
liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen)
bietet die notwendige Stabilitéit und einen sicheren

Bodenabschluss.

Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgesténge mit
Vordachverstérkung.

11 = 645 cm
13 = 670 cm

Y
L8/

04 = 580 cm
06 = 605 cm
08 = 630 cm
10 = 655 cm
12 = 680 cm
14 =705 cm

MaBe. Gewichte. Preise.

Grofle  Anzahl Gewicht

04
06
08
10
11
12
13
14

Zeliteile kg ca.
7 57,9
58,8
597
67,3
68,2
68,2
68,7
68,7

© 0 0 0 © N N

€ Euro

2.300,-
2.400,-
2.460,-
2.740,-
2.820,-
2.820,-
2.855,-
2.855,-

Zubehor. Optionen.

Sonnendach mit Gestiinge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm
(nicht fir Schneglasten und Dauereinsatz geeignet).

Tirelement , Rundbogentiir Forum”

Weiteres Zubehir (gegen Mehrpreis): siche Seite 40-43

€ 305,
€175,

BestellgroBen:
04 = 355 cm Linkseinzug

Iii

Ly}

i, _. o=
" .

TR

BestellgroBen:
06 = 380 cm Linkseinzug

=

"'.-;,-\.

e

BestellgroBen:
08 = 405 cm Linkseinzug

’ ""] CH)

=

BestellgroBen:
10 = 430 cm Linkseinzug

"=

.-
A cadeT

BestellgroBen:
11 = 455 cm Rechtseinzug
12 = 455 cm Linkseinzug

3 "‘ll_ i

nt'

e

BestellgroBen:
13 = 480 cm Rechtseinzug
14 = 480 cm Linkseinzug
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Dieses Sonnendach fir alle Brand-Bogenzelte bietet eine komfor-
table Nutzungstiefe von ca. 235 cm. Lieferbar in den Brand-Vor- MaBe. Gewichte. Preise.
zeltgréfen 09 - 14. Das Sonnendach wird auf den 3 Gestéinge-
dornen des Vorzeltgestcinges fixiert, mit einer Dachstange, einem

vorderen Rahmengestéinge und entsprechenden Spannseilen Grafle Gewicht € Euro

kg ca.
ausgespannt. 09 163 490,
10 16,4 535,
, 1 165 535
A Hier mit seitlichem Windschutz. A Beide Seitenwénde entnommen. Technik-Infos: Dachtefe: 12 16,6 535,
h :;u. 1235 cm ohne Naht. 21 167 550,
- . . . Dach: estiinge: i
Quolltqts-Sonnendach, inklusive Seitenblenden. Mafe. Gewichte. Preise. TC-TOURING 180, auBenseitig beschichtet. Siuhlrohrﬂﬂxlmrp— ' ;? :Z:z gzg:
28mm Aluminium Vorzeltgerist (mit 3 Dachstangen und vrdares Robmangestinge it ufelange 14 170 600,
3 Standbeinen) mit PowerGrip-System. T I T
Das TC-Touring Gewebe garantiert ein minimales Gewicht. o kg ca.
08 824 - 849 184 830,
09 850 - 876 18,6 830, e
o T ww Brand - Qualitatsmerkmal
Serienmdfige Ausstattung: i —— e
12 918- 938 197 895,
Seitenwandelemente durch Leichtlaufkeder mit Zusatzke- 21 939 - 958 199 910, . . e s
Reif3verschliisse abnehmbar. der fir SHS-System. 13 959 - 977 20,1 910, Der Multifunktionsstreifen
Multifunktionsstreifen fir eine Abspannseile, Heringe und 31 978 1001 203 910, Der von Brand entwickelte Multifunktionsstreifen ist die ideale L&sung
enge Bodenabspannung. Nietkopfringe. 1 1002-1025 205 920, fur eine feste Bodenverankerung lhres Vorzeltes:
— hergestellt aus extrem reif3festem Material.
— die Nietkopfabspannringe kénnen im Abstand von 2,5 cm
Technik-Infos: eingesetzt werden.
o i — somit kdnnen an wichtigen Stellen (z.B. Vorzeltecken)
Tg(TdURING 180, auBenseitig beschichtet Ar:rz:?:m Vorzeltgeriist 28mm mit PowerGrip-System. mehrere Abspannpunkfe gesetzt werden.
' ' ' — Wurzeln oder Steine im Boden sind kein Problem. Einfach die Ab-
Seitenwand: Dachiefe: spannkdpfe nach rechts oder links in die néichsten Schlitze versetzen.
TC-TOURING 180, auBenseitig beschichtet. (0. 235 cm, ohne Naht. — defekte Nietkopfabspannringe kénnen problemlos ersetzt werden.

30 31



Luxus-Vorzelt-Sonnendach

SO I_AI R Das Sonnendach vor dem Vorzelt PA RASO I_ XI_ mit Seitenwanden

Abb. Grofle 21

k

A Giebelstangen im Vorzeltvordach

A Sonnendach in aufgerolllem Zustand, geschitzt A 3 Spezialadapter, auf die Gesténgewinkel aufgeschoben

vor Wind und Regen unterhalb des Zeltvor- fixieren das Sonnendach und sorgen und auf diesen dann fest fixiert, bilden die Basis dieser uni- A Sonnen- und windgeschiltzt, beide Seitenwéinde mit ReiBverschliissen ab- A Auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente ist méglich!
daches. fir eine optimale Passform. versalen und kompakten Lésung. Eine sichere Verbindung! nehmbar.
Schnell einsatzbereit! MaBe. Gewichte. Preise. Wenn Sie sich fir das Vorzelt-Sonnendach SOLAIR MaBe. Gewichte. Preise.
Unser Universal Vorzelt-Sonnendach k&nnen Sie in wenigen Minuten m’re;esmer.en, sq”’rep ﬁ'e auc_h enen dBIICkhm;i das P’ﬁ‘RASOL XL
aufbauen. Bei starkem Wind und Regen oder wihrend lhrer Abwesen-  Grofe Umlaufma  Gewicht € Euro werten. Die zusdtzlichen Seitenwdnde schatten mehr Nu’fzungs- Grfe UmlaufmaB  Gewicht €Euro
heit ist es schnell unter dem Vordach verstaut (siehe Kleinabbildungen). - kg ca méglichkeiten und geben noch besseren Sonnen- und Wind- - kg ca
o . : - . 08 824-849 142 490, schutz. Eine optimale Passform und einen stabilen Aufbau ermég- 08 824-849 219 700,
Eine ideale Ergénzung lhrer Campingausriistung. Passend fiir fast alle o S e ChUtZ. l _ und el C " e
Brand-Ganzeinzugszelte o N licht das bewdihrte Spezialgesténge fiir Vorzeltsonnendécher, dass . S
0 T e auch bei dem Modell SOLAIR zum Einsatz kommt (ergéinzt um - B e
Die ideale Gestangekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile: 12 918 - 938 168 535 2 zusétzliche Dachstangen). Robuste Klettbandbefestigungen 12 918-938 249 775,
M passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit B einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht 21 939 - 958 16,9 550, an den Wcmde|ementen Ul’ld H0||teb'dno|er am DGCheIemenf 21 939 - 958 25,1 865,
Giebel und Vordach der Zeltgréfien 08 - 41 ndfig. Bei widrigen Wiﬂerungsverhdlinissen 13 959 - 977 170 550, stabilisieren dort, wo es ndtig ist. Eine perfekte Lésung for fast 13 959 -977 253 865~
m schneller und problemloser Aufbau durch W_'rf d:s Sfonneﬂfﬂch durch zwei Personen 3 978-1001 171 550, alle Ganzeinzugszelte mit Vordach, 31 978-1001 255 865,
eine sinnvolle Gestdngeausstattung. eintach aurgerollt. 14 1002 - 1025 17,4 600, 14 1002 - 1025 257 935,
B Spezialadapter und Giebelstangen sorgen u ‘c’ie“‘g“' U"Tedr dim Vo\f/f/?cj dej E’sze"es ist 41 1026-1051 17,6 600,- Hinweis: Ohne die Seitenwdinde ist das Parasol XL, wie das Solair,
el ; as Sonnendach vor Wind und Regen ge- . o
fur eine opfimale Passform, geben den not hitzt vorne onategen g auch direkt am Wohnwagen als Sonnendach nutzbar (mit einge-
wendigen Halt auch zum Vorzelt. Vorzelt und schutzt. .
Sonnendach bilden eine kompakte Einheit. schrénkter Possform).
Technik-Infos: Dachtiefe: Das Solair kannn auch uls.Soqnenducll direkt am Wohnwagen Technik-Infos: Seitenwand: Dachtiefe:
ca. 235 cm, ohne Naht. verwendet werden (nur mit eingeschriinkter Passform!) TC-TOURING 180, auBenseiti beschichtet. ca. 235 cm, ohne Naht.
Dach: Gestinge: Dach: Gestiinge: Serienmiiflige Ausstattung:
TC-TOURING 180, auBenseitig heschichtet. Stahl 22 x 1 mm,. 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, TC-TOURING 180, auBenseitig beschichtet. Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezial- - Iwei Seitenwandelemente, durch ReiBverschliisse abnehmbar.
2 Giebelstangen adapter, 2 Giebelstangen. - Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.
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PARASOL HD biand

Parasol HD

Das Parasol-Vordach fir die Saison von Frihjahr bis Herbst.
Dachgewebe TC Residential, Seitenwéinde TC Touring 240.
Beide Seitenwdinde mittels Reif3verschlissen abnehmbar.

Gesténge Stahlrohr @ 25 mm mit zuséitzlichen Dach- und Seiten-
wandstangen.

Serienmaige Ausstattung:

Gestéinge: Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip,

3 Dachstangen + 2 Querverstérkungen,

7 Aufstellstangen, 2 Schellenstébe pro Seitenwand,
2 Giebelstangen, 3 Spezialadapter

Zwei Seitenwandelemente, durch Reif3verschlisse abnehmbar.
3 Abspanngurte Mistral
Heringe und Nietkopfringe.

—_—y - - . '.___-‘I_._ = W
£ f‘ cep - = ot e |
L1 v = e
= - = 1 =
L] __.-:' - I " ‘-r' | l o
= " ] A Durch die Hohlsaumlaschen werden die Der Einsatz der
l L 1 e Seitenwand und die Schellenstdbe zu 3 Sturmgurte Mistral l ‘
| 4 i einer stabilen Einheit. ist erforderlich. P>
- -
pal L
v MaBe. Gewichte. Preise.
A . Gestange aus Stahlrohr 25mm, mit zahlreichen A Scitenwénde mit 3 Beinen und 2 Schellenstében in Hohl-
Dach- und Seitenwandstangen. saumlaschen. GréBe  UmlaufmaB Gewicht € Euro
cm g ca. ik
09 850 - 876 429 985 b ;
10 877 - 897 43,9 1.010,-
11 898-917 44,1 1.030,-
12 918 - 938 44,3 1.055,-
21 939 - 958 44,5 1.070,-
13 959 - 977 44,7 1.095,-
Technik_lnfos: Seitenwiinde: Gestiinge: 31 978 - 1001 44,9 1.125,-
TC-TOURING 240, auBenseitig heschichtet. Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip 14 1002 - 1025 451 1.140,-
Dach: Dach-Tiefe: 41 1026 - 1051 453  1.165-
TC-Residential, auBenseitig beschichtet. ca. 235 em A Zusiitzliche Dachstangen 15 1052 - 1075 455 1.180,-
16 1076 - 1095 46,0 1.205,-

stabilisieren die Dachfléache.
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PAMIR ,S°

Lieferbare GroBen:

T <« Pamir 02-250:
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 38,0 kg

- <« Pamir 03-300:

(L L ' 3 Breite ca. 300 cm

e B --!;‘_ Tiefe ca. 215 cm
ot E o 0d Gewicht ca. 39,4 kg

Material: Dach und Seitenwdnde aus schwerem,

beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.

Gestdnge: Stahlrohr & 28 x 1 mm.

GréfBe 02 + 03 = 3 Beine.

Ausstattung: Dichtstreifen an der Wohnwagen-

seite (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen),
Bodenndgel, Heringe, Spannleinen, Gardinen,

Leichtlaufeinzugskeder mit Zusatzkeder fir SHS-
System, Sturmabspannlaschen.

Rasta UnlversaIGS/P .

sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen aus-
geristet. Durch die besondere Reif3verschlusstechnik ist eine

Rasta 240 / 280 / Universal RB

Sonderzubehér: Radabdeckung, Bodenschiirze.
Gestangeausbausatz fir eine zusétzliche Unterstiit-

Fir viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) kénnen wir
lhnen unseren Anbau ,Rasta” liefern. Die Seitenwand verfigt

zung des Dachgesténges. Dieser besteht aus zwei

Abb. Gréfle 02-250 ati

die notwendige Stabilitét. Die Reif3verschlisse an beiden Ein-

Orkanstitzen und zwei 2-teiligen Dachstangen.
Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden
Zelt-Seitenwand in einer bei Brand-Zelten gewohnt wettersi-
cheren Art méglich.

Uber einen TirreifBverschluss. Die grof3e Gaze-Beliftung in
der Vorderwand kann mit einer Prégefolienabdeckung und
seitlichen Reif3verschlissen abgedeckt werden. Die Anbauten

Der Name spricht fir sich: mit diesem Teilzelt sind Sie fir den
Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens geriistet. Die  gangstiiren (,Stalltiir“-Offnung méglich) sind abgedeckt. Die
,Knickdach-Technik” gewdihrleistet einen optimalen Ablauf Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer

von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Ablaufen des  Veranda abgeklappt werden. Héhenverstellbar von 238 bis

36

Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestéinge bietet 250 cm Kederschienenhshe. Verﬁjgbare Anbauten:
Preis in Euro: Pamir 02: € 990,- Pamir 03: € 1.095,- Vorzeltmodell Rasta-Anbau rechts links | Material BodenmaR Preis in Euro
Radkasten und Bodenschiirze: € 50,- Ausbaugestangesatz: € 160,- Dach Seitenwand in cm €
Como Universal RB v v TC-Touring 240 TC-Touring 240 145x 215 645,-
D E P OT Safir TL 240/280 Universal RB v v TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 645,-
..Mmit 28 mm Stahlgestange Topas 240/300/350 Universal RB v v TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 645,-
Tarifa 240 240 GA/P v - PVC TC-Touring 240 130x 215 645,
Tarifa 280 280 GA/P v = PVC TC-Touring 240 130 x 255 740,-
Grof3es und robustes Gerdétezelt, in dem sich viele Palazzo 240/280/300 | Universal GS/P v v |PVC PVC 150 x 210 740,-
Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen! Atrium 240/280/300 | Universal GS/P v v PVC PVC 150 x 210 740,
Castello Universal GS/P v v PVC PVC 150 x 210 740,-

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tir bietet
ca. 180 ecm Durchgangshshe. Zwei grofie Hoch-
entliftungen sorgen fir eine optimale Querlisftung.
Traufenhdhe von ca. 180 cm, Mittelhéhe von

ca. 210 cm: Viel Raum fir Dinge, die im Wohn-
wagen oder Vorzelt unnétig Platz vergeuden.

Robustes Gestcinge: Stahl 28 mm.

Grundflache: ca. 230 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,2 m?2
Nutzraum.

Serienméflige Ausstattung: Bodenndgel, Heringe, Spannleinen,
abwaschbare Spritzwand, breiter, aufBen liegender Erdstreifen und
Multifunktionsstreifen fir eine enge Bodenabspannung.

Preis: € 625,-

Der Anbau Universal RB kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seitenwand des Vorzeltes montiert werden.

Dies gilt auch fir den Anbau Universal GS/P.

Gestéinge: Stahlrohr 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

Fir folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar:

Arcade 240 - Forum — Pamir.

— fir Tiefe 280: € 165,-
. —fir Tiefe 300: € 180,-
— fir Anbau GS/P: € 180,-

Trennwand (mit Eingangsreif3verschluss)

Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, Zubehsr gegen Mehrpreis:

abwaschbar.

Gestange: Stahlrohr & 28 x 1 mm - 4 Standbeine. Prﬁ.lse_rml: EUQrAOO €145 Zr;;cl)n Euro:
— fir Tiefe : - -

Universal-Schlafkabine (210 x 120 cm)

37



Sondergestange

.".’

Vordachverstarkung brand

38

Brand-Vorzelte sind modellbezogen auch mit alternativen Sondergestéingen (immer gegen Berechnung
eines Mehrpreises) lieferbar. Hier einige technische Informationen zu den erhéltlichen Sondergestéingen:

Stahl 28 Stahl 32 Alu 28 Alu 32

Stahlrohrgestange

32 x 1,5 mm: Statisch
um das 2,5 - 3-fache
belastbarer. Héheres
Gewicht. Nutzbar fir
Vorzelttiefen 240, 280
und 300 cm.

Stahlrohrgesténge

28 x 1,0 mm mit
PowerGrip-System.
Nutzbar fir Vorzelttiefen
240 und 280 cm.

Aluminiumgestdnge

32 x 1,5 mm: Einschub-
rohre 28 x 1,5 mm).
Statisch belastbar wie das
bewdhrte 25mm Stahlge-
stdnge. Nutzbar fir Vor-
zelttiefen 240, 280 und
300 cm.

~Gil
o

Aluminium-Leichtgestange
28 x 1,0 mm mit
PowerGrip-System.
Speziell fir den Reise-
camper. Nutzbar fir
Vorzelttiefen 240 und
280 cm.

o0

o

Lieferung inclusive Lieferung inclusive Vordachverstarkung Lieferung inclusive
Vordachverstdrkung. Vordachverstarkung. optional gegen Vordachverstarkung.
PowerGrip optional Mehrpreis. PowerGrip optional

gegen Mehrpreis. gegen Mehrpreis.

Como €160,- €245- €235- €360,- €140, €205, €250, €390,
Safir TL 240 €49, €83 €115, €180;- - - €155, €235,
Safir TL 280 €49, €83 €115- €180, = = €155, €235,-
Topas 240 €49, €83 €115- €180, €95, €155, €155, €235,
Topas 300 - - €85,- €125, - - €125, €200,-
Tarifa 240 €160;- €245, €235, €360;- - - €250, €390,-
Tarifa 280 - = €85, €125- = = €125- €200-
Palazzo 240 - - €85, €125, - - €125, €200,-
Palazzo 280 - - €85,- €125, - - €125, €200,
Palazzo 300 - - €85, €125, = = €125, €200,-
Atrium 240 - - €85, €125 - - €125, €200,
Atrium 280 - - €85, €125, = - €125, €200,-
Atrium 300 = = €85,- €125, - - €125, €200,
Castello - - - €125- = = = =

Fir alle sonstigen Modelle in diesem Katalog sind keine Sondergestéinge lieferbar.

Eine Vordachverstirkung stabilisiert die Dachfléiche oberhalb der Vorderwand. Insbesondere bei
léngeren Standzeiten des Vorzeltes und bei windigen Wetterverhéltnissen ist der Einsatz dieses
Zusatzgestéinges sinnvoll.

Die folgenden Vorzeltmodelle in diesem Katalog werden bei Verwendung des Seriengestéinges mit
einer Vordachverstirkung (ohne PowerGrip) geliefert:

Arcade 240  Topas 240  Palazzo 240 Atrium 240 Castello Forum
Topas 300  Palazzo 280 Atrium 280
Topas 350  Palazzo 300 Atrium 300

Das Modell Castello wird serienméif3ig mit einer umlaufenden Vordachverstérkung geliefert.

Fir die in der Tabelle genannten Vorzeltmodelle ist eine Vordachverstérkung als Zubehér lieferbar:
(Lieferumfang: Grof3en 05-09: 4 Vordachstibe. Gréfen 10-GX: 6 Vordachstébe und 2 Distanzhalter)

Como €39 €79, €50,- €88 -
Safir TL 240 €39 €79, €50,- €88 -
Safir TL 280 €39- €79, €50,- €88 -
Tarifa 240 €39- €79 €50, €88
Tarifa 280 €39 €79- €50,- €88 -

PowerGrip

PowerGrip ist ein seit Jahren bewdhrtes Schellspannsystem,
das mit Stahl- oder Aluminiumgestéingen eingesetzt werden
kann. Die Vorteile sind offensichtlich:

- es ermdglicht ein einfaches, komfortables Ausspannen.

- Beschadigungen der Rohroberfléche sind ausgeschlossen.
- es kommt zu keinerlei Deformation der Rohre.

- der Klemmmechanismus enthdlt keine verzinkten Stahlteile.
- es ist optisch wirkungsvoll.

\ 2

Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienméf3ig mitgeliefert (siehe auch die Gesténgebeschreibung
auf den Modellseiten). Fir die Nachriistung eines Stahl- oder Aluminiumgeriistes
bieten wir optional gegen Berechnung einen Nachristsatz an.

Nachristsatz 15 Stk. PowerGrip fir @ 25 mm €59,00 1 Stiick PowerGrip fir 25 mm €6,50
Nachristsatz 15 Stk. PowerGrip fir 2 28 mm €71,80 1 Stiick PowerGrip fir 28 mm €7,30
Nachristsatz 15 Stk. PowerGrip fir 32 mm €74,80 1 Stiick PowerGrip fir 32 mm €7,80
5 Stk. PowerGrip fir g 22 mm €23,30
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Zusatzgestange

SHS Das Schraublose-Halte6sen-System

40

Je nach Einsatzzweck kénnen Zusatzstangen sinnvoll sein. Ob fiir Reise- oder Saisoncamping:
Wir bieten lhnen Zusatzstangen in allen wichtigen Dimensionen und Léngen an:

1. Orkanstiitze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuf, 165-260 cm € 26,50 3c. Dachstange, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 220-300 cm € 29,00
la. Orkanstiitze, Stahl 28 mm, Schelle + Fu3, 165-260 cm € 28,50 3d. Dachstange, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300 cm € 40,00
1b. Orkanstiitze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuf3, 180-260 cm € 37,50 4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, fir & 22-28 mm € 15,90
Tc. Orkanstitze, Alu 28 mm, Schelle + FuB}, 165-260 cm € 26,90 4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205 cm, fir & 22-28 mm €19,30 SHS SHS-HOBBY-AUFSGfZSChUh SHS—EXTEND
1d. Orkanstiitze, Alu 32 mm, Schelle + Fuf3, 180-260 cm € 36,00 4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260 cm, fir  22-28 mm € 23,00
§ Das bewdhrte SHS ist weiter optimiert worden.  Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Mo- Bestimmte Wohnwagenmodelle der Marken
2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210 -255 cm €27,00  A4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215300 cm, fir 2 2228 mm ~ €25,50 Durch Lésen einer integrierten Schraube per delljahr 2009 bis 2013, ist ein Eckprofil einge-  KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011
: Hand kann die SHS-Ose deutlich weiter gesff-  setzt worden, in das auch die Kederschiene fir  mit einer neven Kederschiene ausgestattet
20. Dachstange gebogen, Stohl 25 mm, 270320 cm €3100  4d. Schellnstab, Alu 25 mm, 80-120 cm, fir o 22:28 mm 170 net werden und daher einfacher auf den Keder  die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. worden. Um die Brand SHS-Ose auch firr diese
3. Dachstange, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215300 cm ~ €26,00  4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120200 cm, fir o 22-28 mm €20,30 gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der ~ Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt ~ Wohnwagenmodelle zu verwenden, ist ein
Schraube stellt dann die optimale Klemmwir- worden, indem spezielle Aufsatzschuhe fir die  Verléngerungsadapter entwickelt worden, der
3a. Dachstange, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300cm  €30,50  4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260 cm, fir g 22-28 mm € 24,00 kung sicher. SHS-Profile entwickelt wurden. SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-
" Die Schuhe werden zusétzlich zu den SHS- Keder des Vorzeltdaches an die gewinschte
3b. Dachstange, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300 cm € 43,00 4g. Schellenstab, Alu 25 mm, 215-300 cm, fir @ 22-28 mm € 26,50 Bsen fir die Pedisiargen herdiis ot e sl el e et Gl SHS.Ose
verbunden.
€ 23,60 / 3 Stk.
4 3 F € 32,90/ 5 Stk. €11,80 / 3 Stk. € 22,50/ 5 Stk.
by,
5 . - . . . H H
] i ’ g Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhaltessen.
e
d % 3 ".
o Wy o .
3 -
o . S ﬂ Sturm-Sicherungspaket MISTRAL
. A
o R i i
L g
[ ]
3 W ¥ oF 1 Herkdmmliche, iber dem Zelt liegende Sturmgurte kénnen durch Scheuern £
T 4 das Dachgewebe beschédigen. Fest angendhte Sturmsicherungen kénnen —{— | =
1 - : r die Naht- und Gewebebereiche unnétig belasten. Das Sturmsicherungspaket =
po Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestéingedorn der Eckwinkel, einem
r . . . .
- 1 der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren
' 1 - Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-
Spiralfeder gleicht durch Windbden hervorgerufene Reif3- und Zugkréfte aus.
- ] | . ..
- ey Lieferumfang: 2 Gesténgedorn-Adapter, 2 Sturmgurte,
8 b 4 . 2 Stahl-Spiralfedern, 2 Ankerheringe Stahl.
4 4 s . 4
. € 54,00
4 -
. 4 .

3 mﬂ—-ﬁ

Die Schellenstibe (Position Nr. 4) bieten wir in verschiedenen Léngen an.

Auf unserer Internetseite www.brand-camping.com finden Sie unter dem Menipunkt
,Zeltberatung / Technische Daten” eine Aufstellung, welche Schellenstab-Lénge

Sie fur die verschiedenen Gréf3en unserer Zeltmodelle benstigen.

A Fine stabile und zweckmaBige
Sturmabspannung.

A Spiralfedern und Ankerheringe schiitzen
und stabilisieren.

A Die Sturmgurte werden mit Kunststoff-
adaptern am Gestdngedorn befestigt.
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Zubehor - Ersatzteile

h

Rohrfeststeller Rohrschellen Doppelschellen Dach-Halte-Set Gardinen-Rollringe Gestdngespanner

Fir @ 25 mm €13,40 /10 Stk.  Fir @22/25/28 mm €14,30 /10 Stk. ~ Fir 25 und 28 mm - Gestdnge € 5,20/ 2 Stk. ~ Fir eine stabile Verbindung zwischen Rollringe fir die Befestigung der Gardinen am  Fir eine straffe Ausspannung der Gewebefla-
Fir @ 28 mm €1500/10Sk.  Fir @ 28/32 mm €15,90 /10 Sk. Fiir 32 mm - Gestinge €5,80/ 2 Sik. Dachstange und Zeltdach (3 Haltepads, Gardinenkeder. chen. 7-eiliger Satz fiir alle Rohrdimensionen.

3 Klettbander)
Fir @ 32 mm € 16,50 / 10 Stk.

Siehe auch Nr. 6 in Zeichnung auf Seite 40.
€ 22,40 €3,20 /10 Stk. € 25,50 / Stk.

Eckschellen Distanzhalter Gestangedorne Transporttaschen Moskito-Tir Bodenschiirze , Spezial”
Fir 25 und 28 mm - Gestéinge € 16,60 /2 Stk.  Stahl 22/19 mm €21,30 /2 Stk. 3 Gestdngedorne incl. Dichtringen und Ideal fir Transport und Lagerung. Aus robus- Die Tir wird mit Gardinen-Rollringen am Speziell fir Wohnwagen mit tiefem Tireinstieg
. . Regen-Abdeckkappen tem Polyestermaterial, mit seitlichen Belif- Gardinenkeder befestigt. Aus beschichtetem (z.B. Fendt / Tabbert).
Fur 32 mm - Gestdnge €17,50 /2 Stk. - . - "
tungsgazen. Polyestergewebe. Fir Vorzelte mit geradem Lénge ca. 750 cm. 3-teilig.
GréBe 01 = Gestdngetasche 117x28x28 cm  Gardinenkeder oberhalb der Tir. Aus diesem Lange individuell anpassbar.
. o . ) o . € 37,00 / Stk.  Katalog: Como, Safir TL, Topas, Tarifa, Palazzo,
Siehe auch Nr. 7 in Zeichnung auf Seite 40. Siehe auch Nr. 5 in Zeichnung auf Seite 40. Gréfe 02 = Zelttasche 110x40x40 cm Atrium. Castello.
€7,30 € 40,00 / Stk.  Breite: 125 cm, Hohe: 200 cm. € 72,00 / Stk. €72,00

Gr. T240 T280 T 300

09 255,- 305,- 315, 30,00
10 27/ 325, 350,- 32,00
11 275,- 325, 350, 32,00
P 12 2757 &Pib)p 350, 32,00
21 290,- 350, 365, 38,00
13 290,- 350, 365, 38,00
31 290,- 350,- 365, 38,00
14 305,- SR 380,- 40,00
41 305, 375, 380,- 40,00
Nietkopfringe Nietkopfleiterstege Ankerringe Dach-Innenhimmel 15 30s5- 375- 380 Bodenschiirzen 41 42,00
16 325,- 390,- 395, 15 42,00
Nietkopfabspannringe (2-Loch) fir den Multi- Nietkopfleiterstege (6-Loch) fir den Multifunkti-  Fir die Abspannung der Wohnwagenschiirze Fir alle Brand-Ganzeinzugszelte (nicht Arcade 17 325- 390  395- Aus PVC-Folienmaterial. Hohe ca. 50 cm. 16 44,00
funktionsstreifen onsstreifen am Boden. und Topas 350). Fir jede Zeligrofe eine ent- 18 325- 390 395, Mit PVCKederschiene und eingeschweifdten 17 44,00
sprechende HLmAne;:gréﬁe. 19 325-  390-  395- PVC-Osen. . fro b 18 44,00

Fertigung nach Auftragseingang. reise in Euro
Liefe?zei?co. 4-6- Wo?hen.g ° CX 365, 430 435 19 4400

€5,50 /10 Stk. €10,50 /10 Stk. €7,30 /10 Stk. Preise in Euro P> 25 Meter Rolle:

€ 145,00
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Die Info-Profil Seite

Fur weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siche auch Seite 6 bis 7.

Dach

Dach "PVC" - beidseitig beschichtet
Gestdnge

Grof3e 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen

Seriengestéinge mit Vordachverstérkung
Vorderwand

Eingangstiir in Rundbogen-Ausfihrung, seitlich aufrollbar (RB)

Vorderwandelemente mit Verandafunktion
Seitenwand

g g0 W
= N iy F

Premium-Plus — Variante mit Panorama-Fenstern und Veranda-Funktion

Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reif3verschlissen verschlief3bar

#

Seitenwandfenster mit Gardinen
Reif3verschlisse

Seitenwand-Reifverschlisse geschiitzt durch Stoffabdeckungen
Allgemeine Ausstattung

Innen liegender Dichtstreifen, mittiger Multifunktionsstreifen und &ufBerer Erdstreifen

Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwénden fiir Balkonstangen zur Wandstabilisierung

Bodenschiirze, Radabdeckung, Bodenndgel, Heringe und Abspannleinen

Daverhochentliftung

Klettbénder fiir die Fixierung von Aufstellstangen
Sonderzubehor gegen Mehrpreis

Gestéinge Stahlrohr @ 32 x 1,5 mm mit Vordachverstérkung (PowerGrip-System optional)

Gestiinge Aluminiumrohr & 32 x 1,5 mm mit Vordachverstérkung (PowerGrip-System optional)

Seitenanbau ,Rasta” (siehe Detailbeschreibung auf Seite 37)

Tirelement Seitenwand

Innenhimmel (Lieferzeit 4-6- Wochen). Siehe auch Seite 43!

i 5y

Sturmsicherungspaket Mistral (siehe Seite 41)

Wichtig: Wie ermitteln Sie
die richtige Vorzeltgréf3e?

Die fir lhren Wohnwagen erforderliche Vorzeltgroe ist ausschlieBlich der Brand-Grofentabelle zu ent-
nehmen, die lhrem Fachhandler vorliegt (GréBenangaben anderer Hersteller missen nicht mit unseren
Groflen ibereinstimmen). Diese Tabelle zeigt die VorzeltgroBen fir Wohnwagen der letzten 20 Jahre.

Wir verfigen zusatzlich Gber eine Datenbank, in der die korrekte VorzeltgréBe fir Gber 15.000 Wohn-
wagenmodelle hinterlegt ist. Diese Informationen kénnen Sie auch direkt auf unserer Homepage
www.brand-camping.com abrufen.

Nach der Abwicklungslange, auch Umlaufmaf3
genannt, kénnen Sie jedoch auch selbst die e
richtige Vorzeltgréfie bestimmen. :

Bocken Sie hierzu lhren Wohnwagen normal D ".
auf. Nehmen Sie das Maf3 A - B mit einem ; _ = '-,'I
nicht dehnbaren Bindfaden, den Sie durch die — Z
Kederschiene fihren. Ermitteln Sie die gemes- 1 j o
sene Strecke in cm. Messen Sie zum Beispiel .l;_" T '—@' ) — =5
845 cm, dann finden Sie dieses Maf3 in der = =
Grofe 08, die den Bereich von 824 bis

849 cm abdeckt.

Da seitens der Wohnwagenhersteller gelegentlich Verénderungen vorgenommen werden (Achsen, Rad-
groBe, usw.), die das UmlaufmaB beeinflussen kdnnen, empfehlen wir grundsatzlich eine Feststellung
des UmlaufmaBes A — B und den Vergleich mit den in der Gréfientabelle angegebenen Informationen

(Wohnwagentyp / Modelljahr / Umlaufmaf).

Bitte beachten Sie: Durch eine Gewichtsauflastung des
Wohnwagens verdindert sich in den meisten Féllen auch die
H6he des Wohnwagens. Ist der Wohnwagen aufgelastet,
muss immer das Maf} A - B ermittelt werden.

Sollten Sie ein Bodenpodest verwenden, ist dieses bei der VorzeltgroBe
zu bericksichtigen. Hierbei berdt Sie Ihr Fachhandler gerne.

Die Gréf3e GX ist immer eine Sonderanfertigung und Basisgrofe fur
Wohnwagen-Vorzelte mit UmlaufmaBBen ab 1156 bis 1215 cm.
Lieferzeit drei — vier Wochen.

Allen unseren Vorzelten liegt eine Aufbauanleitung bei, die den
korrekten Aufbau eines Vorzeltes aufzeigt. Beachten Sie bitte
insbesondere die dort aufgefihrten Hinweise hinsichtlich der
richtigen Position der seitlichen Dachstangen und die Abfolge

2. PLatz

der Dachausspannung. Bravp

IN DER ZUBEHOR-KATEGOR!
VORZELTE

CARAVANING



Travel Komfort Premium

Brand GmbH & Co. KG

JahnstraBe 33 - 32361 Preufisch Oldendorf
Postfach 1120 - 32352 PreuBBisch Oldendorf
Telefon: (057 42) 9 40-0

Telefax: (0 57 42) 9 40-66

Internet: www.brand-camping.com

Die Abbildungen und technischen Angaben sind nicht verbindlich. Anderungen der Farben, MaB3e, Technik und Ausstattung sind vorbehalten.
Fir unsere séimtlichen Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschiitzt. Jegliches Vervielféltigen oder jegliche Art der Verwendung in
Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.

Alle angegebenen Preise sind in EURO und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfeh-
lung. Das Angebot in diesem Katalog ist freibleibend. Die Preise gelten bis zu einer Neuerscheinung dieses Kataloges.
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