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Qualität.  Tradition.  Design.

Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen 

 Materialien und einer Ausstattung, die das 

Reisen erleichtert und angenehm macht.
Material Seite

CARAT

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
8/ 
   9

RASANT A
10/ 
   11

VENETO

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
12/ 
   13

SAFIR TL 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
14/ 
   15

SAFIR TL 280

Vorzelttiefe ca. 280 cm A
14/ 
   15

ARCADE 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
16/ 
   17

ARCADE 280

Vorzelttiefe ca. 280 cm A
16/ 
   17

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit,  

zahlreiche Nutzungsvarianten und  

funktionelle Details zeichnen diese Zelte aus. 
Material Seite

FINO 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
18/ 
   19

TOPAS 300

Vorzelttiefe ca. 300 cm A
20/ 
   21

TOPAS 350

Vorzelttiefe ca. 350 cm A
20/ 
   21

TARIFA 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm C
22/ 
   23

TARIFA 280

Vorzelttiefe ca. 280 cm C
22/ 
   23

PAMIR 'S' D 42

Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete 

Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail 

sind in dieser Klasse der Standard.
Material Seite

RIOGRANDE 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm A
24/ 
   25

RIOGRANDE 280

Vorzelttiefe ca. 280 cm A
24/ 
   25

PALAZZO 240

Vorzelttiefe ca. 240 cm C
26/ 
   29

PALAZZO 280

Vorzelttiefe ca. 280 cm C
26/ 
   29

PALAZZO 300

Vorzelttiefe ca. 300 cm C
26/ 
   29

CASTELLO

Vorzelttiefe ca. 240 cm B
30/ 
   31

FORUM

Vorzelttiefe ca. 250 cm B
32/ 
   33

Travel Komfort Premium

Herzlich willkommen bei Brand

Qualität. Tradition. Design.  
Diese drei Leitbegriffe prägen seit nunmehr 
70 Jahren unser Unternehmen. Damit vereinen 
 unsere Wohnwagenvorzelte und Campingpro-
dukte jahrzehntelange Erfahrung, stetige Weiter-
entwicklung und ein Höchstmaß an Flexibilität  
für alle individuellen Anforderungen.

Das Vorzelt bietet Ihnen einen wertvollen Lebens-
raum, wo immer Sie Ihren Urlaub auch verbrin-
gen. Es bietet Schutz vor jedem Wetter, ist ein 
schattiges Plätzchen für heiße Tage und immer  
ein Ort der Entspannung, der Geselligkeit oder 
gemeinsamer Aktivitäten.

Mit unserem Angebotsprogramm und seinen  
vier Produktgruppen bieten wir Vorzelte für alle 

Bedürfnisse. In den Kategorien „Travel“, „Komfort“ 
und „Premium“ steht für den Reise-, Saison- und 
Ganzjahrescamper eine breite Auswahl und  
ein weit gefächertes Programm mit den entspre-
chend möglichen Materialkombinationen zur 
 Verfügung.

Zu jedem Zelt finden Sie wichtige Informationen. 
Übersichtliche Vergleichstabellen machen es Ihnen 
einfacher, das für Sie optimale Vorzelt zu finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren wünscht

Ihr
Holger Jan Brand
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BE S T E

MARKEN

2018
1. PLATZ
Brand 
Vorzelte/Sonnensegel

Zelttiefen 240 / 280 / 300 / 350 cm 

Viele Modelle in diesem Katalog sind mit einer  

Zelttiefe von 240 cm oder alternativ mit einer  

Zelttiefe von 280, 300 oder 350 cm lieferbar. 

Verkaufspreise 

Alle Preise sind in Euro inclusive der gesetzlichen 

 Mehrwertsteuer genannt.

Info-Profilseite 

Wichtige Detailinformationen finden Sie auf der  

Info-Profilseite. Diese ist Bestandteil der letzten  

Umschlagseite.  

Häkchen: gehört zur Ausstattung / Lieferumfang  

des Zeltes.  

Ohne Häkchen: gehört nicht zur Ausstattung /  

Lieferumfang des Zeltes.

Bevor Sie weiterblättern…

Sonnendächer
Material Seite

TOURING PREMIUM A
34/ 
   35

SUNNY SD A 36

RONDO A 37

SOLAIR A 38

PARASOL XL A 39

PARASOL HD A
40/ 
   41

A
Dach: Ten Cate All-Season

Seitenwand: Ten Cate All-Season

Vorderwand: Ten Cate All-Season

B
Dach: PVC – beidseitig beschichtet

Seitenwand: Ten Cate All-Season

Vorderwand: Ten Cate All-Season

C
Dach: PVC – beidseitig beschichtet

Seitenwand: PVC – beidseitig beschichtet

Vorderwand: Ten Cate All-Season

D
Dach: PVC – beidseitig beschichtet

Seitenwand: PVC – beidseitig beschichtet

Vorderwand: PVC – beidseitig beschichtet

Neuheiten 2020:

Carat

Das Vorzeltmodell CARAT ist eine vollkommende Neu-
entwicklung. Erstmals sind alle vier Wandelemente 
untereinander tauschbar. Zwei Elemente haben eine 
integrierte Tür. Somit können Sie einen Eingang ganz 
flexibel nach Ihren Wünschen positionieren. Zudem 
sind alle Elemente zu einer Veranda abklappbar.

Topas 300 - 350

Die Nachfrage nach Zelten mit mehr Wohnfläche 
wächst.  Das Topas gibt es in zwei Tiefen: 300 cm 
oder 350 cm. Die Materialausstattung erlaubt den 
Gebrauch als Reisezelt und als Saisonzelt für einige 
Wochen während der Campingsaison von Frühjahr 
bis Herbst.

Hinweise zu den Materialkombinationen:

Brand-Zelte.  
Seit 1950.

XZXZXZ
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www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck? 
Tipps zur Modell-Auswahl. 
Pflegehinweise. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich  
aufbereitete Informationen finden  
Sie auf der Brand-Webseite.

www.brand-camping.com

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material: 

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das  
Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird fungizid und wasser-
abweisend ausgerüstet und außenseitig mit einem Acrylat beschichtet.  
Je nach Einsatzweck wird in unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe  
in den Qualitätsausführungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240'  
oder 'TC-TOURING 180' verwendet.

Eigenschaften:

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./m² –  
290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewährleistet  
eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist bedruckbar und  
es kommt zu keinerlei Geruchsbildung. 

Weniger Schwitzwasserbildung:

Und es bildet deutlich weniger Schwitzwasser, da das Gewebe an der 
 unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufnehmen kann. 

Reinigung und Lüftung:

Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle herkömmlichen 
 Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzeltbelüftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:

Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Gewicht und 
 Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet. 

Robust und schwer

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufgebrachten  
PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben sehr schwer  
(380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch sehr robust. So wird es auch 
 für LKW-Planen verwendet. Es ist allerdings auch weniger dehnbar  
und daher schwerer auszuspannen.

Schwitzwasserbildung:

In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes Schwitzwasser,  
da keine Atmungsaktivität vorliegt.

Reinigung:

PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.

Beanspruchung und Einsatz:

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor allem im Dach- 
bereich hervorragend für Zelte, die ganzjährig aufgebaut bleiben,  
und überall dort, wo ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritz- 
wände, Erdstreifen).

PVC-Gewebe

Zeltberatung

Ihr BRAND-Fachhändler zeigt Ihnen 
gerne unser Musterbuch „Caravan-
Vorzelte 2020“. Hier finden Sie die 
verwendeten Materialien fast aller 
BRAND-Vorzeltmodelle.

Ten Cate 'All Season'

Materialien

X Z X Z X Z
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Serienmäßige

Ausstattungsdetails

Die Dach-Innenseite ist dekorativ bedruckt. Druck und Dessin laut  
Stoffmusterbuch 2020.

Die Dach-Außenseite ist zusätzlich mit einer Metallic-Beschichtung versehen.

Die Vorderwand ist mehrteilig. Somit sind verschiedene Türpositionen möglich.

Verschließbare Hochentlüftung: Schutz gegen Luftzug bei stürmischem Wetter.

Abdeckung der Reißverschlüsse in der Vorderwand (nicht bei Klappen).
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Noch mehr

Ausstattungsdetails

Die Vorderwände sind mit Hohlsaumlaschen für zusätzliche Schellenstäbe / 
Balkonstangen ausgerüstet.

Die Rollenaufhängung der Gardinen gewährleistet eine sichere 
und bequeme Handhabung.

Die Klettbandbefestigung für eine stabile Verbindung der Vorder- 
und Seitenwände mit den Aufstellstangen.

Der Multifunktionsstreifen ist ein überzeugendes Brand-Ausstattungsdetail 
(siehe auch Details Seite 37).

Der 3-fache Erdstreifen: Außen + Multifunktionsstreifen + Innen. 
Ein sicherer Bodenabschluss

�= Serie
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Übersichtlich und  
auf einen Blick.

Der Windschutzkeil verhindert Zugluft und optimiert die Passform 
bei aerodynamischen Wohnwagen.

Gestänge serienmäßig mit PowerGrip ausgestattet. 
Zu den Vorteilen siehe Seite 45.

Die Hohlsaumlaschen im Vordach fixieren die Vordachverstärkung 
(diese modellbezogen serienmäßig).

Lieferung mit Vordachverstärkung.
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Schwere Reißverschlüsse bei allen Wandteilungen.

Zusatzkeder am Dach für die Verwendung des optionalen SHS-Systems 
(siehe Seite 47)

Beschichtete und abwaschbare Einfassbänder

�= Serie
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Abb. Größe 21, Gardinen optional gegen Mehrpreis

  Rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen.  
Eine windgeschützte Sitzecke.

  Auch als stabiles Sonnendach zu verwenden.

  Türen in der Vorderwand rechts der Mitte. Linke Vorderwand und 
rechte Seitenwand als  Veranda.

  Beide Eingänge direkt am Wohnwagen. 

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-Touring 240
Außenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt.  Reduzierte 
Schwitzwasserbildung.

TC-TOURING 180 
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Aluminium 28 x 1 mm mit PowerGrip. 
Drei Dachstangen, drei Aufstellstangen.

CARAT

XZXZXZ
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Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 240, aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Stahl Ø 25 x 1 mm.

Abb. Größe 21

VENETO

  Rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen.  
Eine Wind- und wettergeschützte Sitzecke.

 Für das Veneto ist der Anbau „Rasta 240 GA“ lieferbar.  Rechte Vorderwandhälfte als Balkon, Eingang in Seitenwand rechts 
geöffnet. Tür in Vorderwand als Stalltür-Variante.

  Vordereingang nach rechts versetzt.

X Z X Z X Z

XZXZXZ
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Abb. Größe 21

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-Residential, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung.

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Stahl, Ø 25 x 1 mm mit Power Grip und Vordach verstärkung.

FINO 240

  Eine wind- und wettergeschützte Sitzecke.   Optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum: ein Seitenanbau für 
die rechte Seite.

  Türposition ganz links, zwei Elemente zum Balkon abgeklappt 
(Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffnet.

  Vorderwandteile getauscht, Tür Mitte/rechts; als Stalltür.

XZXZXZ XZXZXZ
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Abb. Größe 21

TOPAS 300 / TOPAS 350

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240 
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Bodenmaß ca. 300 cm oder ca. 350 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. 
 Reduzierte Schwitzwasserbildung. 

TC-TOURING 240 
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordach-
verstärkung.

  Optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum:  
ein Seitenanbau für die rechte oder linke Seite.

  Mit der „Easy-Zip“-Technik lassen sich die Seitenwände zu  
einer luftigen Veranda abklappen.

  Türposition rechts der Mitte. „Easy-Zip“-Seitenwand rechts  
als luftige Veranda.

  Türposition ganz links, zwei Elemente zum Balkon abgeklappt 
 (Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffnet.

X Z X Z X Z
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TOURING PREMIUM

34

  Als Sonnendach ohne Seitenblenden.   Als Sonnendach mit windgeschützter Sitzecke.

Touring Premium

Eine Kombination aus Sonnendach und sehr leichtem 
Reisevorzelt – die ideale Lösung für den flexiblen 
Reise camper. Das Dach und die beiden Seitenwände 
dienen als Basis. Die mitgelieferte Vorderwand kann 
mit stabilen Reißverschlüssen mit Dach und Seitenwän-
den verbunden werden und somit zu einem geschlos-
senen, leichten  Reisezelt ausgebaut werden. Fertig ist 

der Schutz an kühlen Abenden und bei aufkom-
mendem Wind und  Regenwetter. Serienmäßig ist das 
Touring Premium mit einem 25 mm Stahlgestänge, 
Rad abdeckung, Wohn wagenschürze und komplettem 
Abspannmaterial ausgestattet. Ein Satz  Gardinen für 
Vorder- und Seiten fenster kann gegen Aufpreis ge-
liefert werden; ebenso ein Aluminium gestänge.

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet,  
für ein angenehmes Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet.  
Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet,  
für ein angenehmes Raumklima.

Stahlrohr Ø 25 x 1 mm
3 Aufstellstangen und 3 Dachstangen

Abb. Größe 21

XZXZXZ XZXZXZ



X Z X Z X Z

XZXZXZ



X Z X Z X ZX Z X Z X Z



40

Abb. Größe 21

PARASOL HD

  Seitenwände mit 3 Beinen und 2 Schellenstäben in Hohl-
saumlaschen.

  … Gestänge aus Stahlrohr 25mm, mit zahlreichen 
Dach– und Seitenwandstangen.

Technik-Infos: Seitenwände: Gestänge:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet. Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip

Dach: Dach-Tiefe:

TC-Residential, außenseitig beschichtet. ca. 235 cm

XZXZXZ

X Z X Z X Z
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PAMIR ‚S‘ 

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den 
Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüs tet. Die 
„Knickdach-Technik“ gewährleistet einen optimalen Ablauf 
von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Ablaufen des 
Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet 

Abb. Größe 02-250

Lieferbare Größen:

Material:  Dach und Seitenwände aus schwerem,  
beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.
Gestänge:  Stahlrohr Ø 28 x 1 mm. Größe 01 =  
2 Beine und Größe 02 + 03 = 3 Beine.
Ausstattung: Dichtstreifen an der Wohnwagenseite 
(2 Schaumstoff kissen mit Andruckstangen), Bodennägel, 
Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufeinzugskeder 
mit Zusatzkeder für SHS-System, Sturm abspannlaschen.
Sonderzubehör: Radabdeckung, Bodenschürze. 
Gestängeausbau satz für eine zusätzliche Unterstützung 
des Dachgestänges. Dieser besteht aus einer Orkan-
stütze und einer 2-teiligen Dachstange. Für Größe 02 
und 03 sind zwei Satz erforderlich.

Pamir 01-215:
Breite ca. 215 cm 
Tiefe ca. 160 cm
Gewicht ca. 29,1 kg

Pamir 02-250:
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 38,0 kg

Pamir 03-300:
Breite ca. 300 cm 
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 39,4 kg

die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Ein-
gangstüren („Stalltür“-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die 
Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer 
Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis 
250 cm Kederschienenhöhe. 

Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, 
abwaschbar.

Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm – 4 Standbeine.

Grundfläche: ca. 230 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,2 m² 
Nutzraum.

Serienmäßige Ausstattung:  Bodennägel, Heringe, Spannleinen, 
abwaschbare Spritzwand, breiter, außen liegender Erdstreifen und  
Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

Großes und robustes Gerätezelt, in dem sich viele 
Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet  
ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hoch-
entlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung.  
Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von  
ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohn-
wagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

Robustes Gestänge: Stahl 28 mm.

Preis in Euro: € 495,-

Preis in Euro:  Pamir 01: € 730,-    Pamir 02: € 845,-    Pamir 03: € 930,-  
Radkasten und Bodenschürze: € 42,-        Ausbaugestängesatz: € 77,-

DEPOT  …mit 28 mm Stahlgestänge.

XZXZXZ
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Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufeinzugskeder 

Für viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) können wir 
Ihnen unseren Anbau „Rasta“ liefern. Die Seitenwand verfügt 
über einen Türreißverschluss. Die große Gaze-Belüftung in 
der Vorderwand kann mit einer Prägefolienabdeckung und 
seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden. Die Anbauten 

sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen aus-
gerüstet. Durch die besondere Reißverschlusstechnik ist eine 
Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden 
Zelt-Seitenwand in einer bei Brand- Zelten gewohnt wettersi-
cheren Art möglich.

Der Anbau Universal RB kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seitenwand des Vorzeltes montiert werden.  
Dies gilt auch für den Anbau Universal GS/P. 
Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.
Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar:  
Arcade 240 – Arcade 280 – Forum – Pamir – Rasant – Carat.

Rasta 240 / 280 / Universal RB Rasta Universal GS/P

Verfügbare Anbauten:
Vorzeltmodell Rasta-Anbau rechts links Material Bodenmaß Preis in Euro

Dach Seitenwand in cm €

Veneto 240 GA – TC-Touring 240 TC-Touring 240 130 x 215 575,-

Safir TL 240/280 Universal RB TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 575,-

Fino 240 240 GS – TC-Touring 240 TC-Touring 240 130 x 215 575,-

Topas 300/350 Universal RB TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 575,-

Tarifa 240 240 GA/P – PVC TC-Touring 240 130 x 215 575,-

Tarifa 280 280 GA/P – PVC TC-Touring 240 130 x 255 655,-

Riogrande 240 240 GA – TC-Touring 240 TC-Touring 240 130 x 215 575,-

Riogrande 280 280 GA – TC-Touring 240 TC-Touring 240 130 x 255 655,-

Palazzo 240/280/300 Universal GS/P PVC PVC 150 x 210 655,-

Castello 240 GA/P – PVC TC-Touring 240 130 x 215 575,-

Trennwand (mit Eingangs reißverschluss)

Preise in Euro:  
– für Tiefe 240: € 135,- 
– für Tiefe 280: € 150,- 
– für Tiefe 300: € 165,-

Preis in Euro:  
€ 200,-

Zubehör gegen Mehrpreis: 

Universal-Schlafkabine (210 x 120 cm)

ANBAUTEN „RASTA“

XZXZXZ


