
Chiemsee Plus

Stahlrohrgestänge 22 x 1 mm
8 Beine
Firsthöhe ca. 210 cm
Traufenhöhe ca. 178 cm
Gewicht ca.  53 kg

Dach- und Seitenwandmaterial aus Vollsynthetik, au-
ßenseitig beschichtet, abwaschbar. Reduzierte Schwitz-
wasserbildung. Keine Ausdünstungen, keine Geruchsbil-
dungen.

können Sie die Vorderwand 
versetzen. Drei Kabinen 
bieten aus reichend Platz für 
die ganze Familie. 
Alle Seiten fenster mit 
1/2  Belüftungsgaze und 
1/2  Klarfolie. Zu sätzliche 
 Folienklappe als Regen- 
und Windschutz. Multi-
funktionsstreifen für eine 
 wettersichere Abspannung.
Sonderzubehör: 
Sonnendach U1.

Brand GmbH & Co. KG
Jahnstraße 33  · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf
Telefon:  (0 57 42) 9 40 -14
Telefax: (0 57 42) 9 40 -66
Internet: www.brand-camping.com

Ihr Fachhändler:

Die Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. 
Für unsere sämtlichen Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen!

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art von Verwendung in elektronischen Systemen, 
ganz oder auszugsweise zu eigenen Zwecken ist untersagt.

Da seitens der Wohn-
wagen-Hersteller in
der Saison ge legentlich 
Ver änderungen vor-
genommen werden 
(Achsen, Räder usw.), 
die das Umlaufmaß beeinflussen, empfehlen wir grund-
sätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes E-F und den 
 Vergleich mit dem in der Größentabelle angege benen 
Wohnwagentyp-Baujahr-Umlaufmaß.

  Sollten Sie ein Bodenpodest wählen, ist dieses bei der 
Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr 
Fachhändler gerne.

  Die Größe GX ist immer eine Einzelanfertigung und eine 
Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen 
über 1156 cm.

Wichtig: Umlaufmaßermittlung 
als Größenabgleich!
Die für Ihren Wohnwagen erforderliche 
 Vorzelt-Größe ist ausschließlich der Brand-
Größen tabelle zu entnehmen. 
Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit 
unseren Größen übereinstimmen.
Nach der Abwicklungslänge (oder dem Umlaufmaß) 
Ihres Wohnwagens können Sie jedoch auch die 
 richtige Vorzeltgröße ermitteln.
Bocken Sie Ihren Wohnwagen hierzu normal auf. Neh-
men Sie das Maß E-F mit einem nicht dehnbaren Bind-
faden, den Sie durch die Wohnwagen-Kederschiene 
führen. Ermitteln Sie dann das Um laufmaß in cm. Sie 
messen z. B. bei Ihrem Wagen 845 cm. Dieses Umlauf-
maß finden Sie innerhalb der Größe 08 (824– 849 cm) 
in den Größen skalen zu den Modellen dieses Kataloges.

Familienbungalow mit
versetzbarer Vorderwand

Ihre Vorteile:

Je nach Raumbedarf
Neben der umfangreichen Serienausstattung unserer Vorzelte führen wir noch ein interessantes Angebot 
an sinnvollem, separaten Zubehör (siehe auch Seite 7 und 51). Dinge, die vieles erleichtern, aber auch das 
besondere „Etwas“ an Komfort und Wohnlichkeit bieten. 

Komfortables, einfaches Ausspannen der 
Rohre, keine Beschädigung der Rohro-
berfläche, keine Deformation des Rohres 
(mehr Infos auf Seite 7 dieses Katalogs).

Kein Durchscheuern des Dachmaterials, 
keine Überdehnung belasteter Gewebe-
bereiche, kein Ausreißen überstrapazierter 
Nahtbereiche (mehr Infos auf Seite 7 
dieses Katalogs).

Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. 
Mühelos erreichen Sie straffe Ausspannung 
der Gewebeflächen zum optimalen  Sitz 
Ihres Zeltes.

Hiermit hat das Flattern und Schlagen 
des Daches eine Ende. Eine Tube Spezial-
kleber, 3 Klebepads sowie Kletthalte-
bänder bringen den not wendigen Halt.

Aus hochfestem Kunststoff. Einfaches
aufclipsen per Federklemme auf den 
SHS – Innenkeder. Der Klemm-
mechanismus garantiert einen sicheren 
Halt, kein Herabfallen und kein Verrutschen.

Aus Aluminium, Länge 280 und 320 cm – für 
alle Zelte mit Traufenkeder (außer Zelte mit 
umlaufendem Dachüberstand). Vermeidet 
die Ablagerung von Schmutz auf den Seiten-
wänden durch ablaufendes Regenwasser. 
Endkappen als weiteres Zubehör!

PowerGrip – Spannsystem Mistral – Sturmsicherung Zeltspanner

Dachhalte-Set SHS-schraublose Halteösen Regenrinnen und Endkappen

Komfortable Zelt-Packtaschen Türelement „Rundbogentür“ Innenhimmel

Der ab Oktober 1999 in unseren Vorzelten  
eingenähte Innenkeder ermöglicht die 
Anbringung eines Innenhimmels bei allen 
Brand-Ganz- Einzugszelten mit Bodentiefe 
von 240 cm. Optimale Passform durch 
Fertigung entsprechend der Zeltgröße. 
Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, 
Lieferzeit daher  ca. 4 – 6 Wochen.

Dieses Türelement bietet durch den 
Spezialreißverschluss den s.g. Stalltür-
effekt (oberer Türbereich wird zur 
Lüftung geöffnet). Optional lieferbar für 
folgende Elementzelte: Capitol –  
Palazzo ›L‹ - Castello – Titania.

Ideal für Transport und Einlagerung. Aus 
hochwertigem, robustem Polyestermaterial, 
mit seitlichen Entlüftungsgazen. Größe 01 
- Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, 
Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm

Hier einige interessante Beispiele unseres Zubehörprogramms:

... sinnvolles Zubehör!

Caravan-

Vorzelte

Markenzelte  mit  Profil
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Wichtige Detailinformationen 
zu den einzelnen Vorzelt-
modellen finden Sie auf 
dem Ausklapper. Dieser ist 
Be standteil der letzten 
Umschlagseite (rechte Seite)!

Ten Cate – Zeltgewebe aus 
Polyester und Polyester/PVA 
wurden im Jahre 2005 und 2006 
ÖKO-Tex-zertifiziert.

Das hohe Qualitätsniveau unserer 
eingesetzten Gewebe ist eine ge-
meinsame Entwicklung mit dem 
 führenden Zeltstoff- Spezialisten
 ›Ten Cate Technical Fabrics‹

Komfort 
Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungs-
varianten und eine umfangreiche Serienausstattung 
zeichnen diese Zelte aus.

Material Seite

Tarifa
… Dach und Seitenwände
aus PVC

Vorzelttiefe ca. 240 cm

20–21

Siena
… 5-teilig, mit 
Stofffensterabdeckungen

Vorzelttiefe ca. 240 cm

24–25

Mirador 
Top

… 7-teilig, mit vielen 
praktischen Detaillösungen

Vorzelttiefe ca. 240 cm

26–27

Metropol
… mit PVC-Dach, umfang-
reiche Serienausstattung

Vorzelttiefe ca. 240 cm

27

Riogrande 
Plus

… Saisonzelt mit enormen 
Platzangebot

Vorzelttiefe ca. 280 cm

28–29

Premium
Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, 
Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der 
Standard.

Material Seite

Apollo
… 7-teilig, mit umlaufenden 
Dachüberstand

Vorzelttiefe ca. 240 cm

30–31

Magellan
… bis zu 20m² Wohnfläche

Vorzelttiefe ca. 300 cm

32–33

Castello
… Elementzelt mit 
 umlaufenden PVC-Dach

Vorzelttiefe ca. 240 cm

34–35

Capitol
… extra variabel, Vorder- 
+ Seitenwand metallic 
beschichtet
Vorzelttiefe ca. 240 cm

36–37

Palazzo
… mehr Tiefe, Vorder- + 
Seiten wand metallic 
beschichtet 
Vorzelttiefe ca. 280 cm

38–39

Bornholm
… robustes Sturmzelt, mit 
32 mm Stahlgestänge

Vorzelttiefe ca. 240 cm

40–41

Titania
… Teilzelt, Vorder- + Seiten-
wand metallic beschichtet

Vorzelttiefe ca. 250 cm

42–43

Achtung, bitte beachten:
 roter Punkt: 
 gehört zur Aus stattung/ 

 Lieferumfang des Zeltes.
 ohne Punkt: 
 gehört nicht zum Liefer-

 umfang/Aus stattung.
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Ideen für Lebensräume …
Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie viel Zeit Sie als Caravaner in Ihrem Zelt ver-
bringen? Sie werden feststellen, das Zelt ist ein zentraler Urlaubsort: Morgens für ein gemütliches Früh-
stück, als Treffpunkt und Spielort für die Kinder, ein schattiges Plätzchen für heiße Tage, abends vergnügt 
mit Freunden zusammen sitzen, und … und … und. Das Vorzelt muss Ihren Be dürfnissen hinsichtlich Qualität, 
Materialauswahl und Nutzungsvielfalt gerecht werden. Unsere Produkt palette mit über 20 unterschiedlichen 
Modellausführungen lässt hier kaum einen Wunsch offen.

Die folgenden Modelle und Materialkombinationen bieten wir Ihnen an:

Dach:              TEN CATE-einseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  PVC - beidseitig beschichtet

Teil-Einzugszelte

Inka
… Teilzelt für die Reise,
    mit Alu-Gestänge 44

Pamir
… das extra stabile
Winterzelt 44

Tibet
… Teilzelt, mit 2 seitlichen
     Eingängen 45

Allround
Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funk-
tionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend.

Material Seite

Goya
… 5-teilig, mit vielen 
Lüftungsmöglichkeiten

Vorzelttiefe ca. 240 cm

14–15

Marbella
… extra tiefes Reisezelt

Vorzelttiefe ca. 300 cm

16–17

Nomada
… Bogenzelt in neuem 
Farbdesign

Vorzelttiefe ca. 240 cm

18–19

Opal XL
… Bogenzelt mit großem 
Raumangebot

Vorzelttiefe ca. 280 cm

22–23

Travel-Vorzelte und Sonnendächer 
Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und 
einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm 
macht.

Material Seite

Centimo
… 5-teiliges Reisezelt mit
großen Lüftungsfenstern
 
Vorzelttiefe ca. 240 cm

8 – 9

Safir TL
… mit 28 mm Aluminium 
Power-Grip Gestänge 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

10-11

Arcade
… mit Alu-Bogengestänge 
28 mm  und PowerGrip 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

12-13

Wohnwagen-Sonnendächer

Capri
Luxus

… Luxus-Sonnendach mit 
seperater Vorderwand

Vorzelttiefe ca. 240 cm

47

Sunny 
Top

… Sonnendach mit 
herausnehmbaren 
Seitenwänden
Tiefe ca. 235 cm

46

Vorzelt-Sonnendächer

Solair/
Rondo

… „die“ Universal-
Vorzeltsonnendächer 48+45

Parasol 
XL

… Luxus-Vorzelt-Sonnendach 
mit seperaten Seitenwänden 49
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•

serienmäßige

Ausstattungsdetails

 = Serie

Dach innen bedruckt

Dach metallic beschichtet

Seitenwand metallic beschichtet

Türposition variabel

Tür Rundbogen

Tür hochrollbar

3-fach Fenster

Panorama-Komfort-Fenster

verschließbare Hochentlüftung

abgedeckte Frontreißverschlüsse (nicht Klappen)

Hohlsaumlaschen Vorderwand

Hohlsaumlaschen Vordach

Gardinen-Doppelkeder mit Rollringen

SHS-Keder

Regenrinnenkeder

Multifunktionsstreifen

schwere Reißverschlüsse

3-facher Erdstreifen
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PowerGrip: 
bei diesem neuen Spannsystem wird die herkömmliche Feststell-
schraube durch einen Klemmm echanismus ersetzt.

Ihre Vorteile:
 komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre
 keine Beschädigung der Rohroberfläche
 keine Deformation des Rohres
 Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
 optisch wirkungsvoll

Für die Nachrüstung ...
eines Stahl- oder Aluminiumgerüstes bieten wir Ihnen optional gegen 
Berechnung einen Nachrüstsatz an, bestehend aus 15 Stk. PowerGrip 
(siehe Seite 51).Diesen Nachrüstsatz liefern wir für die Dimensionen:

 25 mm Stahlgerüst
 28 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst
 32 mm Stahl- oder Aluminiumgerüst

Mistral - unsere optimierte Alternative

 kein Durchscheuern des Dachmaterials     keine Überdehnung belasteter Gewebebereiche
 kein Ausreißen überstrapazierter Nahtbereiche

Wir sichern dort, wo die stärkste Windbelastung auftritt: Optimaler Ausgleich böiger Reiß- und 
Zugkräfte durch das Fixieren am Gestängedorn der Eckwinkel, sowie der Abspannung mittels 
robuster Ankerheringe und Stahl-Spiralfedern!

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe an-
greifen! Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebebereiche unnötig belasten!

Innovativ – das Komfortgestänge 

Die Sturmgurte werden mittels eigens 
dafür entwickelter Kunststoffadapter 
an den Gestängedornen befestigt.

Spezielle PVC-Dornkappen sowie 
 Spiralfedern schützen und stabilisieren.

Zur Ausstattung des Sturm-Sicherungs-Pa-
kets gehören: 
2 Abspanngurte, 2 PVC-Dornkappen,
2 Stahlfedern, 2 Ankerheringe

Sturmabspannlaschen

Klettbandbefestigung

beschichtetes und abwaschbares Einfassband

Windschutzkeil

Stahlgestänge

Aluminiumgestänge

PowerGrip

Vordachverstärkung

Gestängespanner ab Gr. 16

serienmäßige

Ausstattungsdetails

Innovativ – das Sturm-Sicherungspaket 

 = Serie
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Centimo

 Dach ohne Naht, Material  
Voll  synthetik, außenseitig
beschichtet. Reduzierte 
Schwitz wasser bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar. Keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 25 x 1 mm

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Ihre Vorteile:

... die preisgünstige, 
qualitätsbewusste Alternative! 

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Dach außen beschichtet

 Lieferbare Größen 05 06 07  08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15 

 Umlaufmaße in cm 748-773 774-798 799-823  824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 31,4 31,9 32,4 32,9 33,4 41,9 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 

 Anzahl Zeltteile 5 5 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    

... eine Seitenwand und ein Vorderwandelement entnommen; 
Nutzung als komfortables Teilsonnendach.

... Eingänge in beiden Seitenwänden möglich; Vorderwand 
mit hochrollbarer Tür rechtsseitig, Eingang rechts/außen.

...alle Wandelemente entnommen, Nutzung als 
stabiles Sonnendach.

Ihre Nutzungsvorteile

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten durch 5 einzelne Zeltteile: Dach, 2 Seiten- 
und 2 Vorderwandelemente. Die hochrollbare Tür der Vorderwand ist ent-
 weder mitte/links oder auch rechts/außen nutzbar. Auch die beiden Seiten -
wände bieten Eingangsmöglichkeiten. Optimale Belüftung, beide Seiten-
wandfenster mit großem Gazefenster und reißverschlussfixierter 
 Folienabdeckung. Wichtige Details wie bei den „Großen“; hier wurde 
nicht gespart. So z.B. unsere starken YKK-Reißverschlüsse und auch die 
 Stoffabdeckungen der Seitenwandreißverschlüsse. 

… fünfteiliges Zelt

Mit wenigen Handgriffen lässt sich dieses 5-teilige, leichte 

aber vollwertige Reisezelt einfach aufbauen. Große Panorama-

fenster, klare Linien und zahlreiche Ausstattungsdetails 

zeichnen den Charme unseres Einstiegmodells aus.

Reißver schlüsse auf Maß, modell- und größen-
bezogen zum jeweiligen Zelt angefertigt.

Brand-Qualitätsmerkmal
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 Dach ohne Naht, Material 
Voll synthetik, außenseitig 
metallic-beschichtet. Reduzierte 
Schwitzwasser bildung!

  Seitenwandware: 
Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 
abwaschbar. Keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Aluminium ø 28 x 1 mm mit

 PowerGrip-System
 Vorzelttiefe:

Bodenmaß ca. 240 cm

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

 Lieferbare Größen 08  09  10  11  12  21  13  31  14  

 Umlaufmaße in  cm 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025

 Ca. -Gewicht in kg (ohne Tara) 27,5 28,0 33,0 33,5 34,5 35,0 35,5 36,5 37,0  

 Anzahl Zeltteile 5 5  5  5  5  5  5  5  5      

... das komfortable Luxus-Reisezelt aus 
Travel-Light–Gewebe mit Aluminium-Power-
Grip-Gestänge als Serienausstattung!

Ihre Vorteile:

Dach außen metallic-beschichtet

Ihre Nutzungsvorteile

Ideal für Kurz- und Urlaubsreise, ein klassisches Reisezelt in 5 Teilen;  
Vorderwand 2-teilig und beide Seitenwände herausnehmbar. 5 Einzel-
elemente erleichtern den Transport während der Reise und sind bequem 
zu verstauen. Variable Türposition in der Vorderwand durch gegeneinander 
tauschbare Vorderwandhälften. Nutzungsvielfalt als Allwettervorzelt, nur
als Sonnendach, als Sonnendach mit ein- oder beidseitigem Windschutz, 
oder als Teil-Sonnendach. 

… fünfteiliges Zelt

... jedes Kilogramm weniger hilft eine Überschreitung des Lade-
gewichts zu vermeiden. Travel Light-Gewebe aus dem Hause 
TenCate, speziell für Reisecamping entwickelt, ist leicht im 
Gewicht, trotzdem robust und strapazierfähig. Das serienmäßig 
mitgelieferte Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-
System reduziert das Gewicht nochmals!

... Türeingang rechtsseitig gewählt durch die 
gegeneinander tauschbaren Vorderwandteile.

... als Teilsonnendach, eine windgeschütze Ecke. Brand-Qualitätsmerkmal

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind durch 
eine integrierte Abdeckung aus hochwertigem 
Zeltseitenwandmaterial gegen Wind, Regen und 
Witterungseinflüsse geschützt. Die Gewebe-
kanten sind mit einem PVC-Band eingefasst.

...alle Wandelemente entnommen, Nutzung als 
stabiles Sonnendach.
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12

 Dach ohne Naht, Material 
Voll synthetik, außenseitig 
metallic-beschichtet. Reduzierte 
Schwitzwasser bildung!

  Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, abwaschbar, keine 

 Ausdünstungen, keine Geruchs-
belästigungen.

 Gestänge:
Aluminium ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Die Bogenform ermöglicht fast überall Stehhöhen von ca. 180 cm. Abb. Größe 21

 Lieferbare Größen 09 10  11  12  21  13  31  14  41

 Umlaufmaße in cm 850-876 877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051

 Ca. -Gewicht in kg (ohne Tara) 37,8 38,3 38,7 39,0 39,3 39,7 40,0 40,5 41,0 

 Anzahl Zeltteile 5 5  5  5  5  5  5  5  5  

... ein echter „Hingucker“ -  
außergewöhnliche, harmonische 
Linienführung  in exklusivem Design!

Dach außen metallic-beschichtet

Ihre Vorteile:

Ihre Nutzungsvorteile

Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden. 5 einzelne 
Zeltelemente erleichtern den Auf- und Abbau, bieten außerdem verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten. Für ausreichende Belüftung sorgen die beiden großen 
Moskitofenster der Vorderwand. Ein 3-facher Erdstreifen (außenliegender, 
sowie innenliegender Faulstreifen und Multifunktionsstreifen) sorgt für den 
notwendigen Bodenabschluss. Zur Serienausstattung des Aluminium-   
Bogen  gestänges Ø 28 mm gehört das bewährte PowerGrip-System.

… fünfteiliges Zelt

Wer individuelle Lösungen sucht, den dürfte dieses Modell in 
Design und Optik als Reisedomizil begeistern. Ein neues, inno-
vatives ALU-Bogengestänge, kombiniert mit leichten, aber 
 robusten Materialien, ergänzt um spezifische Detaillösungen 
bilden eine Symbiose aus einem leichten, komfortablen Reise-
vorzelt und einem Luxus-Sonnendach.

... rechte Seitenwand und rechtes Vorderwand-
element entnommen, Nutzung als Teilsonnen-
dach. Eingangstür  mit Lukeneffekt.

... beide Vorderwandelemente herausgenommen, 
ein windgeschütztes Plätzchen.

... das spezielle Bogen gestänge 
vermittelt ein 
angenehmes, weites 
Raumgefühl!

... 2 großzügige Moskitofenster 
in der Vorderwand bieten eine 
optimale Belüftung. Folienab-
deckung mit Reißverschlüssen 
fixiert halten unerwünschte 
Zugluft fern!

... Rondo-Vorzeltsonnendach passend für alle Brand-
Bogenzelte. Eine sinnvolle Ergänzung, für das „Mehr“ an
Urlaubskomfort (optional lieferbar). 
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Goya

14

 Dach ohne Naht, Material Voll-
synthetik außenseitig metallic - 
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasser-
bildung 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar. Keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 25 x 1 mm

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Ihre Vorteile:

Dach aussen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

... harmonische Formgebung in neuem 
Design, Tauschbare Vorderwandelemente 
 bieten 2 variable Türpositionen!

 Lieferbare Größen 08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16 17 18 19

 Umlaufmaße in cm 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 36,5 37 45,5 46,0 46,5 47 47,5 48 49,0 49,5 51,0 55,0 57,0 58,5 59,5

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 5 5

... fünfteiliges Zelt

3 großzügige, separate Lüftungsfenster, zwei in den Seiten-

wänden und eines  in der Vorderwand sorgen für ein ange-

nehmes Raumklima. Beide Panorama-Komfort-Fenster der 

Seitenwände sind mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.

Ihre Nutzungsvorteile

5 Zeltteile ermöglichen einen einfachen Auf- und Abbau, sind aber auch 
bequem zu verstauen und bieten eine Vielzahl von Nutzungsvarianten 
(siehe Kleinabbildungen). 4 unterschiedliche Ein-/Ausgangs-varianten 
in Vorder- und Seitenwänden!

...alle Wandelemente sind schnell herausgenommen; 
nutzen Sie Ihr Zelt als stabiles Sonnendach.

...Ein-/Ausgänge nach Wahl, in beiden Seiten oder vorn. 
Vorderwand zum Balkon abgeklappt (Balkonstangen aus 
unserem Zubehör).

...optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum als 
Stauraum oder Schlafplatz: ein Seitenanbau für die 
rechte Seite.

... Vorderwandteile gegeneinander ausgetauscht. 
Mögliche Eingangsvariante rechtsseitig!
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Fast senkrechte Vorderwand sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Das neue 300er Großraum-Reisezelt in
traditioneller Optik. Wohnliches Ambiente, 
alle Fenster mit gemütlichen Gardinen!

Ihre Vorteile:

Dach außen beschichtet; innen dekorativ bedruckt

 Dachmaterial:
Vollsynthetik, außenseitig 
beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte
Schwitzwasser bildung!

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar, 
keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm mit

 PowerGrip-System und
 Vordachverstärkung

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 300 cm

 Lieferbare Größen 07  08  09  10  11  12  21  13  31  14  

 Umlaufmaße in cm 799-823  824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 

 Ca.-Gewicht in kg „Marbella“ 40,0 40,5 41,5 51,0 51,5 52,0 53,0 53,5 54,0 54,5

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    

Vorzelt-Grundfläche

fast 25% Raumgewinn!

24
0

30
0

Ausrüstung mit Windschutzkeilen 
aus hochwertigem, stabilen beid-
seitig beschichteten PVC-Material. 
Eingefasste, zusätzlich mit einem Band 
verstärkte  Gewebekanten. Kein ein-
faches, flatteriges und leichtes Gewebe 
mit zum ausfransen neigender, offener 
Kantennaht.

Brand-Qualitätsmerkmal

... Verandabildung in der Vorderseite durchgehend mög-
lich, hier nur halbseitig (Balkonstangen = Zubehör).

...Einzelelemente sind handlich. Nutzungs varianten nach 
Bedarf: hier als Teilsonnendach mit Windschutz ecke.

Ihre Nutzungsvorteile

5-Zeltelemente, je 2 herausnehmbare Seiten- und Vorderwand-
elemente, sowie 1 Dachelement erleichtern den Transport; ein 
bequemer Aufbau in einzelnen Etappen. Komfortable Ausstattung
mit einer verschließbaren Hochentlüftung. Von Nutzen sind auch
die 4 unterschiedlichen Ein-/Ausgangsvarianten. Ein 28 mm 
Stahlgestänge bietet die notwendige Stabilität (PowerGrip-
 Feststeller serienmäßig).

… fünfteiliges Zelt

Die neue Dimension: Vorzelttiefe ca. 300 cm Bodenmaß. 

Familienzelt mit großem Platzangebot, in modernem 

Vorzeltlook! 

...nicht jeder muss immer alles sehen! Zusätz licher Raum-
gewinn durch optional lieferbaren Seitenanbau.
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Nomada 

 Dach ohne Naht, Material Voll-
synthetik, außenseitig metallic- 
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasser-
bildung 

 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar, 
keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach außen metallic-beschichtet

Die Bogenform ermöglicht fast überall Stehhöhen von minimal ca. 180 cm. Abb. Größe 21

...in elegante Optik, in fortschrittlicher 
Bogenform mit seitlichen Panorama-
Komfort-Fenstern. 

 Lieferbare Größen 09  10  11  12  21  13  31  14  41  

 Umlaufmaße in cm 850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001 1002-1025 1026-1051 

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 52,5 55,0 55,5 56,0 57,0 57,5 58,0 59,0 59,5 

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ihre Vorteile:

...beide Vorderwand elemente als Balkonblende abgeklappt 
(Balkonstangen=optional). Türeingang auch in beiden
Seitenwänden möglich, hier in der rechten Seitenwand.

...rechte Vorderwandhälfte und Seite rechts entnommen, 
Nutzung als stabiles Teilsonnendach.

...für den Kurzurlaub bietet sich nur das Dachelement 
als einfaches, aber stabiles Sonnendach an. 5  einzelne 
Zeltelemente erleichtern den Aufbau und sind einfach zu 
verstauen. 

...Panorama-Komfort-
Seitenwand: separates 
Gaze- Lüftungsfenster 
inkl. Abdeckung, große 
Panoramafenster mit 
dekorativen Gardinen .

... fünfteiliges Zelt
Die komfortable Rundbogentür mit Lukeneffekt für das „Mehr“ 
an zusätzlicher Belüftung. In den Seitenwänden bieten die groß-
en Panoramafenster eine ungestörte Aussicht. Separate mit 
Folien verschließbare Gaze-Lüftungsfenster in der Vorderwand 
und in den Seitenwänden sorgen für die erforderliche Belüftung.

Ihre Nutzungsvorteile

Gardinen in Vorder- und Seitenwänden vermitteln eine gemütliche Atmo-
sphäre. 5 einzelne Zeltelemente erleichtern den Auf- und Abbau und sind 
bequem zu  transportieren.  Der 3-fache Erdstreifen (außenliegender, 
sowie innenliegender Erdstreifen und Multifunktionsstreifen) bietet die 
notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss. Innovatives 
Stahlrohr-Bogengestänge Ø 28 mm mit dem bewährten PowerGrip-
System serienmäßig!

... Rondo-Vorzeltsonnendach passend für alle Brand-
Bogenzelte. Eine sinnvolle Ergänzung, für das „Mehr“ an
Urlaubskomfort (optional lieferbar). 
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Tarifa

20

 Dach ohne Naht, Material Vollsynthe-
tik, beidseitig PVC-beschichtet.

 

 Seitenwandware:
 Vollsynthetik beidseitig PVC-beschich-

tet, abwaschbar. Vorderwandware 
Vollsynthetik, außenseitig beschichtet.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 25 x 1 mm

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach beidseitig PVC-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung! Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

Dach- und Seiten mit PVC-Beschichtung, alle 
Fenster mit PVC-Stoffabdeckungen!

 Lieferbare Größen  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16

 Umlaufmaße in cm  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 52,5 53 53,5 54,5 55,1 55,3 57,3 58,3 59,1 63,3

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  9   

...mögliche  Eingänge in beiden Seitenwänden, Vorder-
wand mit hochrollbarer Tür (hier rechtsseitig außen)

... alle 4 Wandteile entnommen, erleichtert den Auf- und 
Abbau des Zeltes oder aber Nutzung als Sonnendach!

...die hochrollbare Tür 
mit zwei extra Reißver-
schlüssen ermöglicht 
eine komfortable Hand-
habung (kein umständli-
ches Ein- und Aushaken).

...nicht jeder muss alles sehen; alle Fensterklappen geschlossen. 
Seitliche Befestigung durch Reißverschlüsse

Ihre Nutzungsvorteile

5 Einzelteile (Dach und je 2 herausnehmbare Vorderwand- und 
Seitenteile) erleichtern den Auf-/ Abbau wie auch den Transport. 
Alle Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reißver-
schlussbefestigungen. Die Lüftungsgaze der Seitenwandfenster sind 
mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet. Alle Größen mit 
symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 liefern wir 9-teilig, 
mit 6 Vorderwandelementen!

… fünfteiliges Zelt
Robustes PVC-Material im Dach und in den Seitenwänden,  Vorderwand 

aus atmungsaktivem TenCate Gewebe. Interessante Alternative für Sai-

son- und Dauercamping. 2 Vorderwand-Elemente sind gegeneinander 

tauschbar, variable Türnutzung  entweder links von der Mitte oder ganz 

rechts (Tür hochrollbar).
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...die Rundbogentür bietet eine zusätzliche Lüftungsmöglich-
keit (Stalltüreffekt). Auch als Teilsonnendach nutzbar 
(je 1 Vorder-/ und Seitenwandelement entnommen).

...beide Vorderwandelemente herausnehmbar. Auch die Sei-
tenwände können entnommen werden: ein nützliches 
Sonnendach für die Kurzreise.

... beide Seitenwände mit 
Panoramafenster und 
Lüftungsfenster.

... 2 große Moskitofenster 
in der Vorderwand bieten 
eine optimale Belüftung. 
Folienabdeckung mit Reiß-
verschlüssen fixiert halten 
unerwünschte Zugluft 
fern!

...Eingang auch in rechter und linker Seitenwand möglich.
Beide Vorderwandhälften zur Balkonblende abklappbar 
(Balkonstangen aus unserem Zubehör).

Ihre Nutzungsvorteile

Zelteingang mit Rundbogentür (möglicher Lukeneffekt). Zusätzliche Ein-
gangsmöglichkeiten in den Seiten mittels spezieller Reißverschlüsse. Alle 
4 Lüftungsfenster der Vorder- und Seitenwände sind mit dauerhaften 
Wetterschutz-Abdeckungen versehen. Separate, große Seitenwand-
Panoramafenster lassen weit blicken. Zur Serienausstattung des Stahlrohr-
Bogengestänges Ø 28 mm gehört das bewährte PowerGrip-System.

... fünfteiliges Zelt

Als Resultat einer innovativen Zeltgestaltung findet man 

neben einem außergewöhnlichem Dessin ein weiträumiges 

Platzangebot für Reise- und Saisoncamping.  Zwei Lüftungs-

fenster in der Vorderwand und je eins in den Seitenwänden 

sorgen für ein angenehmes Wohnraumklima. 

 Dachmaterial: 
 Vollsynthetik außenseitig metallic- 

beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitz   -

 wasser bildung. 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar. Keine 
Ausdünstungen, keine Geruchs-
belästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit 
PowerGrip-System und 
Vordach verstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 280 cm

Dach außen metallic-beschichtet

Die Bogenform ermöglicht fast überall Stehhöhen von minimal ca. 180 cm. Abb. Größe 21

 Umlaufmaße in cm 850-876  877-897  898-917  918-938 939-958  959-977  978-1001 1002-1025 1026-1051

 Lieferbare Größen  09  10  11  12  21  13  31  14  41

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 54,5 55,6 56,1 56,6 57,6 58,1 58,6 59,6 60,1

 Anzahl Zeltteile 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

... 280 cm tiefes Großraumzelt für Reise- 
und Saisoncamping  in eleganter, exklusiver 
Bogenform!

Ihre Vorteile:

24
0

28
0

fast 20% Raumgewinn!

Vorzelt-Grundfläche
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24

Siena

...variable Vorderwand, Eingang vorn rechts 
platziert. Seitenwand mit Panoramafenster und 
separatem Lüftungsfenster.

… entnehmen Sie die 4 Wandteile, das Vorzelt 
lässt sich als stabiles Sonnendach nutzen! 

… Ein-/Ausgänge in den Seitenwänden, 
Balkonbildung in der Vorderwand 
(Balkonstangen aus unserem Zubehör).

… zusätzliche Fenster-Stoffabdeckungen, 
alle mit seitlichen Reißverschlüssen. 

Ihre Nutzungsvorteile

Einfache Bedienung des Vordereingangs durch den zusätzlichen Tür-
reißverschluss. Die Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand 
mit Stoffabdeckungen. Auch die Reißverschlüsse beider Seitenwände 
haben diesen Wetterschutz. In allen Größen mit symmetrischen 
Fenstern in der Vorderwand. Die Größe 16 liefern wir 9-teilig, mit 
6 Vorderwandelementen.

… fünfteiliges Zelt
Panorama-Komfort-Fenster: Seitenwände mit separaten 
Lüftungsfenstern und reißverschlussfixierten Folienab-
deckungen sorgen für die notwendige Belüftung; die zusätz-
lichen Panoramafenster sind mit dekorativen Gardinen 
ausgestattet. Alle Folienfenster mit Fensterklappen. Zwei 
gegeneinander austauschbare Vorderwandhälften ermögli-
chen eine weitere Ein-/Ausgangsvariante (siehe Kleinabbildung).

 Dach ohne Naht, Material Voll-
synthetik, außenseitig metallic-
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt! Reduzierte Schwitzwasser-
bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 25 x 1 mm

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

 Lieferbare Größen 07  08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16

 Umlaufmaße in cm 799-823  824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 36,5 37,0 37,5 46,0 46,5 47,5 48,0 48,5 49,0 50,0 50,5 51,0 56,0

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  9   

Dach außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

Mit großen Panoramafenstern 
und separaten Lüftungsfenstern. 
Elegante, moderne Optik!
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Metropol  

26

Mirador Top

… alle Fensterklappen geschlossen. Stoffabdeckungen 
seitlich fixiert mit Reißverschlüssen.

… Wetterschutz der 
waage- und senkrechten 
schweren Reißverschlüsse.

… 3-fach-Seitenfenster. 
Für warme, windige oder 
schlechte Tage gut gerüstet.

… 2 Elemente zur Balkonblende abgeklappt 
(Balkonstangen aus unserem Zubehörangebot).
Ein- und Ausgänge auch in beiden  Seitenwänden.

… rechts von der Mitte gewählter Frontein-
gang. Raumvergrößerung durch seitlichen 
Anbau (optional).

Ihre Nutzungsvorteile

Nutzungstechnisch vielfältig; 7–9 handliche Zeltteile (Dach, 2 Seitenteile, 
4–6 Vorderwandteile) ermöglichen Ihnen einen einfachen Auf- und Abbau. 
Elemente der Vorderwand: Größe 09: 4 x symmetrisch, Größen 10–15: 
4 x asymmetrisch, Größen 16–19: 6 x symmetrisch. Die schweren 
Reißverschlüsse der Vorder- und Seitenwand sind mit Wetterschutz-
abdeckungen versehen. Verschließbare Dauerhoch entlüftung im Giebel.

… siebenteiliges Zelt

Zelt mit Fensterklappen. Die Vorderwand-Elemente rechts und 

links der Zeltmitte sind gegenein ander  austauschbar. Sitzecke 

und Vordereingang variabel wählbar. 

Das Modell ›Metropol‹ bieten wir in einer Sonderedition als 
baugleiches Modell zu dem ›Mirador Top‹ an, ausgestattet mit 
einem hochwertigen, beidseitig beschichtetem PVC-Dach. 
Lieferbar sind die Größen 10 bis 15 (siehe auch Größenschema 
›Mirador Top‹ Seite 26). Alle technischen Details, mit Ausnahme
der Beschreibung des Dachmaterials und der Gewichte, 
 entsprechen den Daten des Modells ›Mirador Top‹.

 Dach ohne Naht, Material Voll-
synthetik, außenseitig metallic-
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt! Reduzierte Schwitz wasser-
bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung. 

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

 Lieferbare Größen 09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16  17  18  19

 Umlaufmaße in cm 850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 43,5 56,0 56,5 57,0 58,0 58,5 59,0 60,0 60,5 61,0 65,0 66,5 67,0 67,5

 Anzahl Zeltteile 7  7  7  7  7  7  7  7  7 7  9  9  9  9  

Ihre Vorteile:

preiswertes Komfortzelt,
auch für Saison- und
Dauercamping!

– mit PVC-Dach
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Riogrande Plus

… wahlweise Platzierung des Vordereingangs 
bei ausgetauschten Vorderwandhälften.

… 5 handliche Zeltteile erleichtern den Auf- und 
Abbau; bieten unterschiedliche Nutzungsvarian-
ten.

… Seitenanbau Rasta 280, 
zusätzlicher Abstell- oder Schlafplatz 
(Schlafkabine: Zubehörprogramm). … beide Vorderwandhälften zur Balkonblen-

de abgeklappt (2 Balkonstangen Zubehör).

Seitenfenster 3-fach 
für angenehmen 
Klima austausch.

Ihre Nutzungsvorteile

Gegeneinander austauschbare Vorderwandhälften; wählen Sie unter 
4 Ein-/Ausgangsvarianten. Der Vordereingang ist durch einen zusätz-
lichen Türreißverschluss ohne umständliches Ein-/Aushaken einfachst 
zu bedienen. Seitenfenster 3-fach für einen angenehmen Klimaaus-
tausch! Alle schweren Reißverschlüsse in Vorder- und Seitenwänden mit 
Stoff abdeckung! Die Größe 16 liefern wir 9-teilig. Dach, 2 Seiten und 
6 sym metrische Vorderwandteile. 

… fünfteiliges Zelt

... viel Platz für die Familie oder eine Party im Großraum-

Bungalow bietet dieses Zelt mit einer Tiefe von ca. 280 cm 

(Raumgewinn ca. 20%). Mit Fensterklappen und austausch-

baren Vorderwandhälften. Hochentlüftung der Vorderwand 

mittels Reißverschlüssen verschließbar.

 Dachmaterial:
Vollsynthetik, außenseitig 
metallic-beschichtet. Innenseite 
dekorativ bedruckt! Reduzierte 
Schwitzwasser bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar, 
keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge: Stahlrohr ø 28 x 1 mm, 
mit PowerGrip-System und Vordach-
verstärkung.

 Vorzelttiefe: 
Bodenmaß ca. 280 cm

 Lieferbare Größen 07  08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16

 Umlaufmaße in cm 799-823  824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 41,0 41,5 42,5 57,0 57,5 58,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 68,5

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  9   

Dach außen metallic-beschichtet

das elegante 280er
Großraumzelt, für Saison- 
und Dauercamping

Ihre Vorteile:

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

24
0

28
0

fast 20% Raumgewinn!

Vorzelt-Grundfläche
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Apollo 

... Vordereingang versetzbar, hier rechts von der Mitte 
gewählt. Ein-/Ausgänge auch in beiden Seitenwänden.

... Abdeckungen aller Fenster mit seitlichen 
Reißverschlüssen.

Seitenfenster 3-fach 
für angenehmen Kli-
maaustausch!

Hochentlüftung mit 
Reißverschlüssen 
verschließbar.

... 2 Fensterelemente zur Balkonblende abgeklappt 
(Balkonstangen aus unserem Zubehörprogramm).

Ihre Nutzungsvorteile

Türelement der Vorderwand mit zwei geraden Reißverschlüssen (hoch-
rollbar). Verschließbare Hochentlüftung! Elemente der Vorderwand: 
Größen 08 –09: 4 x symmetrisch, Größen 10–15: 4 x asymmetrisch, 
Größen 16–19: 6 x symmetrisch.
Weiterer Raumgewinn durch optional möglichen Seitenanbau!

… sieben-/neunteiliges Zelt

Vordereingang links oder rechts von der Zeltmitte wählbar, 

so bestimmen Sie die Panorama-Sitzecke Ihres Vorzeltes. 

Schwere Reißverschlüsse der Vorder- und Seitenwände alle

 mit zusätzlichen Wetterschutz-Abdeckungen.

 Dach ohne Naht, Material Voll-
synthetik, außenseitig metallic-
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasser-
bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

 Umlaufmaße in cm 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938 939-958  959-977  978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

 Lieferbare Größen 08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16 17 18 19

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 49,5 50,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,5 65,0 65,5 66,0 67,0 72,5 73,0 73,5 74,0

 Anzahl Zeltteile 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9   

umlaufendes Dach
in solidem ›Chic‹, bei
optimaler Funktionalität

Ihre Vorteile:
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Magellan

... variabler Türbereich in der Vorderwand, Eingang 
hier rechts. Vorderwand teilweise oder komplett zum 
Balkon abklappbar (Balkonstangen = Zubehör). 

... rechtes Vorderwandelement und rechte 
Seitenwand entnommen; Nutzung als windge-
schütztes Teilsonnendach.

... alle Folienfenster mit Stoffabdeckungen, beide Seitenwand-
gazefenster mit Prägefolienabdeckung. Zusätzliche, voll-
wertige Rundbogentür in der linken oder rechten Seitenwand. 

... 300 cm Bodentiefe bietet genügend Platz um Freiräume zu 
gestalten, exklusiver Wohnkomfort durch rundum großzü-
gige Fensterflächen. 

Ihre Nutzungsvorteile

Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster in den Seitenwänden, die mit 
reißverschlussfixierten Folienabdeckungen versehen sind. Weitere Rundbogentür 
und 1 Panoramafenster in der linken Seitenwand. Rechte Seitenwand mit 2 großen 
Panoramafenstern! Verschließbare Hochentlüftung der Vorderwand. Vorteilhafter 
Schutz durch die Stoffabdeckung der Seitenwand- / und Außenrahmen-Reißver-
schlüsse. Alle Größen mit symmetrischen Fenstern in der Vorderwand. Die Größe 
16 liefern wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen. Klettverschlüsse in den Seiten-
wänden zur Einbringung optionaler Orkanstützen. 

… fünfteiliges Zelt

... ein echtes Familienzelt mit großzügigem Platzangebot. Alle 
Fenster (außer Lüftungsgazefenster) bieten Stoffab deckungen, 
die tauschbaren Vorderwandhälften ermöglichen einen variablen 
Eingang. Wählbar ist auch der Eingang in der Seitenwand vorne. 
Hier bietet die 2-geteilte Seitenwand die Möglichkeit das Türele-
ment entweder auf der rechten oder linken Seite zu platzieren.

 Dachmaterial:
Vollsynthetik, außenseitig 
metallic-beschichtet. Innenseite 
dekorativ bedruckt! Reduzierte 
Schwitzwasser bildung!

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar, 
keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm

 mit PowerGrip-System
 Vorzelttiefe:

Bodenmaß ca. 300 cm

 Lieferbare Größen 10  11  12  21  13  31  14  41 15 16

 Umlaufmaße in cm 877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 57,9 59,7 60,8 62,0 62,5 63,2 64,3 65,0 65,7 68,7

 Anzahl Zeltteile 5  5  5  5  5  5  5   5 5 9

Dach außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

komfortables Großraumzelt für Saison- 
und Dauercamping mit einer Bodentiefe 
von ca. 300 cm!

24
0

30
0

fast 25% Raumgewinn!

Vorzelt-Grundfläche
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Castello
Hochwertiges „Chalet“- Vorzelt in Elementbau-
weise,  mit umlaufendem, beidseitig beschich-
tetem PVC- Dach in solidem „Chic“, für eine 
dauerhafte Ganzjahresnutzung.

 Dach ohne Naht, Material Vollsynthe-
tik beidseitig PVC-beschichtet. 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, 

abwaschbar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach beidseitig PVC-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

 Umlaufmaße in cm  877-897  898-917  918-938 939-958  959-977  978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155 1156-

 Lieferbare Größen 10  11  12  21  13  31  14  41  15  16 17 18 19 GX

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 50,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,5 65,0 65,5 66,0 67,0 72,5 73,0 73,5 74,0

 Anzahl Zeltteile 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9-11   

Ihre Nutzungsvorteile

Alle Vorderwandelemente (Größen 09-15= 4; Größen 16-19= 6, Größe 
GX= 6-8 Elemente) sind gegeneinander austauschbar, Eingangsplatzie-
rung nach Bedarf.  Je nach Größe erleichtern 7 - 11 handliche Zeltteile 
den Auf- und Abbau. Gardinen in den Seitenwänden sind dekorativ und 
bieten eine gemütliche Wohnatmosphäre. Die Hochentlüftung der Vor-
derwand ist mit Reißverschlüssen verschließbar.

… sieben/-elfteiliges Zelt

Vorzeltklassiker mit umlaufendem Dachüberstand für Saison- 

und Dauercamping. Schwere Reißverschlüsse mit zusätz-

lichen Wetterschutz - Abdeckungen. Vorderwand mit einem 

variablen Klimafenster (Vollgaze, mit Folien- und Stoffab-

deckung), beide Seitenwände mit Panorama-Komfort-

Fenstern: optimale Lüftungsmöglichkeiten.

...als separates 
Zubehör; Vorder-
wandelement 
„Rundbogentür“!

...nicht jeder muss alles sehen, Stoffabdeckungen aller Fenster mit 
seitlichen Reißverschlüssen. Eingangselement rechts außen. Zusätz-
licher Stauraum mittels Seitenanbau (optional)! 

...variabler Vordereingang, Eingangsvariante hier Mitte rechts! 
Beide Seiten mit Panorama-Komfort-Fenstern (großes Folien-
fenster, separates Gazelüftungsfenster mit Abdeckung)!

...2 Elemente als Balkonblende( Balkonstangen =Zubehör). 1 
Fenster-Element als 3-fach-Klimafenster. Eingangselement 
hier Mitte links. Weitere Eingangsmöglichkeiten auch in den 
Seitenwänden.

Panorama-
Komfortfenster in
beiden Seitenwänden!

3-fach-Klimafenster – große Lüftungs-
gaze mit jeweils reißverschlussfixierter 
Folien- und Stoffabdeckung.



37

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

36

Capitol
... hochwertiges Komfortzelt in exklusivem 
Dessin, mit raffinierter, ausgeklügelter
Technik für eine variable Vorder- und 
Seitenwandnutzung!

 Dach ohne Naht, Material Voll -
synthetik, außenseitig metallic-
beschichtet. Innenseite dekorativ 
bedruckt! Reduzierte Schwitzwasser-
bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig  

metallic-beschichtet, abwaschbar, 
keine Ausdünstungen, 
keine Geruchs belästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-
System und Vordachverstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Dach und Seiten außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

 Lieferbare Größen 09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16 17 18 19 GX

 Umlaufmaße in cm 850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155 1156-

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 47,8 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 63,3 63,8 64,3 64,8 68,8 69,3 69,8 70,3

 Anzahl Zeltteile 8  8 8 8  8  8  8  8  8 8 10  10  10  10  10–12

Variable Elementtechnik, Eingang hier rechts von der Mitte 
platziert. Tauschbares  Seitenwandelement: großes 
Panoramafenster. Alle Fenster mit Stoffabdeckungen.

...ein luftiges Plätzchen, 2 Vorderwandelemente und rechte 
Seitenwand entnommen (einzelne Zeltteile erleichtern den 
Aufbau und sind bequem zu transportieren).

...2 Fensterelemente als Balkon abgeklappt (Balkon-
stangen: Zubehör). Fronttürelement links außen. Tür-
element Seitenwand rechts in vorderer Position geöffnet 
(auch hintere Position möglich).

als separates Zubehör; 
Vorderwandelement 
Rundbogentür mit 
›Stalltüreffekt‹!

Seitenfenster 3-fach 
für optimale Klima-
anpassung!

Ihre Nutzungsvorteile

Wählen Sie den Vordereingang nach Ihren Erfordernissen. Einzelne 
Austauschelemente der Vorderwand (Größen 09–15 = 4, Größen 
16–GX = 6 bis 8) ermöglichen einen einfachen, stufenweisen Auf- 
und Abbau dieses 8- bis 12-teiligen Zeltmodells. Wetterschutz-
abdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschließbare 
Hochentlüftung. Schnelle Klima-Anpassung durch 3-fach-Seitenfenster.

... acht/-zwölfteiliges Zelt
Elementzelt mit Fensterklappen für Saison- und Dauereinsatz mit 
umfangreicher Detailausstattung. Alle Vorderwandteile gegeneinan-
der austauschbar, beide Seitenwände bieten individuelle Wahlmög-
lichkeiten: eine Seitenwand mit Panorama fenster und eine 2 teilige 
Seitenwand (Tür- und Fensterelement). Beide Seitenwandvarianten 
sind gegeneinander tauschbar; das große Panoramafenster ist z. B. 
sowohl auf der rechten als auch auf der linken Zeltseite nutzbar!
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Palazzo >L< Das bewährte 280er
Großraumzelt für Saison-
und Dauercamping.

Vorzelt-Grundfläche 24
0

28
0

fast 20% Raumgewinn!

 Dachmaterial:
Vollsynthetik, außenseitig 
 metallic-beschichtet. Innenseite 
dekorativ bedruckt! Reduzierte 
Schwitzwasser bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

metallic-beschichtet, abwasch-
bar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchs belästigungen.

 Gestänge: Stahlrohr ø 28 x 1 mm, 
mit PowerGrip-System 
und Vordachverstärkung.

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 280 cm

Dach und Seiten außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

 Lieferbare Größen 09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16 17 18 19 GX

 Umlaufmaße in cm 850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155 1156-

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 45,0 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 62,5 63,0 63,5 64,5 69,5 70,0 71,0 71,5

 Anzahl Zeltteile 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9-11   

Ihre Vorteile:

… variable Eingangsgestaltung durch die Elementtechnik, 
z. B. Eingang rechts von der Mitte gewählt. 

… viele Nutzungsvorteile durch die Elementtechnik. Vom 
be que men Auf- und Abbau bis zur Nutzung als Sonnendach. 

... 3 Ein-/Ausgangsmöglichkeiten, beidseitig und 
in der Vorderfront. 

… ›Thermo 3-fach‹ beide 
hinteren Seitenfenster 
(diese ohne Gardinen).

… als separates Zubehör; 
Vorderwandelement ›Rund-
bogentür‹ – mit Stalltüreffekt.

Ihre Nutzungsvorteile

Elementzelt mit variablen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Eingangs-
element platzieren Sie nach Ihrer Wahl, entsprechend Ihres Bedarfs. 
Die Größen 09–15 haben 4, die Größen 16–GX 6 bis 8 Vorderwand-
elemente. Somit ist ein stufenweiser Auf- und Abbau bei diesem 
7- bis 11-teiligen Zeltmodell ohne besondere Anstrengungen möglich.

… sieben-/elfteiliges Zelt

Robust und solide. Maßstäbe für eine Vier-Jahreszeiten-

Nutzung in allen Klimazonen. Viele ›Extras‹ bieten 

zusätzliche Sicherheiten unter Dauerbelastungen.
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Sturmzelt
Bornholm

40

… variabler Vordereingang, hier rechts der Mitte gewählt. 
Auch beide seitlichen Ein-/Ausgänge sind hochrollbar.

… als stabilisierendes Zubehör lieferbares ›Sturmpaket‹! 
Hier das komplette Gestänge inklusive Sturmpaket.

… halbe Vorderwand zur Balkonblende abgeklappt (Balkon-
stangen: Zubehör), Türelement links der Mitte gewählt.

... Serienausstattung 
Sturmgestänge Stahlrohr 
ø 32 x 1,5 mm 
(Darstellung 1:1)

… eine sturmsichere Sache, 
Klettbandbefestigungen für 
alle Orkanstützen!

Ihre Nutzungsvorteile

Individuelle Nutzungsvarianten in technischer Perfektion. 7-teilig,
4 x asymmetrische Vorderwandelemente. Alle Fenster mit Stoffab-
deckungen und seitlichen Reißverschlußbefestigungen. Stabilisierende 
Klettbandbefestigungen für alle Orkanstützen. Umfangreiche Serien-
ausstattung, z.B. 30  Kunststoff-Einschlagösen für den Erdstreifen
zur Selbstmontage.

… siebenteiliges Zelt

Vordereingang variabel, rechts oder links der Mitte. 

Viele Sicherheitsdetails (z.B. Gestänge Stahlrohr 32 x 1,5 mm), 

von erfahrenen Campern empfohlen. Erfüllt Ihre Ansprüche 

auch an ›windigen Ecken‹.

 Dach ohne Naht, Material 
beidseitig PVC beschichtet.

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig metallic-

beschichtet, abwaschbar.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Wahlweise gegen Berechnung ist ein 
Sturmpaket lieferbar,  bestehend aus:

 7 Balkonstangen und
 4 Orkanstützen

 Lieferbare Größen 11 12  21  13  31  14  41  15 

 Umlaufmaße in cm 898-917 918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 66,0 67,0 68,0 68,5 69,0 70,5 71,0 72,0

 Anzahl Zeltteile 7 7 7 7 7 7 7 7   

Seiten außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 21

Ihre Vorteile:

robust und solide,
bewährt in stürmischen
Küstenregionen.
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Einzugslängen
Rechtseinzug

Einzugslängen
Linksseinzug

 Dachmaterial:
Voll synthetik, außenseitig 
metallic-beschichtet. Innenseite 
dekorativ bedruckt! Reduzierte 
Schwitzwasser bildung! 

 Seitenwandware: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

metallic-beschichtet, abwasch-
bar, keine Ausdünstungen, 
keine Geruchsbelästigungen.

 Gestänge:
Stahlrohr ø 28 x 1 mm,
inkl. Vordachverstärkung.
Gestängeausstattung:
Gr. 04–08 = 5 Beine, 4 Dachstg.

Gr. 09–14 = 6 Beine, 5 Dachstg.
Gr. 41–15 = 7 Beine, 6 Dachstg.
(inkl. je 1 Andruckstg.).

 Vorzelttiefe:
Bodenmaß ca. 250 cm

Dach und Seiten außen metallic-beschichtet

Fast senkrechte Vorderwand, sowie Stehhöhen von ca. 190 cm für optimale Raumnutzung. Abb. Größe 10

Titania Bestellgrößen:
04 = 355 cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
06 = 380cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
08 = 405 cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
09 = 430 cm Rechtseinzug
10 = 430 cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
11 = 455 cm Rechtseinzug
12 = 455 cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
13 = 480 cm Rechtseinzug
14 = 480 cm Linkseinzug

Titania Bestellgrößen:
15 = 530 cm Rechtseinzug
41 = 530 cm Linkseinzug

Multifunktionell und
unabhängig, Camping ohne
Kompromisse!

Ihre Vorteile:

... variables Türelement: Vordereingang links gewählt. Beide 
Seitenwandelemente zur Balkonblende abgeklappt. Türelement 
 ›Rundbogentür‹ (Stalltüreffekt), hier rechts, optional lieferbar.

... einseitiger Kedereinzug, ein ›wettersicherer Abschluss‹. 
Zusätzlicher Eingang auch seitlich. Vorderwand zur 
Balkonblende abgeklappt (Balkonstangen = Zubehör).

... Stoffabdeckungen aller Fenster mit seitlichen 
Reißverschlüssen. Sonnendach als Zubehör (für 
Schneelasten und Dauereinsatz nicht geeignet). 
Türelement: Seite rechts, hinten.

Nur das Einzugsmaß fixiert den Zeltabschluss am Wohn-
wagen – gemessen vom Boden – nicht Podest! Die Ein-
zugslänge ist die Strecke bis zur Andrucklinie, ohne über-
stehendes Vordach. Optimale Passform wird erreicht bei 
Kederschienenhöhen von ca. 240 cm bis 250 cm.

Ihre Nutzungsvorteile

Sieben Größen für den rechts- oder linksseitigen Kedereinzug bieten 
die Pass  form eines maßgeschneiderten Vorzeltes! Sinnvolle Detail-
lösungen: Wetterschutz abdeckungen aller schweren Reißverschlüsse, 
verschließbare Hochentlüftung, zwei 3-fach-Fenster, umlaufend
Fensterklappen. Der Clou: Tauschbares, hochrollbares Türelement,
in allen Elementpositionen der Seiten- und Vorderwand nutzbar
(6–8 Eingangsvarianten).
Separates Sonderzubehör: Sonnendach (Abb.) mit Gestänge (Tiefe 
280 cm, Breite 160 cm). Türelement ›Rundbogentür‹ (keine Rücknahme 
des Tauschelements).

… sieben-/neunteiliges Zelt

Teil-Einzugszelt in Pultdachform für höchste Beanspruch-

ungen.  Ausgestattet mit praktischen Details, die bei einem 

Ganz jahres- und Saisonzelt von besonderem Vorteil sind.
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Tibet
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Inka

Pamir

Rondo

Depot

Pamir

Inka 02–250, 
Breite ca. 250 cm, 
Tiefe ca. 215 cm, 
Gew. ca. 24 kg

Inka 03–300, 
Breite ca. 300 cm, 
Tiefe ca. 215 cm, 
Gew. ca. 25 kg

Lieferbare Größen:

... mit abgeklappter Vorderwand, beide 
Seitentüren geöffnet.

Vorderwand zur Balkonblende abklappbar oder ganz heraus-
nehmbar. Beide Seitenfenster halb Gaze/halb Folie mit reißver-
schlussfixierten Folienklappen. Stoffabdeckungen der 2-Wege-
Türreißverschlüsse (Stalltüreffekt) beider Seitenwände. Höhen-
verstellbar von 238 bis 250 cm Kederschienenhöhe.

 Material: Dach und Seiten Voll synthetik, außenseitig beschichtet, 
 abwaschbar. 

 Gestänge: Aluminiumrohr 28 x 1 mm.  -- 3 Standbeine und 
2 Andruck stangen.

 Serienmäßige Ausstattung: Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leicht-
laufeinzugskeder mit Innenkeder für SHS-System, Dichtstreifen 
(2 Schaumstoffkissen und Andruckstangen). Abwaschbare Spritzwand, mit 
doppeltem, breitem Erdstreifen, dazwischen Multifunktionsstreifen für eine 
enge Bodenabspannung.

 Sonderzubehör: Packgarnitur, Balkonstangen, Fenstermarkisen, SHS-
Halteösen, Radabdeckung, Bodenschürze.

… leichtes Pultdachzelt, als idealer Begleiter für die 
Reise oder den Wochenendausflug!

 Material: Dach und Seiten Voll synthetik, außen- 
und innenseitig PVC-beschichtet, abwaschbar. 

 Gestänge:  - Stahlrohr 28 x 1 mm,
 Größe 01: 2 Beine und Größen 02+03: 3 Beine

 Ausstattung: Heringe, Spannleinen, Gardinen, 
Leichtlauf ein zugskeder mit Innenkeder für SHS-
System, Sturm   abspann laschen und Dichtstreifen 
(2 Schaumstoffkissen und Andruck stangen).

 Sonderzubehör: Radabdeckung, Bodenschürze, 
Gestängeausbausatz.

Pamir 02–250, 
Breite ca. 250 cm, 
Tiefe ca. 215 cm, 
Gew. ca. 33 kg

Pamir 03–300, 
Breite ca. 300 cm, 
Tiefe ca. 215 cm, 
Gew. ca. 36 kg

Lieferbare Größen:
Pamir 01–215, 
Breite ca. 215 cm, 
Tiefe ca. 160 cm, 
Gew. ca. 26 kg

Ein Allzweck-/Winterzelt mit Wetterschutz-Vordach in robuster Ausstattung 
mit vielen Nutzungs vorteilen und dem ›Mehr‹ an Stabilität durch die bewährte 
 ›Knickdach-Technik‹, sowie dem serienmäßigen ø 28 mm Stahl gestänge. 
Tür-Reiß verschlüsse der beiden Seitenwände mit Stoff ab deckungen, Vorderwand 
hochrollbar. Höhen verstellbar von 230 bis 250 cm Kederschienenhöhe. Optional 
lieferbar für extreme Witterungsbelastungen, ein Gestängeausbausatz.

… robustes Winter- und Reisezelt auch für den Einsatz in 
 alpinen Regionen!

Abb. Größe 02-250

 Material: Dach PVC-beschichtet. Seiten Voll synthetik, außenseitig 
beschichtet,  abwaschbar. 

 Gestänge: Stahlrohr 25 x 1 mm – 2 Standbeine + 2 Andruckstangen.
 Serienmäßige Ausstattung: Bodennägel, Heringe, Spannleinen, 

Gardinen, Leichtlaufkeder mit Innenkeder für SHS-System, 2 Schaum-
stoff kissen und  Andruckstangen, abwaschbare Spritzwand, mit 
doppeltem, breitem  Erdstreifen, dazwischen Multifunktionsstreifen 
für eine enge  Boden  abspannung.

 Sonderzubehör: Packgarnitur, SHS-Halteösen, Bodenschürze und 
Radabdeckung.

Beide Seitenwände mit Ein-/Ausgangsmöglichkeit, Sie 
wählen den wetterunabhängigen Ein-/Ausgang. Durch 
die Teilöffnung (Lukeneffekt) beider mit Stoffabdeckun-
gen versehenen Eingangsreißverschlüsse bietet das Zelt 
eine optimale Querdurchlüftung. Höhenverstellbar für 
Kederschienenhöhen von ca. 238 cm bis 250 cm.

… das preiswerte Universalzelt in Pultdachform!

  Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet,
  abwaschbar. 
 Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm –  4 Standbeine. 
 Grundfläche: ca. 210 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca.4,2 m2 

Nutzraum. 
 Serienmäßige Ausstattung: Bodennägel, Heringe, Spannleinen, 

abwaschbare  Spritzwand, mit breitem außenliegenden Erdstreifen 
und Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

 Sonderzubehör: Packgarnitur.

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet ca. 180 cm 
Durchgangshöhe. Zwei große Hochentlüftungen sorgen 
für eine optimale Querdurchlüftung. Traufenhöhe von ca. 
180 cm,  Mittelhöhe von ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge 
die im Wohn wagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

....großes, robustes Gerätezelt in dem sich viele
 Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Dieses einfache Sonnendach für alle Brand-Bogenzelte 
bietet eine komfortable Nutzungstiefe von ca. 235 cm. 
Lieferbar in den Brandvorzeltgrößen 09 – 41. Das Sonnen-
dach wird auf den 3 Gestängedornen des Vorzeltgestän-
ges fixiert, mit einer Dachstange, einem vorderen Rahmen-
gestänge und entsprechenden Spannseilen ausgespannt.

...ein komfortables, schattiges Plätzchen, das 
schnell montiert ist.

  Material: Dachmaterial Vollsynthetik, beschichtet, abwaschbar. 
Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm – vorderes Rahmengestänge
mit 3 Standbeinen 

 Serienmäßige Ausstattung: Heringe, Spannleinen

Abb. Größe 03-300

Gerätezelt >Depot<
Breite ca. 210 cm, 
Tiefe ca. 200 cm, 
Gew. ca. 24,2 kg

Tibet 01–210, 
Breite ca. 210 cm, 
Tiefe ca. 160 cm, 
Gew. ca. 19,6 kg

Abb. Größe 01
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Sonnendach

 Dachtiefe: ca. 240 cm, ohne Naht.
 Dach- und Seitenwandmaterial: 
 Vollsynthetik, außenseitig

beschichtet, abwaschbar, licht- und 
wetterbeständig, ca. 180 gr/m2.

 Gestänge: 28 mm Aluminium, mit 
PowerGrip-System

Größe 08–09 = 3 Beine, 3 Dachstangen
Größe 10–14 = 5 Beine, 5 Dachstangen

 Serienmäßige Ausstattung:
-  Vorderwand, durch Reißverschlüsse 

  einziehbar, mit 1 Mos kitofenster mit  
 Folien abdeckung, 2 Folienfenster

 -  Multifunktionsstreifen für eine enge Boden    -
abspannung, 

 -  Gardinen für Vorder- und Seitenfenster
 -  Leichtlaufeinzugskeder mit Innenkeder für SHS-

System, abwaschbare Spritzwand,
 -  Bodenschürze, Radabdeckung, Abspannseile,

Bodennägel, Nietkopfringe

 Lieferbare Größen 08  09  10  11  12  21  13  31  14 

 Umlaufmaße in cm 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 26,5 27,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5

...ein Sonnen-
dach mit wind-
geschützter 
Sitzecke.

...als reines 
Sonnendach 
ohne Seiten-
blenden.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:
 -  SHS-Haltösen

Ihre Vorteile:

Abbildung Größe 21 - mit einem Vorzeltgerüst Aluminium (optional)
Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung!

 Dachtiefe: ca. 235 cm, ohne Naht.
 Dach- und Seitenwandmaterial: 

  Vollsynthetik, außenseitig 
beschichtet, abwaschbar, licht- 
und wetterbeständig.

 Gestänge: 
3 Aufstellstangen, Stahlrohr 22 mm.

 Serienmäßige Ausstattung:
- Seitenwandelemente durch Reißverschlüsse abnehmbar,
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung,
- Leichtlaufkeder für SHS-System,
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe

Sonnendach

… schattenspendendes,

komfortables, ca. 235 cm tiefes 
Qualitäts-Sonnendach, inklusive Seiten-
blenden, in einer interessanten Preisklasse.

Ihre Nutzungsvorteile

Einfacher Aufbau mit 3 Aufstellstangen. Das spezielle 
Ten Cate Sonnendach-Gewebe garantiert ein leichtes 
Gewicht. Wahlweise gegen Mehrpreis ist ein Vorzelt-
gerüst Stahlrohr 22 x 1 mm (Gewicht 12,5 kg) oder 
Aluminium 28 x 1 mm (Gewicht 9,5 kg) lieferbar. Es 
entfallen dann die serienmäßigen Aufstellstangen.

Ihre Vorteile:

 Lieferbare Größen 08  09  10  11  12  21  13  31  14 

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1

... durch Reißverschlüsse entnommene Wand elemente; 
erleichtern Sie sich den Aufbau.

... komfortable Nutzung; hier mit seitlichem Windschutz.

Abb. Größe 21

… mit vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten durch die 
 serienmäßig  mit gelieferte Vorderwand, 
incl. Gardinen für Vorder- und Seitenfenster

Ihre Nutzungsvorteile

Geringes Gewicht durch das speziell für Sonnen-
dächer ent  wickelte  Ten-Cate ›All-Season-Touring‹
-Gewebe sowie das serienmäßige 28 mm 
  Alu  minium-Ge  stän ge mit PowerGrip-System. 
Ein idealer Be  gleiter für den Reisecamper. Fünf 
ein zelne Zeltteile ermöglichen einen leichten und 
bequemen Aufbau auch bei häu figem Standort-
wechsel. Die mitge lieferte Vorder wand bietet 
Schutz bei aufkommendem Wind und Regenwetter.

Mögliches Zubehör gegen Aufpreis:
- Vorzeltgerüst, Stahlrohr  22x1 mm, 
- Vorzeltgerüst, Aluminium 28x1 mm,
- SHS-Haltösen

 Umlaufmaße in cm 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025
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Luxus-Vorzelt-Sonnendach

 Dachtiefe: ca. 240 cm, ohne Naht.
 Dach- und Seitenwandmaterial: 
 Vollsynthetik, außenseitig 

beschichtet, abwaschbar, licht- 
und wetterbeständig.

 Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm,
 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 

3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen

 Serienmäßige Ausstattung:
–  2 Seitenwandelemente, durch

  Reißverschlüsse abnehmbar
 –  Abspannseile, Heringe und  

Nietkopfringe

 Umlaufmaße in cm 799-823 824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958  959-977  978-1001  1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 19,7 19,9 20,1 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,1 26,5

... sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit 
Reißverschlüssen abnehmbar.

... auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente
ist möglich!

Eine ausführliche, bebilderte 
Detail beschreibung des 
Spezial-Vorzelt sonnendach-
gestänges finden Sie auf  
Seite 48 (Modell Solair) 
dieses Katalogs.

Ihre Vorteile:

 Lieferbare Größen 07 08  09  10  11  12  21  13  31  14  41 15 16

Vorzelt-Sonnendach

Abb. Größe 21

 Dachtiefe: ca. 240 cm, ohne Naht. 
 Dachmaterial: 
 Vollsynthetik, außenseitig beschich-

tet, abwaschbar,
licht- und wetterbeständig.

 Gestänge: 
Stahlrohr 22 x 1 mm,
1 Dachstange, 3 Aufstellstangen,
3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen.

 Serienmäßige Ausstattung:
-  Hohlsaumlaschen

 - Abspannseile und Heringe.
 - Hakenstange zur Nutzung als Wohnwagen-

 Sonnendach!

 Lieferbare Größen 07  08  09  10  11  12  21  13  31  14  41  15  16

 Umlaufmaße in cm 799-823  824-849  850-876  877-897  898-917  918-938  939-958 959-977 978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

 Ca.-Gewicht in kg (ohne Tara) 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 16,9

... Sonnendach in aufgerolltem Zustand, geschützt vor 
Wind und Regen unterhalb des Zeltvordaches.

... Giebelstangen im Vor zelt-
vordach fixieren das 
Sonnendach und sorgen 
für eine optimale Passform.

... 3 Spezialadapter, auf die Gestänge-
winkel aufgeschoben und auf diesen 
dann fest fixiert bilden die Basis dieser 
universalen und kompakten Lösung. 
Eine sichere Verbindung!Ihre Vorteile:

… das Universal-Vorzelt-

Sonnendach, nutzbare Tiefe 240 cm. Spezielles 
Adaptersystem, daher passend für fast alle 
Brand- Ganzein zugszelte. Die perfekte Ergänzung 
Ihrer Campingausrüstung!

Ihre Nutzungsvorteile
Eine ideale Gestängekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile:

   passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit Giebel und 
Vordach der Zeltgrößen 07 - 16

   schneller und problemloser Aufbau durch eine  sinnvolle 
Gestängeausstattung

   Spezialadapter und Giebelstangen sorgen für eine optima-
le Passform, geben den notwendigen Halt auch zum Vor-
zelt; Zelt und Sonnendach bilden eine  kompakte Einheit.

   einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht nötig, bei widri-
gen Witterungsverhältnissen wird das  Sonnen dach durch 
2 Personen einfach aufgerollt

   verstaut unter dem Vordach des Vorzeltes ist das 
 Sonnendach vor Wind und Regen geschützt

Abb. Größe 21

… eine Klasse für sich, 

das Vorzeltsonnendach der Luxus-Klasse mit 2 durch 
Reißverschlüsse fixierte Seitenwand elemente. Eine 
optimale Passform und ein stabiler Aufbau ermöglicht 
das bewährte Spezial- Vorzelt sonnendachgestänge.  
Zusätzlicher Nutzraum für die gemütliche Runde oder 
einfach nur als Sonnenschutz.

Ihre Nutzungsvorteile
Die optimierte Gestängekonstruktion; ein vorderes Rahmen-
gestänge, 3 Dachstangen sowie die 3 Spezialadapter zur 
Befestigung am Hauptgestänge des Vorzeltes sorgen für die 
notwendige Stabilität. Robuste Klettbandbefestigungen an 
den Wand elementen und Haltebänder am Dachelement 
stabili sieren dort, wo es nötig ist und ermöglichen verschie-
denste Nutzungsvarianten. Eine perfekte Lösung für fast alle 
Ganz einzugszelte mit Vordach bis einschließlich der Brand-
Vorzeltgröße 16!
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Gouttière pour l’appentis.

Neben der umfangreichen Serienausstattung unserer Vorzelte führen wir noch ein interessantes Angebot 
an sinnvollem, separaten Zubehör (siehe auch Seite 7 und 51). Dinge, die vieles erleichtern, aber auch das 
besondere „Etwas“ an Komfort und Wohnlichkeit bieten. 

Komfortables, einfaches Ausspannen der 
Rohre, keine Beschädigung der Rohro-
berfläche, keine Deformation des Rohres 
(mehr Infos auf Seite 7 dieses Katalogs).

Kein Durchscheuern des Dachmaterials, 
keine Überdehnung belasteter Gewebe-
bereiche, kein Ausreißen überstrapazierter 
Nahtbereiche (mehr Infos auf Seite 7 
dieses Katalogs).

Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. 
Mühelos erreichen Sie straffe Ausspannung 
der Gewebeflächen zum optimalen  Sitz 
Ihres Zeltes.

Hiermit hat das Flattern und Schlagen 
des Daches eine Ende. Eine Tube Spezial-
kleber, 3 Klebepads sowie Kletthalte-
bänder bringen den not wendigen Halt.

Aus hochfestem Kunststoff. Einfaches
aufclipsen per Federklemme auf den 
SHS – Innenkeder. Der Klemm-
mechanismus garantiert einen sicheren 
Halt, kein Herabfallen und kein Verrutschen.

Aus Aluminium, Länge 280 und 320 cm – für 
alle Zelte mit Traufenkeder (außer Zelte mit 
umlaufendem Dachüberstand). Vermeidet 
die Ablagerung von Schmutz auf den Seiten-
wänden durch ablaufendes Regenwasser. 
Endkappen als weiteres Zubehör!

PowerGrip – Spannsystem Mistral – Sturmsicherung Zeltspanner

Dachhalte-Set SHS-schraublose Halteösen Regenrinnen und Endkappen

Komfortable Zelt-Packtaschen Türelement „Rundbogentür“ Innenhimmel

Der ab Oktober 1999 in unseren Vorzelten  
eingenähte Innenkeder ermöglicht die 
Anbringung eines Innenhimmels bei allen 
Brand-Ganz- Einzugszelten mit Bodentiefe 
von 240 cm. Optimale Passform durch 
Fertigung entsprechend der Zeltgröße. 
Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, 
Lieferzeit daher  ca. 4 – 6 Wochen.

Dieses Türelement bietet durch den 
Spezialreißverschluss den s.g. Stalltür-
effekt (oberer Türbereich wird zur 
Lüftung geöffnet). Optional lieferbar für 
folgende Elementzelte: Capitol –  
Palazzo ›L‹ - Castello – Titania.

Ideal für Transport und Einlagerung. Aus 
hochwertigem, robustem Polyestermaterial, 
mit seitlichen Entlüftungsgazen. Größe 01 
- Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, 
Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm

Hier einige interessante Beispiele unseres Zubehörprogramms:

... sinnvolles Zubehör!

Universal Standard-Anbau:

Universal Rasta-Anbau:

Anbau Modell ›Rasta 280‹
für Zelte mit einer Bodentiefe 

von 280 cm

Centimo, Safir TL, Tarifa,
Siena, Mirador Top, 

Metropol, Apollo, Castello

Riogrande Plus, Palazzo ›L‹

Anbau Modell Standard ‹GO›
für Zelte mit schräg gestellter

Seitenwand – 240  cm  Bodentiefe
Goya

Anbau Modell Standard  ‹MB 30›
für Zelte mit schräg gestellter

Seitenwand – 300 cm  Bodentiefe
Marbella 'S'

Sortiment: aktuelle Modelle:

Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine
Seitenanbauten lieferbar!

Arcade – Opal – Magellan – Capitol – Bornholm – Titania

Wettersichere Reißverschluss-
verbindung zwischen Anbau und Vor-
zelt- Seitenwand. Die Stoff abdeckung 
schützt den Reißverschluss und lässt 
den Regen  ab laufen (Regenrinne am 
Anbau als Zubehör). An der durch 
einen Anbau genutzten Zeltseiten-
wand ist der Einsatz einer Regen-
rinne nicht möglich.

Universal-
Standard-Anbau 

  Nutzraumvergrößerung von 
ca. 125 cm Breite x ca. 230/270 cm Tiefe!

Als Küchen-, Schlaf- oder Abstellraum bieten wir
Ihnen hier rechtsseitig anzubringende Universal-
Anbauten, farblich passend zu den meisten 
Brand-Vorzelten. Die Prägefolienabdeckungen der 
kombinierten Gaze-Folien-Fenster haben seitliche 
Reißverschlüsse. Durch die besondere Reißver-
schlusstechnik ist eine Anbringung des Anbaus bei 
Herausnahme der entsprechenden Zelt-Seitenwand 
in einer bei Brand-Zelten ge  wohnt wettersicheren 
Art möglich.

  Material: Voll abwaschbar, Dach und Seiten 
 Vollsynthetik, Dach außenseitig metallic beschich-
tet.

  Lieferung: Komplett mit Gestänge, Stahlrohr 
22 mm x 1 mm, inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

  Sonderzubehör: Trennwand zur Einhängung in 
das Traufengestänge, Universalschlafkabine 
(Bodenmaß ca. 210 x 120 cm), Regenrinnen.

  Nachträgliche Anbringung bei den meisten 
Modellen ab Baujahr 1985 möglich!

Universal-
Rasta-Anbau

  Dessin 51: Uni-Markise für das 
Modell Centimo, Goya, Marbella 'S', 
Arcade, Nomada, Tarifa, Opal XL,
Riogrande Plus, Capitol, Pamir, 
Tibet.

Fensterma rkisen
mit Aluminium-Gestänge als Sonnen- oder Regenschutz!

Abmessungen ca. 180 cm Breite x 
80 cm Tiefe. Bei Ihren Bestellungen 
geben Sie bitte die Dessin-Nummer an.
 
  Dessin 45: Streifenmarkise für die 

Modelle Siena, Mirador Top, Apollo, 
Magellan, Castello, Palazzo ›L‹, Titania, 
Bornholm, Safir TL, Inka.Streifenmarkise, Abbildung Dessin 45.

Der Anbau „Standard“ ist jeweils als unterschiedliche Modell-
variante sowohl für die Nutzung auf der rechten als auch auf 
der linken Zeltseite lieferbar.

Anbau ›Standard‹ mit doppeltem 
Erdstreifen und Multifunktionsstreifen.

Anbau ›Rasta‹ zusätzlich mit separatem 
Eingangs-Reißverschluß. 
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Gestänge und Zubehör.
Numerierungen übereinstimmend mit den 
aufgeführten Kennziffern!

Sondergestänge:

1. Regenrinne, Aluminium, 280 cm lang
1a. Regenrinne, Aluminium, 320 cm lang
2. Satz Regenrinnen-Endkappen für rechts und links
3. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 25 mm
3a. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 28 mm
3b. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 32 mm
3c. Orkanstütze, ALU, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 32 mm 
3d. Orkanstütze, ALU, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 28 mm
4. Dachstange, gebogen, Stahl, teleskopierbar 165–215 cm
4a. Dachstange, gebogen, Stahl, teleskopierbar 270–320 cm
5. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 25 mm
5a. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 28 mm
5b. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 32 mm
5c. Dachstange, gerade, ALU, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 32 mm
5d. Dachstange, gerade, ALU, Haken u. Schelle, teleskopierbar 220-240 cm, ø 28 mm
5e. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 270-300 cm, ø 28 mm
6. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 125–220 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6a. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 125–220 cm für ø 28 mm und ø 32 mm
6b. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 190–285 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6c. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 190–285 cm für ø 28 mm und ø 32 mm
6d. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 80–120 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6e. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 80–120 cm für ø 28 bis ø 32 mm
7. Aufstellstange, Fuß u. Spitze, ø 25 mm, 190 cm
8. Garderobenstab, First/First (F/F)
9. Abstand-/Distanzhalter, Stahl, für ø 25 bis ø 32 mm (1 Satz)

11. Btl. zu 10 Rohrfeststeller, für ø 25 mm, ø 28 mm, ø 32 mm
12. 10 Rohrschellen, komplett, für ø 25 mm, ø 28 mm, ø 32 mm
13. 5 Wohnwagenhalteösen mit Schrauben
14. 3 Schraublose Halteösen-SHS-System
14a. 5 Schraublose Halteösen-System
15. 10 Rollringe für Gardinenaufhängung
16. 10 Nietkopfabspannringe für Multifunktionsstreifen, grau und braun
17. 10 Nietkopfleiterstege
18. 10 Ankerringe für Bodenschürze
19. Packgarnitur II, 2-teilig, textil
20. Bodenschürze, Farbe grau
22. 1 Gestängespanner
24. Dachbefestigungsset (1 Satz = 3 Halteschlaufen incl. Stoffpads und Kleber)
25. 3 Gestängedorne inkl. Dichtring u. Abdeckhütchen
26. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Alu- und Stahlgestänge ø 28 mm
27. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 28 mm, 15 Stück komplett
28. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Stahlgestänge ø 25 mm
29. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 25 mm, 15 Stück komplett
30. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Alu- und Stahlgestänge ø 32 mm
31. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 32 mm, 15 Stück komplett
32. Brand – Gestängepacktasche
33. Brand – Zeltpacktasche
34. Mistral Sturmsicherungssystem

  Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm inkl. PowerGrip-System
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises lieferbar. Ausgestattet mit 
dem neuen Komfort-Spannsystem PowerGrip. Nutzbar für Vorzelttiefen 
240 bis 280 cm.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog:
Centimo, Arcade, Safir TL, Goya, Tarifa, Siena.

  Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises. Statisch um das 2,5- bis 
3-fache belastbarer. Höheres Gewicht als das Seriengestänge. Orkanstützen, 
Dachstangen und Balkonstangen führen wir ebenfalls in der erforderlichen 
 Dimension. Dieses Gestänge ist nutzbar für Vorzelttiefen 240 bis 280 cm. 

  Aluminium-Leichtgestänge 32 x 1,5 mm (Einschubteile 28 x 2,0 mm)
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises. Dieses eloxierte Alu-Gestänge 
erreicht die statische Sicherheit und Belastbarkeit des bewährten 25 mm- Stahl-
 rohrgestänges. Geeignet für die Nutzung in allen Wetterzonen. Einsatz möglich-
keiten für Vorzelttiefen 240 cm bis 280 cm. Orkanstützen, Dach  stangen und 
Balkon stangen führen wir ebenfalls in der erforderlichen Dimension.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog: 
Centimo, Safir TL, Goya, Tarifa, Siena, Mirador Top, Metropol,
Riogrande Plus, Apollo, Magellan, Castello, Capitol, Palazzo ›L‹.

 Aluminium-Leichtgestänge 28 x 1,0 mm inkl. PowerGrip-System 
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises liefern wir dieses 
Alu-Leicht-Gestänge für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen 
von 240 cm.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog:
Centimo, Goya, Nomada, Opal XL, Siena.

  Vordachverstärkung
Die Modelle Arcade, Marbella'S', Opal XL, Nomada, Mirador Top, 
Metropol, Riogrande Plus, Magellan, Capitol und Palazzo ›L‹   werden 
serienmäßig mit einer Vordachverstärkung geliefert. Dagegen sind 
die Modelle Centimo, Safir TL, Goya, Tarifa und Siena im  Vordach 
mit  Hohlsaumlaschen ausgerüstet, die eine Anbringung der 
Gestänge verstärkung bei Bedarf ermöglichen. Für die Größen 05–09 
besteht diese Verstärkung aus 2 Vordachstäben, für die Größen 
10–GX aus 2 Vordachstäben und 2 Distanzhaltern (Lieferung immer 
ohne PowerGrip-System).
Die Modelle Apollo, Castello und Titania sind serienmäßig mit 
 umlaufenden Vordachver stärkungen ausgerüstet.

      Der praktische Ausklapper!

Serienausstattung                � siehe auch Seite 4, 5 und 6 

Dach
Außenseitig Metallic-Beschichtung, innen dekorativer Druck 
Dachfläche in einem Stück – ohne Naht
Gestänge      
Gestängeausstattung: Größen 10–GX = 5 Beine (davon 2 versetzbar), 5 Dachstangen 
Gestängeausstattung: Größen 05–09 = 3 Beine, 3 Dachstangen  
Power-Grip-System für Gestänge ø 28 mm
serienmäßige Vordachverstärkung
Vorderwand
Eingangsplatzierung variabel
Eingangstür Rundbogen, seitlich wegrollbar
Eingangstür gerade, nach oben aufrollbar
Fenster      
Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar 
Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar 
Seitenfenster 3fach: 1/2 Belüftungsgaze + Folienabdeckung + Stoffklappe 
1–2 Klimafenster 3fach: Vollgaze + Folienabdeckung + Stoffabdeckung 
Seitenwandfenster zusätzlich mit dekorativen Gardinen (nicht bei Klimafenster)  
Reißverschlüsse 
schwere Reißverschlüsse 
Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen 
Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckung 
alle schweren Vorderwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckung
Allgemeine Ausstattung 
Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung 
breiter innenliegender Faulstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen
Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer Vordachverstärkung (Zubehör)
Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung 
Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung  
Gardinen mit Rollenaufhängung     
Gardinendoppelkeder für eine 2. Übergardine   
Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen
Leichtlauf-Einzugskeder mit Innenkeder für Innenhimmel und SHS-System
Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen
Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) umlaufend
Dauerhochentlüftung
Dauerhochentlüftung mittels Reißverschluss verschließbar
Klettbandbefestigungen für zusätzliche Orkanstützen

mögliches Sonderzubehör (gegen Mehrpreis) �   siehe auch Seite 50 und 51

Gestänge Stahlrohr 28 mm x 1,0 mm mit PowerGrip-System gegen Mehrpreis 
Gestänge Stahlrohr 32 mm x 1,5 mm gegen Mehrpreis  
Gestänge Aluminium 28 mm x 1,0 mm mit PowerGrip-System gegen Mehrpreis
Gestänge Aluminium 32 mm x 1,5 mm gegen Mehrpreis   
Zusatzpaket Vordachverstärkung     
Seitenanbau ›Standard‹ oder ›Rasta‹ (siehe Detailbeschreibung Seite 50)  
Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe, Regenrinnen und weiteres Zubehör (siehe Seite 51)
Innenhimmel (Lieferzeit 4–6 Wochen)     
SHS-Halteösen     
farblich angepaßte Fenstermarkisen (siehe Detailbeschreibung Seite 50)   

Reißver schlüsse auf Maß, modell- und 
größenbezogen zum jeweiligen Zelt 
angefertigt.

Brand-Qualitätsmerkmal

Brand-Qualitätsmerkmal

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind 
durch eine integrierte Abdeckung aus 
hochwertigem Zeltseitenwandmaterial 
gegen Wind, Regen und Witterungsein-
flüsse geschützt. Die Gewebekanten 
sind mit einem PVC-Band eingefasst.

Brand-Qualitätsmerkmal

Ausrüstung mit Windschutzkeilen 
aus hochwertigem, stabilen beid-
seitig beschichteten PVC-Material. 
Eingefasste, zusätzlich mit einem Band 
verstärkte  Gewebekanten. Kein ein-
faches, flatteriges und leichtes Gewebe 
mit zum ausfransen neigender, offener 
Kantennaht.

Ideen für Lebensräume …
Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie viel Zeit Sie als Caravaner in Ihrem Zelt ver-
bringen? Sie werden feststellen, das Zelt ist ein zentraler Urlaubsort: Morgens für ein gemütliches Früh-
stück, als Treffpunkt und Spielort für die Kinder, ein schattiges Plätzchen für heiße Tage, abends vergnügt 
mit Freunden zusammen sitzen, und … und … und. Das Vorzelt muss Ihren Be dürfnissen hinsichtlich Qualität, 
Materialauswahl und Nutzungsvielfalt gerecht werden. Unsere Produkt palette mit über 20 unterschiedlichen 
Modellausführungen lässt hier kaum einen Wunsch offen.

Die folgenden Modelle und Materialkombinationen bieten wir Ihnen an:

Dach:              TEN CATE-einseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  PVC - beidseitig beschichtet

Teil-Einzugszelte

Inka
… Teilzelt für die Reise,
    mit Alu-Gestänge 44

Pamir
… das extra stabile
Winterzelt 44

Tibet
… Teilzelt, mit 2 seitlichen
     Eingängen 45

Allround
Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funk-
tionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend.

Material Seite

Goya
… 5-teilig, mit vielen 
Lüftungsmöglichkeiten

Vorzelttiefe ca. 240 cm

14–15

Marbella
… extra tiefes Reisezelt

Vorzelttiefe ca. 300 cm

16–17

Nomada
… Bogenzelt in neuem 
Farbdesign

Vorzelttiefe ca. 240 cm

18–19

Opal XL
… Bogenzelt mit großem 
Raumangebot

Vorzelttiefe ca. 280 cm

22–23

Travel-Vorzelte und Sonnendächer 
Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und 
einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm 
macht.

Material Seite

Centimo
… 5-teiliges Reisezelt mit
großen Lüftungsfenstern
 
Vorzelttiefe ca. 240 cm

8 – 9

Safir TL
… mit 28 mm Aluminium 
Power-Grip Gestänge 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

10-11

Arcade
… mit Alu-Bogengestänge 
28 mm  und PowerGrip 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

12-13

Wohnwagen-Sonnendächer

Capri
Luxus

… Luxus-Sonnendach mit 
seperater Vorderwand

Vorzelttiefe ca. 240 cm

47

Sunny 
Top

… Sonnendach mit 
herausnehmbaren 
Seitenwänden
Tiefe ca. 235 cm

46

Vorzelt-Sonnendächer

Solair/
Rondo

… „die“ Universal-
Vorzeltsonnendächer 48+45

Parasol 
XL

… Luxus-Vorzelt-Sonnendach 
mit seperaten Seitenwänden 49



Chiemsee Plus

Stahlrohrgestänge 22 x 1 mm
8 Beine
Firsthöhe ca. 210 cm
Traufenhöhe ca. 178 cm
Gewicht ca.  53 kg

Dach- und Seitenwandmaterial aus Vollsynthetik, au-
ßenseitig beschichtet, abwaschbar. Reduzierte Schwitz-
wasserbildung. Keine Ausdünstungen, keine Geruchsbil-
dungen.

können Sie die Vorderwand 
versetzen. Drei Kabinen 
bieten aus reichend Platz für 
die ganze Familie. 
Alle Seiten fenster mit 
1/2  Belüftungsgaze und 
1/2  Klarfolie. Zu sätzliche 
 Folienklappe als Regen- 
und Windschutz. Multi-
funktionsstreifen für eine 
 wettersichere Abspannung.
Sonderzubehör: 
Sonnendach U1.

Brand GmbH & Co. KG
Jahnstraße 33  · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf
Telefon:  (0 57 42) 9 40 -14
Telefax: (0 57 42) 9 40 -66
Internet: www.brand-camping.com

Ihr Fachhändler:

Die Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. 
Für unsere sämtlichen Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen!

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art von Verwendung in elektronischen Systemen, 
ganz oder auszugsweise zu eigenen Zwecken ist untersagt.

Da seitens der Wohn-
wagen-Hersteller in
der Saison ge legentlich 
Ver änderungen vor-
genommen werden 
(Achsen, Räder usw.), 
die das Umlaufmaß beeinflussen, empfehlen wir grund-
sätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes E-F und den 
 Vergleich mit dem in der Größentabelle angege benen 
Wohnwagentyp-Baujahr-Umlaufmaß.

  Sollten Sie ein Bodenpodest wählen, ist dieses bei der 
Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr 
Fachhändler gerne.

  Die Größe GX ist immer eine Einzelanfertigung und eine 
Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen 
über 1156 cm.

Wichtig: Umlaufmaßermittlung 
als Größenabgleich!
Die für Ihren Wohnwagen erforderliche 
 Vorzelt-Größe ist ausschließlich der Brand-
Größen tabelle zu entnehmen. 
Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit 
unseren Größen übereinstimmen.
Nach der Abwicklungslänge (oder dem Umlaufmaß) 
Ihres Wohnwagens können Sie jedoch auch die 
 richtige Vorzeltgröße ermitteln.
Bocken Sie Ihren Wohnwagen hierzu normal auf. Neh-
men Sie das Maß E-F mit einem nicht dehnbaren Bind-
faden, den Sie durch die Wohnwagen-Kederschiene 
führen. Ermitteln Sie dann das Um laufmaß in cm. Sie 
messen z. B. bei Ihrem Wagen 845 cm. Dieses Umlauf-
maß finden Sie innerhalb der Größe 08 (824– 849 cm) 
in den Größen skalen zu den Modellen dieses Kataloges.

Familienbungalow mit
versetzbarer Vorderwand

Ihre Vorteile:

Je nach Raumbedarf
Neben der umfangreichen Serienausstattung unserer Vorzelte führen wir noch ein interessantes Angebot 
an sinnvollem, separaten Zubehör (siehe auch Seite 7 und 51). Dinge, die vieles erleichtern, aber auch das 
besondere „Etwas“ an Komfort und Wohnlichkeit bieten. 

Komfortables, einfaches Ausspannen der 
Rohre, keine Beschädigung der Rohro-
berfläche, keine Deformation des Rohres 
(mehr Infos auf Seite 7 dieses Katalogs).

Kein Durchscheuern des Dachmaterials, 
keine Überdehnung belasteter Gewebe-
bereiche, kein Ausreißen überstrapazierter 
Nahtbereiche (mehr Infos auf Seite 7 
dieses Katalogs).

Ein 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. 
Mühelos erreichen Sie straffe Ausspannung 
der Gewebeflächen zum optimalen  Sitz 
Ihres Zeltes.

Hiermit hat das Flattern und Schlagen 
des Daches eine Ende. Eine Tube Spezial-
kleber, 3 Klebepads sowie Kletthalte-
bänder bringen den not wendigen Halt.

Aus hochfestem Kunststoff. Einfaches
aufclipsen per Federklemme auf den 
SHS – Innenkeder. Der Klemm-
mechanismus garantiert einen sicheren 
Halt, kein Herabfallen und kein Verrutschen.

Aus Aluminium, Länge 280 und 320 cm – für 
alle Zelte mit Traufenkeder (außer Zelte mit 
umlaufendem Dachüberstand). Vermeidet 
die Ablagerung von Schmutz auf den Seiten-
wänden durch ablaufendes Regenwasser. 
Endkappen als weiteres Zubehör!

PowerGrip – Spannsystem Mistral – Sturmsicherung Zeltspanner

Dachhalte-Set SHS-schraublose Halteösen Regenrinnen und Endkappen

Komfortable Zelt-Packtaschen Türelement „Rundbogentür“ Innenhimmel

Der ab Oktober 1999 in unseren Vorzelten  
eingenähte Innenkeder ermöglicht die 
Anbringung eines Innenhimmels bei allen 
Brand-Ganz- Einzugszelten mit Bodentiefe 
von 240 cm. Optimale Passform durch 
Fertigung entsprechend der Zeltgröße. 
Eine Fertigung erfolgt einzelstückweise, 
Lieferzeit daher  ca. 4 – 6 Wochen.

Dieses Türelement bietet durch den 
Spezialreißverschluss den s.g. Stalltür-
effekt (oberer Türbereich wird zur 
Lüftung geöffnet). Optional lieferbar für 
folgende Elementzelte: Capitol –  
Palazzo ›L‹ - Castello – Titania.

Ideal für Transport und Einlagerung. Aus 
hochwertigem, robustem Polyestermaterial, 
mit seitlichen Entlüftungsgazen. Größe 01 
- Gestängetasche 117 x 28 x 28 cm, 
Größe 02 – Zelttasche 110 x 40 x 40 cm

Hier einige interessante Beispiele unseres Zubehörprogramms:

... sinnvolles Zubehör!

Caravan-

Vorzelte

Markenzelte  mit  Profil
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Gestänge und Zubehör.
Numerierungen übereinstimmend mit den 
aufgeführten Kennziffern!

Sondergestänge:

1. Regenrinne, Aluminium, 280 cm lang
1a. Regenrinne, Aluminium, 320 cm lang
2. Satz Regenrinnen-Endkappen für rechts und links
3. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 25 mm
3a. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 28 mm
3b. Orkanstütze, Stahl, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 32 mm
3c. Orkanstütze, ALU, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 32 mm 
3d. Orkanstütze, ALU, Schelle und Fuß, teleskopierbar 175–275 cm, ø 28 mm
4. Dachstange, gebogen, Stahl, teleskopierbar 165–215 cm
4a. Dachstange, gebogen, Stahl, teleskopierbar 270–320 cm
5. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 25 mm
5a. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 28 mm
5b. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 32 mm
5c. Dachstange, gerade, ALU, Haken u. Schelle, teleskopierbar 215-280 cm, ø 32 mm
5d. Dachstange, gerade, ALU, Haken u. Schelle, teleskopierbar 220-240 cm, ø 28 mm
5e. Dachstange, gerade, Stahl, Haken u. Schelle, teleskopierbar 270-300 cm, ø 28 mm
6. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 125–220 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6a. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 125–220 cm für ø 28 mm und ø 32 mm
6b. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 190–285 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6c. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 190–285 cm für ø 28 mm und ø 32 mm
6d. Schellenstab, 2 Schellen, Stahl, 80–120 cm für ø 25 bis ø 32 mm
6e. Schellenstab, 2 Schellen, ALU, 80–120 cm für ø 28 bis ø 32 mm
7. Aufstellstange, Fuß u. Spitze, ø 25 mm, 190 cm
8. Garderobenstab, First/First (F/F)
9. Abstand-/Distanzhalter, Stahl, für ø 25 bis ø 32 mm (1 Satz)

11. Btl. zu 10 Rohrfeststeller, für ø 25 mm, ø 28 mm, ø 32 mm
12. 10 Rohrschellen, komplett, für ø 25 mm, ø 28 mm, ø 32 mm
13. 5 Wohnwagenhalteösen mit Schrauben
14. 3 Schraublose Halteösen-SHS-System
14a. 5 Schraublose Halteösen-System
15. 10 Rollringe für Gardinenaufhängung
16. 10 Nietkopfabspannringe für Multifunktionsstreifen, grau und braun
17. 10 Nietkopfleiterstege
18. 10 Ankerringe für Bodenschürze
19. Packgarnitur II, 2-teilig, textil
20. Bodenschürze, Farbe grau
22. 1 Gestängespanner
24. Dachbefestigungsset (1 Satz = 3 Halteschlaufen incl. Stoffpads und Kleber)
25. 3 Gestängedorne inkl. Dichtring u. Abdeckhütchen
26. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Alu- und Stahlgestänge ø 28 mm
27. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 28 mm, 15 Stück komplett
28. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Stahlgestänge ø 25 mm
29. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 25 mm, 15 Stück komplett
30. PowerGrip-Rohrfeststeller, für Alu- und Stahlgestänge ø 32 mm
31. 1 Nachrüstsatz PowerGrip-Rohrfeststeller für ø 32 mm, 15 Stück komplett
32. Brand – Gestängepacktasche
33. Brand – Zeltpacktasche
34. Mistral Sturmsicherungssystem

  Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm inkl. PowerGrip-System
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises lieferbar. Ausgestattet mit 
dem neuen Komfort-Spannsystem PowerGrip. Nutzbar für Vorzelttiefen 
240 bis 280 cm.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog:
Centimo, Arcade, Safir TL, Goya, Tarifa, Siena.

  Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises. Statisch um das 2,5- bis 
3-fache belastbarer. Höheres Gewicht als das Seriengestänge. Orkanstützen, 
Dachstangen und Balkonstangen führen wir ebenfalls in der erforderlichen 
 Dimension. Dieses Gestänge ist nutzbar für Vorzelttiefen 240 bis 280 cm. 

  Aluminium-Leichtgestänge 32 x 1,5 mm (Einschubteile 28 x 2,0 mm)
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises. Dieses eloxierte Alu-Gestänge 
erreicht die statische Sicherheit und Belastbarkeit des bewährten 25 mm- Stahl-
 rohrgestänges. Geeignet für die Nutzung in allen Wetterzonen. Einsatz möglich-
keiten für Vorzelttiefen 240 cm bis 280 cm. Orkanstützen, Dach  stangen und 
Balkon stangen führen wir ebenfalls in der erforderlichen Dimension.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog: 
Centimo, Safir TL, Goya, Tarifa, Siena, Mirador Top, Metropol,
Riogrande Plus, Apollo, Magellan, Castello, Capitol, Palazzo ›L‹.

 Aluminium-Leichtgestänge 28 x 1,0 mm inkl. PowerGrip-System 
Wahlweise gegen Berechnung des Mehrpreises liefern wir dieses 
Alu-Leicht-Gestänge für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen 
von 240 cm.
Lieferbar für folgende Modelle aus diesem Katalog:
Centimo, Goya, Nomada, Opal XL, Siena.

  Vordachverstärkung
Die Modelle Arcade, Marbella'S', Opal XL, Nomada, Mirador Top, 
Metropol, Riogrande Plus, Magellan, Capitol und Palazzo ›L‹   werden 
serienmäßig mit einer Vordachverstärkung geliefert. Dagegen sind 
die Modelle Centimo, Safir TL, Goya, Tarifa und Siena im  Vordach 
mit  Hohlsaumlaschen ausgerüstet, die eine Anbringung der 
Gestänge verstärkung bei Bedarf ermöglichen. Für die Größen 05–09 
besteht diese Verstärkung aus 2 Vordachstäben, für die Größen 
10–GX aus 2 Vordachstäben und 2 Distanzhaltern (Lieferung immer 
ohne PowerGrip-System).
Die Modelle Apollo, Castello und Titania sind serienmäßig mit 
 umlaufenden Vordachver stärkungen ausgerüstet.

      Der praktische Ausklapper!

Serienausstattung                � siehe auch Seite 4, 5 und 6 

Dach
Außenseitig Metallic-Beschichtung, innen dekorativer Druck 
Dachfläche in einem Stück – ohne Naht
Gestänge      
Gestängeausstattung: Größen 10–GX = 5 Beine (davon 2 versetzbar), 5 Dachstangen 
Gestängeausstattung: Größen 05–09 = 3 Beine, 3 Dachstangen  
Power-Grip-System für Gestänge ø 28 mm
serienmäßige Vordachverstärkung
Vorderwand
Eingangsplatzierung variabel
Eingangstür Rundbogen, seitlich wegrollbar
Eingangstür gerade, nach oben aufrollbar
Fenster      
Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar 
Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar 
Seitenfenster 3fach: 1/2 Belüftungsgaze + Folienabdeckung + Stoffklappe 
1–2 Klimafenster 3fach: Vollgaze + Folienabdeckung + Stoffabdeckung 
Seitenwandfenster zusätzlich mit dekorativen Gardinen (nicht bei Klimafenster)  
Reißverschlüsse 
schwere Reißverschlüsse 
Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen 
Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckung 
alle schweren Vorderwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckung
Allgemeine Ausstattung 
Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung 
breiter innenliegender Faulstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen
Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer Vordachverstärkung (Zubehör)
Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung 
Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung  
Gardinen mit Rollenaufhängung     
Gardinendoppelkeder für eine 2. Übergardine   
Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen
Leichtlauf-Einzugskeder mit Innenkeder für Innenhimmel und SHS-System
Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen
Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) umlaufend
Dauerhochentlüftung
Dauerhochentlüftung mittels Reißverschluss verschließbar
Klettbandbefestigungen für zusätzliche Orkanstützen

mögliches Sonderzubehör (gegen Mehrpreis) �   siehe auch Seite 50 und 51

Gestänge Stahlrohr 28 mm x 1,0 mm mit PowerGrip-System gegen Mehrpreis 
Gestänge Stahlrohr 32 mm x 1,5 mm gegen Mehrpreis  
Gestänge Aluminium 28 mm x 1,0 mm mit PowerGrip-System gegen Mehrpreis
Gestänge Aluminium 32 mm x 1,5 mm gegen Mehrpreis   
Zusatzpaket Vordachverstärkung     
Seitenanbau ›Standard‹ oder ›Rasta‹ (siehe Detailbeschreibung Seite 50)  
Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe, Regenrinnen und weiteres Zubehör (siehe Seite 51)
Innenhimmel (Lieferzeit 4–6 Wochen)     
SHS-Halteösen     
farblich angepaßte Fenstermarkisen (siehe Detailbeschreibung Seite 50)   

Reißver schlüsse auf Maß, modell- und 
größenbezogen zum jeweiligen Zelt 
angefertigt.

Brand-Qualitätsmerkmal

Brand-Qualitätsmerkmal

Alle Seitenwand-Reißverschlüsse sind 
durch eine integrierte Abdeckung aus 
hochwertigem Zeltseitenwandmaterial 
gegen Wind, Regen und Witterungsein-
flüsse geschützt. Die Gewebekanten 
sind mit einem PVC-Band eingefasst.

Brand-Qualitätsmerkmal

Ausrüstung mit Windschutzkeilen 
aus hochwertigem, stabilen beid-
seitig beschichteten PVC-Material. 
Eingefasste, zusätzlich mit einem Band 
verstärkte  Gewebekanten. Kein ein-
faches, flatteriges und leichtes Gewebe 
mit zum ausfransen neigender, offener 
Kantennaht.

Ideen für Lebensräume …
Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie viel Zeit Sie als Caravaner in Ihrem Zelt ver-
bringen? Sie werden feststellen, das Zelt ist ein zentraler Urlaubsort: Morgens für ein gemütliches Früh-
stück, als Treffpunkt und Spielort für die Kinder, ein schattiges Plätzchen für heiße Tage, abends vergnügt 
mit Freunden zusammen sitzen, und … und … und. Das Vorzelt muss Ihren Be dürfnissen hinsichtlich Qualität, 
Materialauswahl und Nutzungsvielfalt gerecht werden. Unsere Produkt palette mit über 20 unterschiedlichen 
Modellausführungen lässt hier kaum einen Wunsch offen.

Die folgenden Modelle und Materialkombinationen bieten wir Ihnen an:

Dach:              TEN CATE-einseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   TEN CATE-einseitig beschichtet
Vorderwand:  TEN CATE-einseitig beschichtet

Dach:              PVC - beidseitig beschichtet
Seitenwand:   PVC - beidseitig beschichtet
Vorderwand:  PVC - beidseitig beschichtet

Teil-Einzugszelte

Inka
… Teilzelt für die Reise,
    mit Alu-Gestänge 44

Pamir
… das extra stabile
Winterzelt 44

Tibet
… Teilzelt, mit 2 seitlichen
     Eingängen 45

Allround
Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funk-
tionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend.

Material Seite

Goya
… 5-teilig, mit vielen 
Lüftungsmöglichkeiten

Vorzelttiefe ca. 240 cm

14–15

Marbella
… extra tiefes Reisezelt

Vorzelttiefe ca. 300 cm

16–17

Nomada
… Bogenzelt in neuem 
Farbdesign

Vorzelttiefe ca. 240 cm

18–19

Opal XL
… Bogenzelt mit großem 
Raumangebot

Vorzelttiefe ca. 280 cm

22–23

Travel-Vorzelte und Sonnendächer 
Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und 
einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm 
macht.

Material Seite

Centimo
… 5-teiliges Reisezelt mit
großen Lüftungsfenstern
 
Vorzelttiefe ca. 240 cm

8 – 9

Safir TL
… mit 28 mm Aluminium 
Power-Grip Gestänge 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

10-11

Arcade
… mit Alu-Bogengestänge 
28 mm  und PowerGrip 

Vorzelttiefe ca. 240 cm

12-13

Wohnwagen-Sonnendächer

Capri
Luxus

… Luxus-Sonnendach mit 
seperater Vorderwand

Vorzelttiefe ca. 240 cm

47

Sunny 
Top

… Sonnendach mit 
herausnehmbaren 
Seitenwänden
Tiefe ca. 235 cm

46

Vorzelt-Sonnendächer

Solair/
Rondo

… „die“ Universal-
Vorzeltsonnendächer 48+45

Parasol 
XL

… Luxus-Vorzelt-Sonnendach 
mit seperaten Seitenwänden 49




