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Für: Reise-/Saisoncamping Dach: TC Residential

Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 25 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 240

Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestänge: Stahl 25 mm Vorderw.: TC Touring 180

Für: Reise-/Saisoncamping Dach: TC Residential

Tiefe: ca. 300 / 350 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 240

Tiefe: ca. 240 / 280 cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestänge: Alu 28 mm Vorderw.: TC Touring 180

Für: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC

Tiefe: ca. 240 / 280 cm Seitenw.: PVC

Gestänge: Stahl 25 o. 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 240

Tiefe: ca. 240  cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestänge: Alu 28 mm Vorderw.: TC Touring 180

Für: Wintercamping Dach: PVC

Tiefe: ca. 160 o. 215 cm Seitenw.: PVC

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: PVC

TOPAS 240      Seite 14/15VENETO     Seite 8/9

TOPAS 300/350     Seite 16/17SAFIR TL 240/280      Seite 10/11

TARIFA 240/280     Seite 18/19ARCADE 240      Seite 12/13

Seite 44 PAMIR S      Seite 36

Zelt-Übersicht

Das Infoprofil an der Umschlag Rückseite mit vielen 
technischen Informationen.
D I f fil d U hl Rü k it it i l
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Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 240, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Safir TL 280:mit Naht.g

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System.

SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280

Abb. Größe 21

Mit Anbau, sowohl links- oder rechtsseitig anzubringen. Alle Wandteile entnommen – ein stabiles Sonnendach.Alle Wandteile entnommen – ein stabiles Sonnendach.

Tüür ganz links, alle Elemente sind einzeln herausnehmbar.
Eine windgeschützte Sitzecke.ne windgeschützte Sitzecke

Tür ganz rechts, drei Elemente zum Balkon abgeklappt.
Rechte Seitenwandtür geöffnet.chte Seitenwandtür geöffnet
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Maße. Gewichte. Preise.
Safir TL 240 Safir TL 280

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

08 824 - 849 7 32,0 1.395,- 33,9 1.580,-

09 850 - 876 32,6 1.450,-7 32,6 1.450,- 35,0 1.630,-

10 877 - 897 7 38,2 1.510,- 40,4 1.695,-

11 898 - 917 40,8 1.730,-38,9 1.540,-7

12 918 - 938 7 39,3 1.560,- 41,2 1.745,-

21 939 - 958 41,8 1.780,-39,9 1.595,-7

13 959 - 977 7 40,5 1.660,- 42,3 1.850,-

31 978 - 1001 42,8 1.955,-40,9 1.740,-7

14 1002 - 1025 7 41,5 1.780,- 43,2 1.995,-

41 1026 - 1051 44,0 2.045,-42,2 1.820,-7

15 1052 - 1075 7 42,7 1.890,- 44,4 2.115,-

16 1076 - 1095 45,0 2.100,-9 – –

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.

 Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. 
Jede Seitenwand verfügt ebenfalls über eine Tür.

 Vorderwandelemente können für eine Verandabildung abgeklappt werden.

 Die Seitenwände lassen sich zu einer luftigen Veranda abklappen
(Easy-Zip-Seitenwand).

 Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster, die mit Fensterfolien
geschlossen werden können.

Komfortabel. Leicht. Und serienmäßig 
mit Aluminium-Power-Grip-Gestänge.

Jedes Kilogramm weniger hilft. Bei der Einhaltung des Gesamtgewichtes und
beim Ausladen und Tragen des Zeltes. Für das Safir TL verarbeiten wir das
hochwertige All-Season-Touring-Gewebe (Hersteller: TenCate). Speziell für 
Reisecamping entwickelt, ist es leicht und gleichzeitig sehr robust. Das seri-
enmäßig mitgelieferte Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-Schnellfi-
xierung reduziert das Gewicht zusätzlich. Die Element-Vorderwand ist in der 
Nutzung besonders flexibel: Sie können alle Elemente gegeneinander austau-
schen. Somit können Sie den Eingang nach Wunsch platzieren.

SAFIR TL   Leicht Reisen.

  Die Seitenwände lassen sich zu
einer luftigen Veranda abklappen.
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Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 6 bis 7.

Dach
Außenseitig Metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt

Dach mit 240cm-Tiefe ohne Naht (Dächer aus PVC sind in allen Tiefen ohne Naht).

Gestänge
Größe 10 - GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen

Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen

PowerGrip - Schnellfixierung

Serienmäßige Vordachverstärkung

Vorderwand
Eingangsplatzierung variabel

Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar

Eingangstür nach oben aufrollbar

Fenster
Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Seitenfenster „3-fach“: ½ Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe

Panorama-Komfort-Fenster

Seitenwandfenster mit dekorativen Gardinen ausgestattet

Reißverschlüsse
Stabile, schwere Reißverschlüsse

Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Allgemeine Ausstattung
Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung

Breiter, innen liegender Erdstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen

Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer als Zubehör erhältlichen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung

Gardinen mit Rollenaufhängung

Gardinen - Doppelkeder für eine zweite Übergardine

Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen

Leichtlauf - Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel

Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen

Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) in Vorder- und Seitenwänden

Dauerhochentlüftung

Dauerhochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar

Klettbänder für die Fixierung von Aufstellstangen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Gestänge Stahlrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System 

Gestänge Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm (PowerGrip-System optional)

Gestänge Aluminiumrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System 

Gestänge Aluminiumrohr ø 32 x 1,5 mm (PowerGrip-System optional)

Vordachverstärkung

Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 37)

Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 40 ff)

Innenhimmel (Lieferzeit 4-6 Wochen)

SHS – Wohnwagen Halteösen (siehe Seite 41)

Sturmsicherungs-Paket Mistral (siehe Seite 41)

Die Info-Profil Seite
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Brand-Zelte.  
Seit 1950.

Premium Sonnendächer
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mimit t kokompmpetetenenteten n DeDetataililss
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Für: Reise-/Saisoncamping Dach: TC Residential

Tiefe: ca. 240 / 280 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 180

Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestänge: Alu 28 mm Vorderw.: –

Für: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC

Tiefe: ca. 240 / 280 / 300 cm Seitenw.: PVC

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 180

Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: –

Gestänge: Stahl 22 mm Vorderw.: –

Für: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC

Tiefe: ca. 240 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Reisecamping Dach: TC Touring 180

Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 180

Gestänge: Stahl 22 mm Vorderw.: –

Für: Saison-/Ganzjahrescamping Dach: PVC

Tiefe: ca. 250 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 28 mm Vorderw.: TC Touring 240

Für: Saisoncamping Dach: TC Residential

Tiefe: ca. 235 cm Seitenw.: TC Touring 240

Gestänge: Stahl 25 mm Vorderw.: –

RIOGRANDE 240/280 Seite 20/21 SUNNY SD     Seite 30

PALAZZO 240/280/300 Seite 22-25 SOLAIR      Seite 32

CASTELLO     Seite 26/27 PARASOL XL      Seite 33

FORUM     Seite 28/29 PARASOL HD      Seite 34/35
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Das Vorzelt bietet Ihnen einen wertvollen 
Lebensraum, wo immer Sie Ihren Urlaub 
auch verbringen. Es bietet Schutz vor je-
dem Wetter, ist ein schattiges Plätzchen für 
heiße Tage und immer ein Ort der Entspan-
nung, der Geselligkeit oder gemeinsamer 
Aktivitäten.

Qualität. Tradition. Design. Diese drei  
Leitbegriffe prägen seit nunmehr 70 Jah-
ren unser Unternehmen. Damit vereinen 
unsere Wohnwagenvorzelte und Camping-
produkte jahrzehntelange Erfahrung,  
stetige Weiterentwicklung und ein Höchst-
maß an Flexibilität für alle individuellen  
Anforderungen.

Das Vorzelt. Ihr meistgenutzter Urlaubs-Raum.

Herzlich Willkommen bei Brand!

Mit unseren vier Produktgruppen bieten 
wir Vorzelte für alle Bedürfnisse. Reise-, 
Saison-, Ganzjahres- oder Wintercamping. 
Unterschiedliche Raumtiefen. Zum Einsatz-
zweck passende hochwertige Materialien. 
Stabile, dauerhafte Verarbeitung.

Zu jedem Zelt finden Sie in diesem Katalog 
wichtige Informationen, übersichtlich für 
Sie aufbereitet. Damit Sie das für Sie opti-
male Vorzelt finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren 
wünscht

Ihr Holger Jan Brand

Qualität. Tradition. Design.

Qualität. Hochwertige, europäische 
Materialien. Solide Reißverschlüsse. Durch-
dachte Details. Sinnvolle und wichtige Ent-
lüftung. Hohlsaumlaschen. Multifunktions-
streifen. Windschutzkeil. Und eine Service-
Qualität, auf die wir stolz sind.

Tradition. Seit 70 Jahren. Im Oktober 1950  
gründete Robert Brand die Brand & Co   
Textilgesellschaft in Bielefeld. Planen und  
Zelte aller Art. Seitdem wurden ca. 990.000 
Bungalow- und Hauszelte und über 
500.000 Wohnwagenvorzelte produziert.

Design. Funktionale und nutzerorientierte 
Gestaltung unserer Produkte. Zeitloses, 
auch nach Jahren nicht „unmodernes“  
Design ist uns wichtig. Dazu gehören  
auch ausgewogene Proportionen, unauf-
dringliche Farben und schöne Details.
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www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck? 
Tipps zur Modell-Auswahl. 
Pflegehinweise. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich  
aufbereitete Informationen finden  
Sie auf der Brand-Webseite.

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material: 
Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das  
Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird außenseitig 
mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzweck wird in 
unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitätsaus-
führungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240' oder 'TC-
TOURING 180' verwendet.

Eigenschaften:
Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./
m² – 290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewähr-
leistet eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist be-
druckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung. 

Weniger Schwitzwasserbildung:
Und es bildet deutlich weniger Schwitzwasser, da das Ge-
webe an der  unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufneh-
men kann. 

Reinigung und Lüftung:
Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle her-
kömmlichen  Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzelt-
belüftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:
Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Ge-
wicht und  Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet. 

Robust und schwer
Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufge-
brachten PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:
PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben 
sehr schwer (380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch 
sehr robust. So wird es auch für LKW-Planen verwen-
det. Es ist allerdings auch weniger dehnbar und daher 
schwerer auszuspannen.

Schwitzwasserbildung:
In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes 
Schwitzwasser, da keine Atmungsaktivität vorliegt.

Reinigung:
PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.

Beanspruchung und Einsatz:
Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor 
allem im Dachbereich hervorragend für Zelte, die 
ganzjährig aufgebaut bleiben, und überall dort, wo 
ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritzwände, 
Erdstreifen).

PVC-Gewebe

Zeltberatung

Ten Cate 'All Season'

Materialien
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Serienmäßige Ausstattungsdetails

Dach-Innenseite bedruckt
Die Dach-Innenseite ist dekorativ bedruckt. 
Druck und Dessin laut aktuellem  
Stoffmusterbuch.

Dach mit zusätzlicher  
Metallic-Beschichtung
Die Dach-Außenseite ist zusätzlich mit  
einer Metallic-Beschichtung versehen. 
Hochwertig und dauerhaft.

Mehrteilige Vorderwand
Die Vorderwand ist mehrteilig. Somit sind 
verschiedene Türpositionen je nach Bedarf 
möglich.

Hochentlüftung
Verschließbare Hochentlüftung:  
Schutz gegen Luftzug bei stürmischem 
Wetter.

Verdeckte  
Reißverschlüsse
Abdeckung der Reißverschlüsse in der  
Vorderwand (nicht bei Klappen).

Hohlsaumlaschen
Die Vorderwände sind mit Hohlsaum-
laschen für zusätzliche Schellenstäbe /  
Balkonstangen ausgerüstet. Für mehr  
Stabilität.

Gardinen
Die Rollenaufhängung der Gardinen 
gewährleistet eine sichere und bequeme 
Handhabung.

Klettbänder
Die Klettbandbefestigung für eine stabile  
Verbindung der Vorder- und Seitenwände 
mit den Aufstellstangen.
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Übersichtlich und  
auf einen Blick.

Multifunktionsstreifen
Der Multifunktionsstreifen ist ein über- 
zeugendes Brand-Ausstattungsdetail.  
Bodenabspannung im Anstand von 2,5 cm 
möglich. Variabel. Stabil.

Erdstreifen
Der 3-fache Erdstreifen: Außen + Multi-
funktionsstreifen + Innen. Ein sicherer 
Bodenabschluss.

Windschutzkeil
Der Windschutzkeil verhindert Zugluft  
und optimiert die Passform bei  
aerodynamischen Wohnwagen.

PowerGrip
Gestänge serienmäßig mit PowerGrip aus-
gestattet. Zu den Vorteilen siehe Seite 39.

Hohlsaumlaschen  
unter dem Vordach
Die Hohlsaumlaschen im Vordach fixieren 
die Vordachverstärkung (diese modell-
bezogen serienmäßig).

Vordachverstärkung
Vordachverstärkung im Lieferumfang  
serienmäßig enthalten.
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Schwere Reißverschlüsse  
bei allen Wandteilungen

Zusatzkeder am Dach 
für die Verwendung des optionalen SHS-
Systems (siehe Seite 41)

Beschichtete und  
abwaschbare Einfassbänder
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Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 240, aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Stahl Ø 25 x 1 mm.

Abb. Größe 21

VENETO

Rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen.
Eine Wind- und wettergeschützte Sitzecke.

 Fü Für dr das as VenVenetoeto is ist dt der er AnbAnbau au „Ra„Rastasta 24 240 G0 GA“ A“ lielieferferbarbar..Rechte Vorderwandhälfte als Balkon, Eingang in Seitenwand rechts
geöffnet. Tür in Vorderwand als Stalltür-Variante.

Vordereingang nach rechts versetzt.
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Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß
cm

Anzahl
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0505 748748 -  - 773773 55 35,35,00 1.01.095,95,--

06 774 - 798 5 35,5 1.145,-

0707 799799 -  - 823823 55 36,36,44 1.11.155,55,--

08 824 - 849 5 37,0 1.185,-

0909 850850 -  - 876876 55 37,37,66 1.21.215,15,--

10 877 - 897 5 46,1 1.265,-

1111 898898 -  - 917917 55 46,46,55 1.21.285,85,--

12 918 - 938 5 47,1 1.310,-

2121 939939 -  - 958958 55 47,47,77 1.31.320,20,--

13 959 - 977 5 48,1 1.375,-

3131 978978 -  - 10010011 55 48,48,88 1.31.395,95,--

14 1002 - 1025 5 49,5 1.435,-

4141 1021026 -6 - 10 105151 55 50,50,11 1.41.455,55,--

15 1052 - 1075 5 51,2 1.485,-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dachmaterial außen metallic beschichtet mit dekorativ bedruckter 
Innenseite. 

Die Tür der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts nutzbar. 
Beide Seitenwände mit Eingangstüren.

Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Belüftung. 
Mit zusätzlicher wetterfester Folienabdeckung. 

Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse. 
Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

Das preisgünstige Vorzelt für
den qualitätsbewussten Camper.

VVEENNEETTOO

DiDieseseses V Vororzezeltltmomodedellll b bieietetet t alalleles,s, w wasas S Sieie f fürür d denen A Alllltatag g imim C Camampipingngurur--
lalaubub b benenötötigigenen: : alallele w wicichthtigigenen A Aususststatattutungngsdsdetetaiailsls w wieie b beiei d denen „ „GrGroßoßenen““
unund d lalangngjäjährhrigig b bewewähährtrte e MaMateteririalalieien n auaus s dedem m HaHaususe e TeTenCnCatate.e. F Fününf f eieinn--
zezelnlne e ZeZeltltteteilile e (D(Dacach,h, z zwewei i SeSeititenen- - unund d zwzweiei V Vorordederwrwananddelelememenentete) ) sisindnd  
eieinfnfacach h zuzu h hanandhdhababenen u undnd f fürür d dieie R Reieisese o optptimimalal z zu u veversrstataueuen.n. E Entntspsprere--
chchenend d ununkokompmplilizizierert t isist t deder r AuAufbfbauau u undnd A Abbbbauau..
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Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 240, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Safir TL 280:mit Naht.g

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System.

SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280

Abb. Größe 21

 Mi Mit At Anbanbau, u, sowsowohlohl li linksnks- o- oderder re rechtchtssesseitiitig ag anzunzubribringengen.n.AllAlle We Wandandteiteile le ententnomnommenmen –  – einein st stabiabilesles So Sonnennendandach.ch.AllAlle We Wandandteiteilele ententnomnommenmen –– einein ststabiabilesles SoSonnennendandach.ch.

TüTüürür ga ganz nz linlinks,ks, al alle le EleElemenmente te sinsind ed einzinzelneln he heraurausnesnehmbhmbar.ar.  
EinEine we windindgesgeschüchützttzte Se Sitzitzeckecke.e.nne we windindgesgeschüchützttzte Se Sitzitzeckeckee

TüTürr ga ganz nz recrechtshts, d, dreirei El Elemeementente zu zum Bm Balkalkon on abgabgekleklappappt.t.
RecRechtehte Se Seiteitenwanwandtndtür ür geögeöffnffnet.et.cchtehte SeSeiteitenwanwandtndtürür geögeöffnffnetet
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MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..
SaSafifir r TLTL 2 24040 SaSafifir r TLTL 2 28080

Größe Umlaufmaß
cm

Anzahl
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0808 824824 -  - 849849 77 32,32,00 1.31.395,95,-- 33,33,99 1.51.580,80,--

09 850 - 876 7 32,6 1.450,- 35,0 1.630,-

1010 877877 -  - 897897 77 38,38,22 1.51.510,10,-- 40,40,44 1.61.695,95,--

11 898 - 917 7 38,9 1.540,- 40,8 1.730,-

1212 918918 -  - 938938 77 39,39,33 1.51.560,60,-- 41,41,22 1.71.745,45,--

21 939 - 958 7 39,9 1.595,- 41,8 1.780,-

1313 959959 -  - 977977 77 40,40,55 1.61.660,60,-- 42,42,33 1.81.850,50,--

31 978 - 1001 7 40,9 1.740,- 42,8 1.955,-

1414 1001002 -2 - 10 102525 77 41,41,55 1.71.780,80,-- 43,43,22 1.91.995,95,--

41 1026 - 1051 7 42,2 1.820,- 44,0 2.045,-

1515 1051052 -2 - 10 107575 77 42,42,77 1.81.890,90,-- 44,44,44 2.12.115,15,--

16 1076 - 1095 9 45,0 2.100,- – –

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.

Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. 
Jede Seitenwand verfügt ebenfalls über eine Tür.

Vorderwandelemente können für eine Verandabildung abgeklappt werden.

Die Seitenwände lassen sich zu einer luftigen Veranda abklappen 
(Easy-Zip-Seitenwand). 

Optimale Querlüftung mittels großer Gazefenster, die mit Fensterfolien
geschlossen werden können.

Komfortabel. Leicht. Und serienmäßig
mit Aluminium-Power-Grip-Gestänge.

JeJededes s KiKilologrgramamm m weweninigeger r hihilflft.t. B Beiei d derer E Eininhahaltltunung g dedes s GeGesasamtmtgegewiwichchtetes s unundd
bebeimim A Aususlaladeden n unund d TrTragagenen d deses Z Zeleltetes.s. F Fürür d dasas S Safafirir T TL L veverararbrbeieiteten n wiwir r dadas s 
hohochchwewertrtigige e AlAll-l-SeSeasasonon-T-Tououriringng-G-Gewewebebe e (H(Hererststelelleler:r: T TenenCaCatete).). S Spepezizielell l füfür r 
ReReisisececamampipingng e entntwiwickckelelt,t, i istst e es s leleicichtht u undnd g gleleicichzhzeieititig g sesehrhr r robobusust.t. D Dasas s sererii--
enenmämäßißig g mimitgtgelelieiefefertrte e AlAlu-u-LeLeicichthtgegeststänängege Ø Ø 2 28 8 mmmm m mitit P PowowererGrGripip-S-Schchnenellllfifi--
xixiererunung g rereduduzizierert t dadas s GeGewiwichcht t zuzusäsätztzlilichch. . DiDie e ElElememenent-t-VoVordrdererwawandnd i istst i in n deder r 
NuNutztzunung g bebesosondnderers s flflexexibibelel: : SiSie e kökönnnnenen a alllle e ElElememenentete g gegegeneneieinanandnderer a ausustatauu--
scschehen.n. S Somomitit k könönnenen n SiSie e deden n EiEingnganang g nanachch W Wununscsch h plplatatziziererenen..

SSAAFFIIRR  TTLL      LLeeiicchhtt  RReeiisseenn..

DieDie Se Seiteitenwänwändende la lassessen sn sichich zu zu
eineiner er lufluftigtigen en VerVerandanda aa abklbklappappen.en.
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Abb. Größe 21

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes
Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-TOURING 240, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ 
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. 

TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes 
Raumklima.

Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachver-
stärkung.

ARCADE 240 

RecRechtehte Se Seiteitenwanwand nd undund re rechtchtes es VV mmen.en.  ordorderwerwandandeleelemenment et entnntnomomVVVV

BeiBeide de VVordorderwerwandandeleelemenmente te herherausausgengenommommen,en,  VVVV
eineine we windindgesgeschüchützttzte Se Sitzitzeckecke.e.

AllAlle Ve Vordorder-er- un und Sd Seiteitenwenwandandeleelemenmente te ententnomnommenmen –  – VVVV
einein st stabiabilesles So Sonnennendandach.ch.ii tt bibill SS dd hh

VV ddordorderwerwandandteiteile le geggegeneeneinainandender gr getaetauscuscht.ht. Li Linkenkes Vs VordorderwerwandandVVVV --
eleelemenment at als ls BalBalkonkonbleblendende..eleelemenment at alsls BalBalkonkonbleblendende
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Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0909 850850 -  - 876876 55 39,39,99 1.61.685,85,--

10 877 - 897 5 40,2 1.700,-

1111 898898 -  - 917917 55 40,40,77 1.71.735,35,--

12 918 - 938 5 41,0 1.780,-

2121 939939 -  - 958958 55 41,41,44 1.81.845,45,--

13 959 - 977 5 41,8 1.910,-

113131 978978 -  - 10010011 55 42,42,44 1.91.965,65,--

14 1002 - 1025 5 44,0 2.020,-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dach außenseitig metallic-beschichtet, die Innenseite ist dekorativ 
bedruckt.

Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten
Vorderwandelementen ganz rechts.

Vier große Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand für eine optimale
Belüftung. Rundbogentür mit Belüftungsluke.

Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden
und ein großzügiges Raumgefühl durch die Bogenform des Gestänges.

MiMit t dedem m ARARCACADEDE b bieieteten n wiwir r IhIhnenen n inin d derer 5 5. . GeGeneneraratitionon n nococh h weweititerere e NuNutt--
zuzungngsvsvororteteilile.e. D Dieie V Vorordederwrwanand d isist t alals s WeWechchseselwlwanand d kokonznzipipieiertrt, , sosomimit t sisindnd  
zwzweiei v vererscschihiededenene e TüTürprpososititioionenen n mömöglglicich.h. N Nebebenen d denen g groroßzßzügügigigenen L Lüfüftutungngss--
fefensnsteternrn i in n deder r VoVordrdererwawandnd s sinind d nunun n auauchch d dieie S Seieitetenwnwänändede m mitit v vererscschlhlieießß--
babareren n GaGazezelülüftftunun  gegen n auausgsgesestatattttetet. . DaDas s DaDachchgegewewebebe i istst m metetalallilic-c-bebescschihichchtetet t 
unund d auauf f deder r InInnenennseseitite e dedekokoraratitiv v bebedrdrucucktkt. . DaDas s ininnonovavatitiveve A Alulumimininiumumgegeststänängege  
isist t seseririenenmämäßißig g mimit t dedem m PoPowewer r GrGripip-S-Sysystetem m auausgsgesestatattttetet. . JeJetztzt t neneu:u: „ „EaEasysy--
ZiZip“p“ S Seieitetenwnwänändede. . FüFür r deden n AuAufefentnthahaltlt i in n wawarmrmenen U Urlrlauaubsbsreregigiononenen i istst e einin a aufuf  
didie e BoBogegenfnfororm m ababgegeststimimmtmteses S Sononnenendndacach h (T(Typyp „ „RoRondndo“o“, , sisiehehe e SeSeitite e 3131) ) alalss
ZuZubebehöhör r ererhähältltlilichch..

AARRCCAADDEE      DDeerr  TTrreennddsseetttteerr..

Das Bogenzelt mit komfortabler 
Ausstattung.

DieDie SeSeiteitenwänwändende lalassessen sn sichich zuzu  
eineiner er lufluftigtigen en VerVerandanda aa abklbklappappen.en.

DasDas Se Seiteitenwanwandmndmateateriarial  l  teiteilwelweiseise mi mit t 
‚Me‚Metaltalliclic-Pe-Perl-rl-EffEffektekt‘.‘.
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Abb. Größe 21

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240 
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.g , g

Bodenmaß ca. 240 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. 
Reduzierte Schwitzwasserbildung.

TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Stahlrohr Ø 25 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstär-
kung.

TOPAS 240

EinEine we windind- u- und nd wetwettertergesgeschüchützttztee SitSitzeczecke.ke. MitMit de der „r „EasEasy-Zy-Zip“ip“-T-Techechniknik la lassessen sn sichich di die Se Seiteitenwenwändände ze zu eu eineiner lr luftuftigeigen n TTTT
VerVerandanda aa abklbklappappen.en.

TürTürpospositiition on p ganganz rz rechechts,ts, zw zwei ei EleElemenmente te zumzum Ba Balkolkon an abgebgeklaklapptppt  g g pp
(Ba(Balkolkonstnstangangen en ausaus un unserserem em ZubZubehöehör),r), Se Seiteiteneineingangang ng recrechtshts ge geöfföffnetnet..Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffne

VVVordorderwerwandandteiteile le getgetausauschtcht. T. Tür ür MitMitte te / r/ rechechts.ts. Se Seiteitenwanwand nd d dt il t ht Tü Mitt / ht S it dVVVVV
recrechtshts al als Vs Veraerandanda..
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Maximale Flexibilität durch
die Element-Vorderwand.

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Hochrollbares Türelement:  €  155,-

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0909 850850 -  - 876876 77 42,42,00 1.61.615,15,--

10 877 - 897 7 52,2 1.735,-

1111 898898 -  - 917917 77 52,52,99 1.71.765,65,--

12 918 - 938 7 53,8 1.795,-

2121 939939 -  - 958958 77 54,54,11 1.81.830,30,--

13 959 - 977 7 54,5 1.885,-

3131 978978 -  - 10010011 77 55,55,22 1.91.930,30,--

14 1002 - 1025 7 56,1 2.025,-

4141 1021026 -6 - 10 105151 77 56,56,33 2.02.065,65,--

15 1052 - 1075 7 57,1 2.115,-

1616 1071076 -6 - 10 109595 99 61,61,00 2.42.425,25,--

17 1096 - 1115 9 61,4 2.520,-

1818 1111116 -6 - 11 113535 99 61,61,88 2.52.560,60,--

19 1136 - 1155 9 62,2 2.665,-

GXGX 1151156 -6 - 12 121515 9-19-111 2.92.955,55,--

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. 
Qualitätsstufe TC-Residential. Seitenwände aus TC-Touring 240.

Vorderwand: alle Elemente sind tauschbar. 
Seitenwände in „Easy-Zip“-Ausführung.

Große Lüftungsgaze in beiden Seitenwänden plus verschließbare 
Hochentlüftung im Giebel. 

Wohnliche Atmosphäre durch die Gardinen für Vorderwand und Seitenwände.

TTOOPPAASS  224400      EEiinn  eecchhtteerr  AAllllrroouunnddeerr..

FüFür r ununseser r ToTopapas s 24240 0 veverwrwenendeden n wiwir r didie e hohochchwewertrtigige e unund d rorobubustste e „T„TC-C-ReResisi--
dedentntiaial“l“- - DaDachchwawarere u undnd f fürür d dieie S Seieitetenwnwanand d eiein n GeGewewebebe a ausus d derer „ „TCTC-T-Tououriringng  
24240“0“ - - S Sererieie. . SoSomimit t isist t didieseseses V Vororzezeltlt a aucuch h füfür r eieinenen n memehrhrwöwöchchigigenen S Saiaisosoneneinin--
sasatztz g geeeeigignenet.t. Z Zududemem i istst e es s mimit t eieinener r ElElememenent-t-VoVordrdererwawandnd a aususgegerürüststetet. . DaDamimit t 
kökönnnnenen S Sieie d denen E Einingagangng s so o plplatatziziererenen, , wiwie e eses d derer S Stetellllplplatatz z ererfofordrderert.t. D Dieie  
SeSeititenenwäwändnde e inin d derer „ „EaEasysy-Z-Zipip“-“-AuAusfsfühührurungng l lasassesen n sisichch s schchnenellll u undnd k komomfofortrtaa--
bebel l zuzu e eininerer l lufuftitigegen n VeVerarandnda a ababklklapappepen.n. D Dieie g groroßeßen n LüLüftftunungsgsgagazeze i in n bebeididenen  
SeSeititenenwäwändndenen s sinind d wiwie e didie e  H Hocochehentntlülüftftunung g imim G Gieiebebel l zuzugfgfrerei i zuzu v vererscschlhlieießeßen.n.  
DiDie e GaGardrdininenen f fürür V Vorordeder-r- u undnd S Seieitetenwnwanandfdfenenststerer g gewewähährlrleieiststenen e einine e gegemümütt--
lilichche e AtAtmomospsphähärere..

OptOptionional al geggegen en MehMehrprrpreiseis is ist t 
eineine he hochochrolrollbalbare re TürTür li liefeeferbarbar.r.
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Abb. Größe 21

TOPAS 300 / TOPAS 350

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.g , g

Bodenmaß ca. 300 cm oder ca. 350 cm

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt. 
Reduzierte Schwitzwasserbildung. g

TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordach-
verstärkung.

OptOptionional al lielieferferbarbar al als zs zusäusätzltzlichicher er NutNutzrazraum:um:  
einein Se Seiteitenannanbaubau fü für dr die ie recrechtehte od oder er linlinke ke SeiSeite.te.

MitMit de der „r „EasEasy-Zy-Zip“ip“-Te-Technchnik ik laslassensen si sich ch diedie Se Seiteitenwänwändende zu zu
eineiner er lufluftigtigen en VerVerandanda aa abklbklappappen.en.

TürTürpospositiition on recrechtshts de der Mr Mittitte. e. „Ea„Easy-sy-ZipZip“-S“-Seiteitenwenwandand re rechtchtss
alsals lu luftiftige ge VerVerandanda.a.

TürTürpospositiition on ganganz lz linkinks, s, zwezwei Ei Elemlementente ze zum um BalBalkonkon ab abgekgeklaplappt pt 
(Ba(Balkolkonstnstangangen en ausaus un unserserem em ZubZubehöehör),r), Se Seiteiteneineingangang ng recrechtshts ge geöfföffnetnet..
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TTOOPPAASS  330000  //  TTOOPPAASS  335500

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..
ToTopapas s 303000 ToTopapas s 353500

Größe Umlaufmaß
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0909 850850 -  - 876876 77 47,47,00 1.81.880,80,-- –– ––

10 877 - 897 7 58,9 1.995,- 72,8 2.245,-

1111 898898 -  - 917917 77 59,59,33 2.02.045,45,-- 73,73,33 2.22.295,95,--

12 918 - 938 7 59,8 2.080,- 74,2 2.325,-

2121 939939 -  - 958958 77 60,60,33 2.12.125,25,-- 74,74,88 2.32.380,80,--

13 959 - 977 7 60,8 2.190,- 75,4 2.460,-

3131 978978 -  - 10010011 77 61,61,33 2.22.240,40,-- 76,76,00 2.52.510,10,--

14 1002 - 1025 7 62,5 2.335,- 76,6 2.615,-

4141 1021026 -6 - 10 105151 77 63,63,11 2.32.390,90,-- –– ––

15 1052 - 1075 7 63,8 2.465,- – –

1616 1071076 -6 - 10 109595 99 68,68,99 2.72.795,95,-- –– ––

In diesen Vorzelten haben Sie 
Platz für alles.

Zubehör. Optionen.

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Hochrollbares Türelement (siehe Abbildung auf Seite 15): €  155,-

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dachware metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Material in
„Residential“-Qualität.

Seitenwände in Touring 240-er Ausführung mit großen Lüftungsfenstern.

Frei wählbare Türposition in der Vorderwand

Stabiles 28mm Stahlgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung.

UnUnseserere e extxtrara t tieiefefen n VoVorzrzeleltete f fürür d denen R Reieisese – – u undnd S Saiaisosoncncamampeper r mimit t PlPlatatz-z-
bebedadarfrf. . DaDas s TeTen n CaCatete M Matatereriaial l auaus s deder r TCTC-R-Resesididenentitialal, , bzbzw.w. T TC C ToToururining g 242400
– – SeSeririe e ererlalaububt t deden n EiEinsnsatatz z alals s ReReisisezezelelt t unund d deden n memehrhrwöwöchchigigenen E Eininsasatztz  
wäwährhrenend d deder r CaCampmpiningsgsaiaisoson.n. M Mitit d derer E Elelemementnt-V-Vorordederwrwanand d fifindndetet s sicich h didiee
opoptitimamalele T Türürpoposisititionon j je e nanachch S Stetellllplplatatz-z-AnAnfofordrdererunung.g. A Aucuch h inin d denen S Seieiteten-n-
wäwändndenen s sinind d EiEingngänängege m mögöglilichch. . DiDie e „E„Easasy-y-ZiZip“p“-A-Aususfüführhrunung g ererlalaububt t eses  
zuzudedem,m, s schchnenellll u undnd u unknkomomplplizizieiertrt e einine e luluftftigige e VeVerarandnda a zuzu g gesestataltltenen. . OpOptiti--
mamalele Q Queuerlrlüfüftutungng d danank k deder r grgroßoßzüzügigigegen n GaGazezefefensnsteter r (d(dasas T Topopasas 3 30000  
veverfrfügügt t inin d derer S Seieitetenwnwanand d nunur r übüberer d dasas h hininteterere L Lüfüftutungngsfsfenenststerer).).

3,53,50 M0 Meteeter Br Bodeodentintiefeefe bi bieteetet ft freireie e 
GesGestaltaltuntungsmgsmöglöglichichkeikeitenten. E. Exklxklusiusiverver  
WohWohnkonkomfomfort rt durdurch ch runrundumdum gr groß-oß-
zügzügigeige Fe Fenstnsterferfläclächenhen..
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/ TARIFA 280

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

PVC – beidseitig beschichtet. Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes
Raumklima.

Tarifa 240: Stahlrohr Ø 25 x 1 mm.TT
Tarifa 280: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm.

Abb. Größe 21

PVC-Dach

 Ei Eine ne winwind- d- undund we wettettergergeschschützützte te SitSitzeczecke.ke.

SchSchutzutz be bei Ai Abwebwesensenheiheit: t: allalle Fe Fensensterterklaklappeppen sn sindind mi mit st seiteitliclichenhen  
ReiReißveßverscrschlühlüssessenn ausausgesgestattattettet..

TürTürpospositiition on in in derder Vo Vorderderrwanwand gd ganzanz re rechtchts.s.
JedJede Se Seiteitenwenwandand mi mit et eineiner Tr Tür.ür.

TürTürpospositiition on ganganz lz linkinks, s, zwezwei Ei Elemlementente ze zur ur BalBalkonkonbleblendende  ppppt t abgabgekleklapap
(Ba(Balkolkonstnstangangen en alsals Zu Zubehbehör)ör), S, Seiteiteneeneingingangang gegeöfföffnetnet..
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MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..
TaTaririfafa 2 24040 TaTaririfafa 2 28080

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0909 850850 -  - 876876 7 477 47,5 1,5 1.66.665,-5,- 53,53,8 1.8 1.895895,-,-

10 877 - 897 5656,2 1,2 1.76.760,-0,-7 56,2 1.760,- 64,2 1.995,-

1111 898898 -  - 917917 7 567 56,6 1,6 1.79.795,-5,- 64,64,9 2.9 2.055055,-,-

12 918 - 938 5757,4 1,4 1.83.830,-0,-7 57,4 1.830,- 66,0 2.090,-

2121 939939 -  - 958958 7 587 58,6 1,6 1.85.855,-5,- 67,67,1 2.1 2.120120,-,-

13 959 - 977 5959,1 1,1 1.88.880,-0,-7 59,1 1.880,- 67,7 2.150,-

3131 978978 -  - 10010011 7 597 59,7 1,7 1.92.920,-0,- 68,68,3 2.3 2.180180,-,-

14 1002 - 1025 6161,0 1,0 1.97.975,-5,-7 61,0 1.975,- 69,6 2.245,-

4141 1021026 -6 - 10 105151 7 617 61,6 2,6 2.01.015,-5,- 70,70,5 2.5 2.295295,-,-

15 1052 - 1075 71,2 2.335,-2.045,-7 63,1

1616 1071076 -6 - 10 109595 9 679 67,5 2,5 2.43.435,-5,- – –– –

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

DaDas s VoVorzrzeleltmtmododelell l TATARIRIFAFA i istst u unsnserer p prereisisgügünsnstitigeges s AnAngegebobot t füfür r deden n SaSaii--
sosoneneininsasatztz u undnd / / o odeder r dadas s GaGanznzjajahrhresescacampmpining.g. W Wirir v vererwewendndenen f fürür d dasas  
DaDachch u undnd d dieie S Seieitetenwnwänändede e einin r robobusustetes s PVPVC-C-MaMateteririalal, , didie e VoVordrdererwawandnd  
wiwirdrd a ausus a atmtmunungsgsakaktitivevem m TeTenCnCatate e – – GeGewewebebe g gefeferertitigtgt. . AlAllele V Vorordederwrwanand-d-
ElElememenentete s sinind d gegegegeneneininanandeder r tataususchchbabar r (E(Elelemementnt-T-Tecechnhnikik).). D Dieies s erermömöglglicichtht  
eieinene f frerei i wäwählhlbabarere T Türürpoposisititionon i in n deder r VoVordrdererwawandnd i indndivivididueuellll n nacach h deden n ErEr--
fofordrdererninissssenen d deses S Stetellllplplatatzezes.s. A Alllle e FeFensnsteter r mimit t FeFensnsteterkrklalappppenen. . DiDie e LüLüftftunungsgs--
gagazeze d derer S Seieitetenfnfenenststerer s sinind d mimit t zuzusäsätztzlilichchenen R Regegenenscschuhutztzfofolilienen a aususgegeststatattetet.t.  
DaDas s TaTaririfafa 2 28080 m mitit e eininerer V Vororzezeltlttitiefefe e vovon n caca. . 28280 0 cmcm i istst m mitit e eininemem 2 28 8 mmmm  
StStahahlglgesestätängnge e auausgsgererüsüstetet.t.

TTAARRIIFFAA

Dach und Seitenwände mit 
beidseitiger PVC-Beschichtung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  Die Elemente der Vorderwand (Größen 09 - 15 = 4, Größen 16 = 6) sind
individuell tauschbar. 

 Alle  Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reiß-
verschlussbefestigungen.

  Die Lüftungsgaze der Seitenwandfenster ist mit zusätzlichen Regenschutzfolien
ausgestattet.

 Alle   Größen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 liefern
wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen! 

FürFür da das Ts Tariarifa fa 240240 is ist dt der er AnbAnbauauTTTT
„RA„RASTASTA 24 240 G0 GA/PA/P“, “, fürfür da das Ts Tariarifa fa 
280280 de der Ar Anbanbau „u „RASRASTA TA 280280 GA GA/P“/P“  
lielieferferbarbar..
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RIOGRANDE 240 / 280

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

TC-RESIDENTIAL, außenseitig metallic – beschichtet, innen dekorativ
bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Riogrande 280 mit Naht.g g

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.g

Stahl Ø 28 x 1 mm, mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Abb. Größe 21

SchSchutzutz be bei Ai Abwebwesensenheiheit: t: allalle Fe Fensensterterklaklappeppen sn sindind mi mit st seiteitliclichenhen  S hS h tt bb i Ai Abwbw h ih itt llll FF tt klkl i di d iitt ititlili hh
ReiReißveßverscrschlühlüssessen an ausgusgestestattattet.et. An Anbaubau ge gegengen Me Mehrphrpreireis.s.

TürTürpospositiition on in in derder V V dederrordorderwerwandand ga ganz nz linlinks.ks. Zw Zwei ei EleElemenmente te derder Vo VorrVVVV --rrrr
wanwand id in Vn Veraerandandastestellullung.ng. Tü Tür ir in Sn Seiteitenwenwandand gegeöfföffnetnet..

DieDie Se Seiteitenwänwändende la lassessen sn sichich zu zu ei einerner lu luftiftigengen  n.n.VerVerandanda aa abklbklappappenen

TürTürpospositiition on MitMitte/te/recrechtshts..
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Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Hochrollbares Türelement (siehe Abbildung auf Seite 15): €  155,-

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..
RiRiogograrandnde e 24240 R0 Rioiogrgranandede 2 28080

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

09 850 - 876 49,2 2.140,-7 47,7 1.910,-

10 877 - 897 61,8 2.290,-60,1 2.045,-7

11 898 - 917 6060,4 2,4 2.08.085,-5,-7 60,4 2.085,- 62,2 2.335,-

12 918 - 938 63,7 2.375,-61,4 2.120,-7

21 939 - 958 6262,3 2,3 2.16.160,-0,-7 62,3 2.160,- 64,8 2.420,-

13 959 - 977 65,1 2.495,-62,7 2.225,-7

31 978 - 1001 65,6 2.550,-62,9 2.275,-7

14 1002 - 1025 66,4 2.675,-63,5 2.390,-7

41 1026 - 1051 67,1 2.725,-64,2 2.435,-7

15 1052 - 1075 67,5 2.795,-64,8 2.495,-7

16 1076 - 1095 73,1 3.195,-71,0 2.865,-9

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
Qualitätsstufe TC-Residential. Seitenwände aus TC-Touring 240.

 Vorderwand: alle Elemente sind tauschbar. Seitenwände inVV
„Easy-Zip“-Ausführung. 

 Große Lüftungsgaze in beiden Seitenwänden plus verschließbare
Hochentlüftung im Giebel

 Wohnliche Atmosphäre durch die Gardinen für Vorderwand und Seitenwand.WW

 Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und 
PowerGrip-System serienmäßig.

LaLassssenen w wirir A Argrgumumenentete s sprprecechehen:n: B Belelieiebibig g gegegegeneneininanandeder r tataususchchbabarere V Vorordederr--
wawandndteteilile.e. E Entntspsprerechchenend d frfreiei w wähählblbarare e EiEingnganangsgspoposisititionon. . FeFensnsteterkrklalappppenen z zumum  
ScSchuhutztz w wähährerendnd d derer S Saiaisosonnnnututzuzungng. . SeSeititenenwäwändnde e inin d derer „ „EaEasysy Z Zipip“-“-AuAusfsfühüh--
rurungng u undnd e einin 2 28m8mm m StStahahlrlrohohrgrgesestätängnge e mimit t PoPowewerGrGririp p unund d VoVordrdacachvhvererststärär--
kukungng s sererieienmnmäßäßigig. . DaDas s RiRiogograrandnde e 24240 0 hahat t eieinene T Tieiefefe v vonon 2 24040 c cm;m; d dasas R Rioio--
grgranandede 2 28080 e einine e VoVorzrzelelttttieiefefe v vonon c ca.a. 2 28080 c cm.m.

RRIIOOGGRRAANNDDEE      DDaass  pprreeiisswweerrttee  KKoommffoorrttzzeelltt..

Preiswertes Komfortzelt mit 
einer Element-Vorderwand.

OptOptiscisch hh heraerausrusrageagend:nd:  
diedie Se Seiteitenwanwandwndwareare, , 
FarFarbstbstellellungung Me Metaltalliclic-Pe-Perl-rl-EffEffektekt..
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40 / 280 / 300

PVC – beidseitig beschichtet. Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.

PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240
A

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,

Abb. Palazzo 300 Größe 21

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

PVC – beidseitigPVC – beidseitig PVC – beidseitig beschichtet.beschichtet.beschichtet. Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

PVC – beidseitigPVC – beidseitig PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht.beschichtet, ohne Naht.beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240TC-TOURING 240TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.g , g

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.p y g

TürTürpospositiition on ganganz lz linkinks, s, zwezwei Ei Elemlementente de der er VVTürTürpospositiitionon ganganz lz linkinkss zwezwei Ei Elemlementente de derer VVordorderwerwandand un und ed ein in EleEleordorderwerwandand unund ed einin EleEleVVVVVVVV --
menment dt der er SeiSeitentenwanwand zd zur ur BalBalkonkonbleblendende ab abgekgeklaplappt.pt.

gg ppGanGanz rz rechechts ts gewgewählählte te TürTürpospositiition.on.
BeiBeide de LüfLüftuntungsfgsfensensterter in in de der r recrechtehten Sn Seiteitenwenwandand..

 Al Alle le FenFenstesterklrklappappen en sinsind md mit it seiseitlitlichechen Rn Reißeißververschschlüslüssensen au ausgesgestastattettet.t.  A AAnAnbaubau ge gegengen Me Mehrphrpreireis fs für ür diedie re rechtchte ue und nd / o/ oderder li linkenke Se Seiteitenwanwand.nd.

PVC-Dach
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Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Ihre Vorteile auf einen Blick:Ihre Vorteile auf einen Blick:

  Die Die Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4, Größen 16-GX = 6 bis 8)Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4, Größen 16-GX = 6 bis 8)
sind individuell tauschbar. sind individuell tauschbar.

VVVier Fensterelemente für die Seitenwände: zwei Folienfenster und zwei Lüfier Fensterelemente für die Seitenwände: zwei Folienfenster und zwei Lüf--
tungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar. Gegen Mehrpreis ist tungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar. Gegen Mehrpreis ist 
ein „Türelement Seitenwand“ lieferbar. Dieses kann ebenfalls nach Wunsch ein „Türelement Seitenwand“ lieferbar. Dieses kann ebenfalls nach Wunsch
positioniert werden.positioniert werden.

 WW Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. etterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen.WWWW
Verschließbare Hochentlüftung. Verschließbare Hochentlüftung.

  Stabiles Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und
PowerGrip-System serienmäßig.PowerGrip-System serienmäßig.

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den SeitenMehr Informationen finden Sie auf den SeitenMehr Informationen finden Sie auf den Seiten

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

BeBei i didiesesemem S Saiaisoson-n- u undnd G Gananzjzjahahreres-s- V VororzezeltltBeBei i didiesesemem S Saiaisoson-n- u undnd G Gananzjzjahahreres-s- V Vororzezeltltmomodedellll  momodedellll kokommmmt t füfür r dadas s DaDachch u undnd  kokommmmt t füfür r dadas s DaDachch u undnd
didie e SeSeititenenwäwändnde e eiein n rorobubuststeses P PVCVC-M-Matatereriaial l zuzum m EiEinsnsatatz.z. D Dieie V Vorordederwrwanandddidie e SeSeititenenwäwändnde e eiein n rorobubuststeses P PVCVC-M-Matatereriaial l zuzum m EiEinsnsatatz.z. D Dieie V Vorordederwrwanandd
wiwirdrd a ausus a atmtmunungsgsakaktitivevem m „T„Tenen C Catate“e“-G-Gewewebebe e gegefefertrtigigt.t. F Frerei i wäwählhlbabarere  wiwirdrd a ausus a atmtmunungsgsakaktitivevem m „T„Tenen C Catate“e“-G-Gewewebebe e gegefefertrtigigt.t. F Frerei i wäwählhlbabarere
EiEingnganangsgspopoEiEingnganangsgspoposisititiononenen  sisititiononenen dudurcrch h didie e ElElememenenttttecechnhnikik d derer V Vorordederwrwanand.d. F Fürür d dieie S Seieitetenndudurcrch h didie e ElElememenenttttecechnhnikik d derer V Vorordederwrwanand.d. F Fürür d dieie S Seieitetenn----
wäwändnde e gigibtbt e es s ininsgsgesesamamt t vivierer F Fenenststererelelememenentete: : zwzweiei F Fololieienfnfenenststerer u undnd z zwewei i wäwändnde e gigibtbt e es s ininsgsgesesamamt t vivierer F Fenenststererelelememenentete: : zwzweiei F Fololieienfnfenenststerer u undnd z zweweii
LüLüftftunungsgsfefensnsteter.r. D Dieiesese v vieier r ElElememenentete k könönnenen n nanachch W Wununscsch h poposisititiononieiertrt w wererdeden.n.  LüLüftftunungsgsfefensnsteter.r. D Dieiesese v vieier r ElElememenentete k könönnenen n nanachch W Wununscsch h poposisititiononieiertrt w wererdeden.n.
AuAuchch e einin  AuAuchch e einin TüTürerelelemementnt  TüTürerelelemementnt  (l(lieiefeferbrbarar g gegegenen M Mehehrprprereisis) ) kakannnn i in n deden n SeSeititenenwäwändndenen  (l(lieiefeferbrbarar g gegegenen M Mehehrprprereisis) ) kakannnn i in n deden n SeSeititenenwäwändndenen
vavaririababelel e einingegesesetztzt t wewerdrdenen. . FeFensnsteterkrklalappppenen, , WeWettttererscschuhutztzababdedeckckunung g deder r ReReißißvavaririababelel e einingegesesetztzt t wewerdrdenen. . FeFensnsteterkrklalappppenen, , WeWettttererscschuhutztzababdedeckckunung g deder r ReReißiß----
veversrschchlülüsssse,e, e einine e veversrschchliließeßbabarere H Hocochehentntveversrschchlülüsssse,e, e einine e veversrschchliließeßbabarere H Hocochehentntlülüftftunungglülüftftunungg unund d eiein n 2828 m mm m StStahahlrlrohohrgrgeeunund d eiein n 2828 m mm m StStahahlrlrohohrgrgee----
ststänängege m mitit  ststänängege m mitit  PoPowewerGrGririppPoPowewerGrGriripp unund d VoVordrdacachvhvererststärärkukungng k komomplpletetunund d VoVordrdacachvhvererststärärkukungng k komomplpletettitiererenen  titiererenen didie e umumfafangngdidie e umumfafangng----
rereicichehe S Sererieienanaususststatattutungng..rereicichehe S Sererieienanaususststatattutungng..

PPAALLAAZZZZOO      RRoobbuusstt  uunndd  fflleexxiibbeell..PPAALLAAZZZZOO      RRoobbuusstt  uunndd  fflleexxiibbeell..

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Tür-Element Rundbogen Vorderwand: €  155,-

Tür-Element Rundbogen Seitenwand: €  155,-

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..
PaPalalazzzzo o 24240 P0 Palalazazzozo 2 28080 PaPalalazzzzo o 303000

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro Gewicht 
kg ca.

€ Euro

09 809 850-50-876876 9 549 54,8,8 2.12.175,75,-- 58,58,99 2.42.495,95,-- 60,60,99 2.62.650,50,--

10 877-897 9 67,7 2.320,- 71,1 2.650,- 73,1 2.815,-

11 811 898-98-917917 9 689 68,2,2 2.32.375,75,-- 71,71,66 2.72.720,20,-- 73,73,66 2.82.885,85,--

12 918-938 9 69,4 2.430,- 73,0 2.785,- 75,0 2.950,-

21 921 939-39-958958 9 709 70,0,0 2.42.455,55,-- 73,73,44 2.82.815,15,-- 75,75,44 2.92.980,80,--

13 959-977 9 70,6 2.485,- 73,9 2.840,- 75,9 2.995,-

31 931 978-78-1001001 9 71 9 71,21,2 2.52.525,25,-- 75,75,22 2.82.880,80,-- 77,77,22 3.03.065,65,--

14 1002-1025 9 72,2 2.580,- 75,7 2.960,- 77,7 3.145,-

41 141 1026026-10-1051 951 9 72,72,99 2.62.600,00,-- 76,76,77 2.92.975,75,-- 78,78,77 3.13.160,60,--

15 1052-1075 9 73,5 2.645,- 77,4 3.040,- 79,4 3.235,-

16 116 1076076-10-1095 195 11 791 79,6,6 3.03.085,85,-- 83,83,66 3.53.530,30,-- 85,85,66 3.73.755,55,--

111117 1096-1115 11 80,1, 3.270,- 84,1, 3.745,- – –

18 118 1116116-11-1135 135 11 801 80,8,8 3.33.325,25,-- 84,84,66 3.73.795,95,-- – –– –

82,119 1136-1155 11 3.400,- 85,2 3.885,- – –

GX 1GX 1155155-12-1215 115 11-11-133 3.83.825,25,-- 4.34.365,65,-- 4.64.600,00,--

Dach und Seitenwände mit 
beidseitiger PVC-Beschichtung
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PALAZZO 240 / 280 / 300

DeDer r AnAnbabau u kakannnn a aufuf d derer r recechthtenen  
unundd // ododerer d derer l lininkeken n SeSeititenenwawandnd  
momontntieierrt t wewerdrdenen. . 
MiMit t sesepapararatetem m EiEingnganangsgsrereißiß--
veversrschchlulussss u undnd  LüLüftftunungsgsfefensnsteter.r.  
GrGrunundfdflälächche e amam B Bododenen c ca.a.
15150 0 x x 21210 0 cmcm. .   

    SeSeititenenwawandnd m mitit b beieideden n LüLüftftunungsgs--
ElElememenenteten.n.

SeSeititenenwawandnd m mitit b beieideden n KlKlararfofolilienen--
ElElememenenteten.n.    

    SeSeititenenwawandnd k komombibininierert:t: e einin  
LüLüftftunungsgs-E-Elelemementnt m mitit e eininemem K Klalarr--rrrr
fofolilienen-E-Elelemementnt..

HHiieerr  eennttddeecckkeenn  SSiiee  ddiiee  vvaarriiaabblleenn  GGeessttaallttuunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  
bbeeii  uunnsseerreemm  VVoorrzzeellttmmooddeellll  PPAALLAAZZZZOO::
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  SeSeititenenwawandnd k komombibi--
ninierert t auaus s TüTürerelelemementnt  
(o(optptioionanal)l) u undnd K Klalarr--rrrr
fofolilienen-E-Elelemementnt..

  SeSeititenenwawandnd k komombibi--
ninierert t auaus s TüTürerelelemementnt  
(o(optptioionanal)l) u undnd L Lüfüf--ffff
tutungngsfsfenenststerer-E-Elelemementnt..

  NaNatütürlrlicich h sisindnd a aucuch h 
alallele S Seieitetenwnwanandd--
elelememenentete z zu u eieinenerr
BaBalklkononblblenendede  abab--
klklapappbpbarar..

HiHierer d dieie o optptioionanalele T Türür f fürür d dieie  
VVorordederwrwanand d mimit t RuRundndbobogegen-n-VVVV
ReReißißveversrschchlulussss  (l(lieiefeferbrbarar g gee--
gegen n MeMehrhrprpreieis)s)..

AuAuchch f fürür d dieie S Seieitetenwnwanand d isist t 
eieinene T Türür l lieiefeferbrbarar, , AuAusfsfühüh--
rurungng a alsls R Runundbdbogogenentütür r (o(opp--
titiononalal g gegegenen M Mehehrprprereisis).).

DiDie e MoModedelllle e PaPalalazzzzo o 28280 0 
unund d PaPalalazzzzo o 303000 veverfrfügügenen  
zuzusäsätztzlilichch ü übeber r eieinene A Allllwewetttterer--rrrr
LüLüftftunung g auauf f bebeididenen S Seieiteten.n.
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Alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet. 

Ganz rechts gewählte Türposition. Beide Lüftungsfenster in der rechten 
Seitenwand.

Abb. Größe 21

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes
Raumklima.

Bodenmaß ca. 240 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes
Raumklima.

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender
Vordachverstärkung.g

Türposition ganz links, zwei Elemente der Vorder derder  wand und ein Element d
Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.

 Tür rechts der Mitte. Linkes Vorderwandelement in Verandastellung.

  PVC-Dach
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Mit umlaufendem, beidseitig 
beschichtetem PVC-Dach.

Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.p pp

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß 
cm

Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

1010 877877 -  - 897897 9 739 73,2 2,2 2.52.525,-5,-

11 898 - 917 9 74,2 2.590,-

1212 918918 -  - 938938 9 769 76,3 2,3 2.65.650,-0,-

21 939 - 958 9 76,7 2.675,-

1313 959959 -  - 977977 9 779 77,3 2,3 2.71.710,-0,-

31 978 - 1001 9 78,2 2.750,-

1414 1001002 -2 - 10 102525 9 799 79,2 2,2 2.81.815,-5,-

41 1026 - 1051 9 79,9 2.830,-

1515 1051052 -2 - 10 107575 9 809 80,6 2,6 2.88.885,-5,-

16 1076 - 1095 11 86,4 3.355,-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar.

 Vier Fensterelemente für die Seitenwände; zwei Folienfenster und zwei 
Lüftungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar. Gegen Mehrpreis 
ist ein „Türelement Seitenwand“ (aus PVC Material!) lieferbar. Dieses kann 
ebenfalls nach Wunsch positioniert werden.

 Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. WW
Verschließbare Hochentlüftung. 

 Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und 
PowerGrip-System serienmäßig.

CCAASSTTEELLLLOO      

AuAuf f WoWohnhnququalalititätät m müsüssesen n SiSie e imim U Urlrlauaub b ninichcht t veverzrzicichthtenen. . UnUnseser r VoVorzrzeleltktklalassssii--
keker r CaCaststelellolo m mitit u umlmlauaufefendndemem, , gegeststänängegeveversrstätärkrktetem m DaDachchübübererststanand d isist t füfür r SaSaii--
soson-n- u undnd D Dauauerercacampmpining g mimit t alallelen n wiwichchtitigegen n AuAusssstatattttunungsgsdedetatailils s auausgsgererüsüstetet.t.  
FüFür r dadas s DaDachch k komommtmt e einin r robobusustetes s PVPVC-C-MaMateteririalal z zumum E Eininsasatztz. . DiDie e dudurcrch h deden n 
DaDachchübübererststanand d gegescschühütztzteten n WäWändnde e wewerdrdenen a ausus a atmtmunungsgsakaktitivevem m „T„Tenen C Catate“e“ - -  
GeGewewebebe g gefeferertitigtgt. . DiDie e ElElememenenttttecechnhnikik i in n VoVordrderer- - unund d SeSeititenenwawandnd i istst w wieie b beiei  
ununsesererem m MoModedellll P PALALAZAZZOZO g gesestataltltetet ( (sisiehehe e DeDetatailils s auauf f SeSeitite e 2424 u undnd 2 25)5). . FeFenn--
ststererklklapappepen,n, W Wetettetersrschchututzazabdbdececkukungng d derer R Reieißvßvererscschlhlüsüssese, , eieinene v vererscschlhlieießbßbarare e 
HoHochchenentltlüfüftutungng u undnd e einin 2 28m8mm m StStahahlrlrohohrgrgesestätängnge e mimit t PoPowewerGrGririp p unund d VoVordrdacachh--
veversrstätärkrkunung g kokompmplelettttieiereren n didie e umumfafangngrereicichehe S Sererieienanaususststatattutungng..

 Op Optiotionalnale Re Rundundbogbogententüreüren:n:

FürFür di die Ve Vordorderwerwandand un und dd die ie SeiSeitentenwanwandd
istist op optiotionalnal ge gegengen Me Mehrphrpreireis es eineine Ru Rundnd--
bogbogententür ür lielieferferbarbar..

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

Türelement Rundbogen für die Vorderwand:                                €  155,-
Türelement Rundbogen für die Seitenwand 
(aus PVC Material!):                                                                     €  155,-( ) ,
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F

Technik-Infos: Seitenwände: Vorzelt-Tiefe:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, 
für ein angenehmes Raumklima.

Bodenmaß ca. 250 cm.

Dach: Vorderwand: Gestänge:

PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht. TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet,
für ein angenehmes Raumklima.g

Stahlrohr Ø 28 x 1 mm
mit Vordachverstärkung. g

TürTüreleelemenment +t + Fe Fenstnsterer-/L-/Lüftüftungungselselemeement nt ausaus de der Sr Seiteitenwenwandand in in di dieerrrr
VorVorderderwanwand vd versersetzetzt, t, dafdafür ür zwezwei Fi Fensenstertereleelemenmente te in in derder Se Seiteitenwanwand.nd.

Abb. Größe 10 Seitliches Sonnendach gegen Mehrpreis lieferbar.

TürTüreleelemenment zt zur ur WWüü ll WWohnohnwagwagenwenwandand ve versersetzttzt, z, zweiwei El Elemeementente de der Vr Vordorderwerwandand  hh dd ii ElEl dd VV dd ddWWWWWW
zurzur Ve Veranranda da abgabgekleklappappt; t; TürTür in in ei eingengezogzogeneener Sr Seiteitenwenwandand ge geöfföffnetnet..

AllAlle Fe Fensensterterklaklappeppen gn gesceschlohlossessen –n – de der nr notwotwendendigeige Sc Schuthutz z 
wähwährenrend Id Ihrehrer Ar Abwebwesensenheiheit.t.

PVC-Dach  
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11 = 645 cm
13 = 670 cm

04 = 580 cm
06 = 605 cm
08 = 630 cm
10 = 655 cm
12 = 680 cm
14 = 705 cm

Gestängeumfang:

Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
Gr. 10-14: 5 Beine, 5 Dachstangen
(alle Größen zusätzlich mit 1 Andruckstange)( g )
Materialien, Details:

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.p pp

Zubehör. Optionen.

Sonnendach mit Gestänge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm
(nicht für Schneelasten und Dauereinsatz geeignet). g g €  270,-

Türelement „Rundbogentür“ €  155,-

Weiteres Zubehör (gegen Mehrpreis): siehe Seite 46-50

FFOORRUUMM    

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Anzahl 
Zeltteile

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

04 704 7 57,57,99 2.02.095,95,--

06 7 58,8 2.185,-

08 708 7 59,59,77 2.22.240,40,--

67,310 8 2.495,-

11 811 8 68,68,22 2.52.565,65,--

68,212 8 2.565,-

13 813 8 68,68,77 2.52.595,95,--

14 8 68,7 2.595,-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Dachmaterial beidseitig PVC beschichtet. 

 Alle Fenster können mit Fensterklappen gegen 
Wettereinflüsse geschützt werden.

  Das Türelement kann mit allen anderen Elementen
der Seiten- und Vorderwand getauscht werden.VV

  Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender 
Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die not-
wendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.

UnUnseser r TeTeilil-E-Eininzuzugsgszezeltlt m mitit e eininemem P Pulultdtdacach h auaus s PVPVC-C-MaMateteririalal f fürür h höcöchshstete  
BeBeananspspruruchchunungegen n dedess SaSaisisonon- - unund d GaGanznzjajahrhresescacampmpiningsgs b bieietetet t acachtht  
GrGrößößenen f fürür d denen r recechthts-s- o odeder r lilinknksssseieititigegen n KeKedederreieinznzugug. . DiDie e FeFensnsteterfrfololieienn
sisindnd  gegescschühütztzt t dudurcrch h FeFensnsteterkrklalappppenen, , zwzweiei 3 3-f-facach-h-FeFensnsteter r rereguguliliererenen d dieie  
LüLüftftunung g nanachch W Wununscsch.h. D Derer  bebesosondnderere e ClClouou: : DaDas s TüTürerelelemementnt u undnd d dasas  
FeFensnsteter-r-/ / LüLüftftunungsgselelememenent t deder r SeSeititenenwawandnd k könönnenen n gegegegenneieinanandnderer  unund d 
auauchch m mitit a allllenen  FeFensnstetererelelemementntenen  deder r VoVordrdererwawandnd g getetauauscschtht w wererdeden.n.

Das Teilzelt für Saison- und 

Dauercamping.

DasDas Ei Einzunzugmagmaß eß ermirmittettelt lt sicsich wh wie ie folfolgt:gt:  
MesMessensen Si Sie ve vom om BodBoden en durdurch ch diedie
KedKederserschichieneene bi bis zs zu du der er SteStellelle am am  
WWohnohnwagwagen,en, an an de der dr die ie VorVorzelzelt-t-WWWW

SeiSeitentenwanwand sd senkenkrecrecht ht an an derder Wo Wohnhn--
wagwagenwenwandand ab abschschlieließenßen so soll ll (de(derr
DacDachübhüberserstantand wd wirdird ni nichtcht be berücrückk--

sicsichtihtigt)gt). E. Eineine op optimtimaleale  PasPassfosform rm wirwirdd
beibei ei einerner Ke Kederderschschienienenhenhöheöhe vo von n 

ca.ca. 24 240 b0 bis is 250250 cm cm re realialisiesiert.rt.  

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
04 04 = 3= 355 55 cm cm LinLinksekseinzinzugug

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
06 06 = 3= 380 80 cm cm LinLinksekseinzinzugug

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
08 08 = 4= 405 05 cm cm LinLinksekseinzinzugug

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
10 10 = 4= 430 30 cm cm LinLinksekseinzinzugug

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
11 11 = 4= 455 55 cm cm RecRechtshtseineinzugzug
12 12 = 4= 455 55 cm cm LinLinksekseinzinzugug

BesBesteltellgrlgrößeößen:n:
13 13 = 4= 480 80 cm cm RecRechtshtseineinzugzug
14 14 = 4= 480 80 cm cm LinLinksekseinzinzugug
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HieHier mr mit it seiseitlitlichechem Wm Windindschschutzutz.. BeiBeide de SeiSeitentenwänwände de ententnomnommenmen..

Technik-Infos:
Dach: Gestänge:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. Aluminium Vorzeltgerüst 28mm mit PowerGrip-System.

Seitenwand: Dachtiefe:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. ca. 235 cm, ohne Naht.

Abb. Größe 21 

Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung! 

UnUnseser r BrBranand d - - QuQualalititätäts-s-SoSonnnnenendadachch, , ininklklususivive e SeSeititenenblblenendeden.n.  
SeSeririenenmämäßißigege L Lieiefeferurungng m mitit e eininemem 2 28m8mm m AlAlumumininiuium m VoVorzrzeleltgtgererüsüst t 
(i(in n alallelen n GrGrößößenen m mitit 3 3 D Dacachshstatangngenen u undnd 3 3 S Statandndbebeininenen),), z zususätätzlzlicich h 
auausgsgesestatattttetet m mitit d demem P PowowererGrGripip-S-Sysystetem.m. D Dieieseses s ReReisise-e-GeGeststänängege i in n 
KoKombmbininatatioion n mimit t dedem m TCTC-T-Tououriringng G Gewewebebe e gagararantntieiertrt e einin m mininimimalaleses  
GeGewiwichcht.t. A Absbspapannnnunung g deder r SeSeititenenblblenendeden n mimit t ununsesererem m fufunknktitiononalalenen  
MuMultltififununktktioionsnsststrereififenen..

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß
cm

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0808 824824 -  - 849849 18,18,4 754 755,-5,-

09 850 - 876 18,6 755,-

1010 877877 -  - 897897 19,19,3 813 810,-0,-

11 898 - 917 19,5 810,-

1212 918918 -  - 938938 19,19,7 817 810,-0,-

21 939 - 958 19,9 825,-

1313 959959 -  - 977977 20,20,1 821 825,-5,-

31 978 - 1001 20,3 825,-

14 1002 - 1025 20,5 835,-

SeSeririenenmämäßißigege A Aususststatattutungng::

SeSeititenenwawandndelelememenentete d dururchch  
ReReißißveversrschchlülüsssse e ababnenehmhmbabar.r.

MuMultltififununktktioionsnsststrereififenen f fürür e einine e 
enengege B Bododenenababspspanannunungng..

LeLeicichthtlalaufufkekededer r mimit t ZuZusasatztzkeke--
deder r füfür r SHSHS-S-SySyststemem..

AbAbspspanannsnseieilele, , HeHeriringnge e unund d 
NiNietetkokopfpfriringnge.e.

RONDO

31

DiDieseseses S Sononnenendndacach h füfür r alallele B Brarandnd-B-Bogogenenzezeltlte e bibietetetet e einine e kokomfmforor--
tatablble e NuNutztzunungsgstitiefefe e vovon n caca. . 23235 5 cmcm. . LiLiefefererbabar r inin d denen B Brarandnd-V-Voror--
zezeltltgrgrößößenen 0 09 9 – – 1414. . DaDas s SoSonnnnenendadachch w wirird d auauf f deden n 3 3 GeGeststänängege--
dodornrnenen d deses V Vororzezeltltgegeststänängeges s fifixixierert,t, m mitit e eininerer D Dacachshstatangnge,e, e eininemem  
vovordrdererenen R Rahahmemengngesestätängnge e unund d enentstsprprecechehendndenen S Spapannnnseseililenen  
auausgsgesespapannnnt.t.

DeDer r vovon n BrBranand d enentwtwicickekeltlte e MuMultltififununktktioionsnsststrereififenen i istst d dieie i idedealale e LöLösusungng  
füfür r eieinene f fesestete B Bododenenveveraranknkererunung g IhIhreres s VoVorzrzeleltetes:s:

– – hehergrgesestetellllt t auaus s exextrtremem r reieißfßfesestetem m MaMateteririalal..
– – didie e NiNietetkokopfpfababspspanannrnriningege kökönnnnenen i im m AbAbststanand d vovon n 2,2,5 5 cmcm

eieingngesesetetztzt w wererdeden.n.
– – sosomimit t kökönnnnenen a an n wiwichchtitigegenn StStelellelen n (z(z.B.B. . VoVorzrzelelteteckckenen) ) 

memehrhrerere e AbAbspspanannpnpununktkte e gegesesetztzt t wewerdrdenen..
– – WuWurzrzelelnn ododerer S Steteinine e imim B Bododenen s sinind d kekeinin P Proroblblemem. . EiEinfnfacach h didie e AbAb--

spspanannknköpöpfefe n nacach h rerechchtsts o odeder r lilinknks s inin d dieie n näcächshsteten n ScSchlhlititzeze v verersesetztzenen..
– – dedefefektkte e NiNietetkokopfpfababspspanannrnriningege k könönnenen n prproboblelemlmlosos e ersrsetetztzt w wererdeden.n.

DeDer r ‚M‚Mulultitifufunknktitiononsssstrtreieifefen’n’

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Gewicht 
kg ca.

€ Euro

09 109 16,36,3 445445,-,-

10 16,4 490,-

11 111 16,56,5 490490,-,-

12 16,6 490,-

21 121 16,76,7 500500,-,-

13 16,8 500,-

31 131 16,96,9 500500,-,-

14 17,0 555,-

Technik-Infos: Dachtiefe:

ca. 235 cm ohne Naht.

Dach: Gestänge:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. Stahlrohr Ø 22 x 1 mm –
vorderes Rahmengestänge mit 3g g Aufstellstangen.g
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Abb. Größe 21

SonSonnennendacdach ih in an aufgufgeroerolltlltem em ZusZustantand, d, gesgeschüchützttzt  
vorvor Wi Wind nd undund Re Regengen un unterterhalhalb db des es ZelZeltvotvorr--rrrr
dacdacheshes..

GieGiebelbelstastangengen in im Vm Vorzorzelteltvorvordacdachh
fixfixierieren en dasdas So Sonnennendandach ch undund so sorgergenn
fürfür ei eine ne optoptimaimale le PasPassfosform.rm.

3 S3 Spezpezialialadaadaptepter, r, aufauf di die Ge Gestestängängewiewinkenkel al aufgufgesceschobhobenen
undund au auf df diesiesen en dandann fn festest fi fixiexiert,rt, bi bildelden dn die ie BasBasis is diedieserser un unii--
verversalsalen en undund ko kompampaktekten Ln Lösuösung.ng. Ei Eine ne sicsicherhere Ve Verberbindindungung!!

Das Sonnendach vor dem Vorzelt

Technik-Infos: Dachtiefe: Das Solair kannn auch als Sonnendach direkt am Wohnwagen
verwendet werden (nur mit eingeschränkter Passform!)ca. 235 cm, ohne Naht.

Dach: Gestänge:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. Stahl 22 x 1 mm,. 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter,rr
2 Giebelstangeng

SScchhnneellll  eeiinnssaattzzbbeerreeiitt!!  
UnUnseser r UnUniviverersasal l VoVorzrzelelt-t-SoSonnnnenendadachch k könönnenen n SiSie e inin w wenenigigenen M Mininututenen
auaufbfbauauenen. . BeBei i ststararkekem m WiWindnd u undnd R Regegenen o odeder r wäwährhrenend d IhIhrerer r AbAbwewesesenn--
heheitit i istst e es s scschnhnelell l ununteter r dedem m VoVordrdacach h veversrstatautut ( (sisiehehe e KlKleieinanabbbbilildudungngenen).).  
EiEinene i idedealale e ErErgägänznzunung g IhIhrerer r CaCampmpininggauausrsrüsüstutungng. . PaPassssenend d füfür r fafastst a alllle e 
BrBranand-d-GaGanznzeieinznzugugszszeleltete..

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß 
cm

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0808 824824 -  - 849849 14,14,2 442 445,-5,-

09 850 - 876 14,3 445,-

1010 877877 -  - 897897 16,16,2 492 490,-0,-

11 898 - 917 16,7 490,-

1212 918918 -  - 938938 16,16,8 498 490,-0,-

21 939 - 958 16,9 500,-

1313 959959 -  - 977977 17,17,0 500 500,-0,-

31 978 - 1001 17,1 500,-

14 1002 - 1025 17,4 555,-

41 1026 - 1051 17,6 555,-

DiDie e idideaealele G Gesestätängngekekononststruruktktioion n bibietetetet z zahahlrlreieichche e VoVortrteieilele::
paspassensend ad an an allelle Br Brandand-Ga-Ganzenzeinzinzugsugszelzelte te mitmit  
GieGiebelbel un und Vd Vordordachach de der Zr Zelteltgrögrößenßen 08 08 –  – 4141
schschnelnellerler un und pd probroblemlemlosloser er AufAufbaubau du durchrch  
eineine se sinninnvolvolle le GesGestäntängegeausausstastattuttung.ng.
SpeSpeziazialadladaptapter er undund Gi Giebeebelstlstangangen en sorsorgengen  
fürfür ei eine ne optoptimaimale le PasPassfosform,rm, ge gebenben de den nn notot--tttt
wenwendigdigen en HalHalt at auchuch zu zum Vm Vorzorzeltelt. V. Vorzorzeltelt un und d 
SonSonnennendacdach bh bildilden en eineine ke kompompaktakte Ee Einhinheiteit..

  eineinmalmal am am Ze Zelt lt fixfixieriert, t, istist ei ein An Abbabbau nu nichicht t 
nötnötig.ig. Be Bei wi widridrigeigen Wn Wittitteruerungsngsververhälhältnitnissessenn
wirwird dd das as SonSonnennendacdach dh durcurch zh zweiwei Pe Persorsonennen  
eineinfacfach ah aufgufgeroerolltllt..
ververstastaut ut untunter er demdem Vo Vordardach ch desdes Vo Vorzerzelteltes is ist st 
dasdas So Sonnennendandach ch vorvor Wi Wind nd undund Re Regengen ge ge--
schschützützt.t.

SOLAIR PARASOL XL
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Abb. Größe 21

Luxus-Vorzelt-Sonnendach 
mit Seitenwänden

WeWennnn S Sieie s sicich h füfür r dadas s VoVorzrzelelt-t-SoSonnnnenendadachch S SOLOLAIAIRR
inintetereressssieiereren,n, s sololltltenen S Sieie a aucuch h eieinenen n BlBlicick k auauf f dadas s PAPARARASOSOL L XLXL  
wewerfrfenen. . DiDie e zuzusäsätztzlilichchenen S Seieitetenwnwänändede s schchafaffefen n memehrhr N Nututzuzungngss--
mömöglglicichkhkeieiteten n unund d gegebeben n nonochch b besessesereren n SoSonnnnenen- - unund d WiWindnd--
scschuhutztz. . EiEinene o optptimimalale e PaPassssfoformrm u undnd e eininenen s statabibilelen n AuAufbfbauau e ermrmögög--
lilichcht t dadas s bebewäwährhrtete S Spepezizialalgegeststänängege f fürür V Vororzezeltltsosonnnnenendädächcherer, , dadassss  
auauchch b beiei d demem M Mododelell l SOSOLALAIRIR z zumum E Eininsasatztz k komommtmt ( (erergägänznzt t umum  
2 2 zuzusäsätztzlilichche e DaDachchststanangegen)n).. RoRobubustste e KlKletettbtbanandbdbefefesestitigugunngegen n 
anan d denen W Wanandedelelemementntenen u undnd H Halaltetebäbändnderer a am m DaDachchelelememenent t WWWW
ststababililisisieiereren n dodorrt,t, w wo o eses n nötötigig i istst. . EiEinene p pererfefektkte e LöLösusungng f fürür f fasast t 
alallele G Gananzezeininzuzugsgszezeltlte e mimit t VoVordrdacach.h.
HiHinwnweieis:s: O Ohnhne e didie e SeSeititenenwäwändnde e isist t dadas s PaPararasosol l XLXL, , wiwie e dadas s SoSolalairir, , 
auauchch d dirirekekt t amam W Wohohnwnwagagenen a alsls S Sononnenendndacach h nunutztzbabar r (m(mitit e einingege--
scschrhränänktkterer P Pasassfsfororm)m)..

AucAuch eh eineine Nu Nutzutzung ng ohnohne de die ie SeiSeitentenwanwandeldelemeementente is ist mt möglöglichich!!SonSonnennen- u- und nd winwindgedgeschschützützt, t, beibeide de SeiSeitentenwänwände de mitmit Re Reißvißverserschlchlüssüssen en abab--
nehnehmbambarrnehnehmbambarr....

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß 
cm

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0808 824824 -  - 849849 21,21,9 649 645,-5,-

09 850 - 876 22,1 645,-

1010 877877 -  - 897897 24,24,5 715 710,-0,-
11 898 - 917 24,7 710,-
1212 918918 -  - 938938 24,24,9 719 710,-0,-

21 939 - 958 25,1 790,-

1313 959959 -  - 977977 25,25,3 793 790,-0,-

31 978 - 1001 25,5 790,-

14 1002 - 1025 25,7 855,-

Technik-Infos: Seitenwand: Dachtiefe:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. ca. 235 cm, ohne Naht.

Dach: Gestänge: Serienmäßige Ausstattung:

TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet. Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezial-
adapter, 2p , Giebelstangen.g

- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar.rr
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.p , g p g
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Abb. Größe 21

PARASOL HD

SeiSeitentenwänwände de mitmit 3  3 BeiBeinennen un und 2d 2 Sc Schelhellenlenstästäbenben in in Ho Hohl-hl-
sausaumlamlaschschen.en.

… Gestänge aus Stahlrohr 25mm, mit zahlreichen 
DacDach  h  undund Se Seiteitenwanwandsndstantangengen..Dach– und Seitenwandstangen.

Seitenwände: Gestänge:

TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet. Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip

Dach: Dach-Tiefe:

TC-Residential, außenseitig beschichtet. ca. 235 cm
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PPaarraassooll  HHDD

DurDurch ch diedie Ho Hohlshlsaumaumlaslaschechen n werwerdenden di die e 
SeiSeitentenwanwand ud und nd diedie Sc Schelhellenlenstästäbe be zuzu
eineiner er stastabilbilen en EinEinheiheit.t.

DerDer Ei Einsansatz tz derder
3 S3 Sturturmgumgurterte Mi Mistrstralal
istist er erforforderderliclich.h.

ZusZusätzätzlicliche he DacDachsthstangangenen
sstabtabiliilisiesierenren di die De Dachachfläflächeche..

MMaaßßee..  GGeewwiicchhttee..  PPrreeiissee..

Größe Umlaufmaß 
cm

Gewicht 
kg ca.

€ Euro

0909 850850 -  - 876876 42,42,9 899 890,-0,-

10 877 - 897 43,9 915,-

1111 898898 -  - 917917 44,44,1 941 940,-0,-

12 918 - 938 44,3 965,-

2121 939939 -  - 958958 44,44,5 975 975,-5,-

13 959 - 977 44,7 995,-

3131 978978 -  - 10010011 44,44,9 1.9 1.025025,-,-

14 1002 - 1025 45,1 1.040,-

41 1026 - 1051 45,3 1.055,-

15 1052 - 1075 45,5 1.070,-

16 1076 - 1095 46,0 1.095,-

Das Parasol für
den Saisoneinsatz

Serienmäßige Ausstattung:

  Gestänge: Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip, 
3 Dachstangen + 2 Querverstärkungen, 
7 Aufstellstangen, 2 Schellenstäbe pro Seitenwand, 
2 Giebelstangen, 3 Spezialadapter

  Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar.
  3 Abspanngurte Mistral
  Heringe und Nietkopfringe.

DaDas s PaPararasosol l HDHD r ricichthtetet s sicich h anan d denen C Camampeper,r, d derer e einin P Pararasasolol-V-Vorordadachch w wähährerendnd  
deder r SaSaisisonon v vonon F Frürühjhjahahr r bibis s HeHerbrbstst n nututzezen n mömöchchtete. . DiDie e KoKonsnstrtrukuktitionon i istst m mitit  
dedem m PaPararasosol l XLXL i im m WeWesesentntlilichchenen i idedentntisischch. . DiDie e eieingngesesetetztztenen G Gewewebebe e sisindnd j jee--
dodochch a aufuf d denen S Saiaisosoneneininsasatztz a aususgegeririchchtetet.t. D Dasas G Gesestätängnge e wiwirdrd i in n deder r DiDimemensnsioionn
2525 m mm m gegeliliefeferert t unund d veverfrfügügt t übüberer z zususätätzlzlicichehe D Dacach-h- u undnd S Seieitetenwnwanandsdstatangngenen..
HiHinwnweieis:s: e einin V Vorordadachch d dieieseser r BaBauauartrt k kanann n trtrototz z deder r MaMateteririalalauauswswahahl l unund d deder r 
zuzusäsätztzlilichchenen A Absbspapannnnunungegen n bebei i StStururmwmwetetteter r ododerer s statarkrkenen B Böeöen n eieinene z zu u gege--
riringnge e StStababililititätät a aufufweweisisenen..
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PAMIR ‚S‘ 

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den 

Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüstet. Die 

„Knickdach-Technik“ gewährleistet einen optimalen Ablauf 

von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Ablaufen des 

Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet 

AbAbAbbbbbbbbb.b.b.bb.bb..bbb.bb.. GGGGGGGGGGGGGGGGGrörörööröörörörööröröröröööör ßßßeßßßeßeßßeßeeßßßeßeßßßeßßeßeße 000000000000000000222-2222-2-2-2-2-2-22-2-22-2-2 252525252525252525252555252252552525252525252 00000000

Lieferbare Größen:

MatMaterierial:al: Da Dach ch undund Se Seiteitenwänwändende au aus ss schwchwereerem,m,
beibeidsedseitiitig bg besceschichichtehtetemtem PV PVC-GC-Geweewebe.be.
GesGestäntänge:ge: St Stahlahlrohrohr Ør Ø 28 28 x  x 1 m1 mm. m. GröGröße ße 01 01 ==
2 B2 Beineine ue und nd GröGröße ße 02 02 + 0+ 03 =3 = 3  3 BeiBeine.ne.
AusAusstastattuttung:ng:  DicDichtshtstretreifeifen an an dn der er WohWohnwanwagengenseiseitete
(2 (2 SchSchaumaumstostoffffkiskissensen mi mit At Andrndruckuckstastangengen),n), Bo Bodendennägnägel,el,  
HerHeringinge, e, SpaSpannlnnleineinen,en, Ga Gardirdinennen, L, Leiceichtlhtlaufaufeineinzugzugskeskederder  
mitmit Zu Zusatsatzkezkederder fü für Sr SHS-HS-SysSystemtem, , StuSturmrmabsabspanpannlanlaschschen.en.
SonSonderderzubzubehöehör:r: RadRadabdabdeckeckungung, B, Bodeodenscnschürhürze.ze.  
GesGestäntängeageausbusbauausatsatz fz für ür eineine ze zusäusätzltzlichiche Ue Untenterstrstützützungung  
desdes Da Dachgchgestestängänges.es. Di Dieseeser br bestestehteht au aus es eineiner Or Orkarkann--
stüstützetze un und ed eineiner 2r 2-te-teiliiligengen Da Dachschstantange.ge. Fü Für Gr Größröße 0e 02 2 
undund 03 03 si sind nd zwezwei Si Satzatz er erforforderderliclich.h.

PamPamir ir 01-01-215215::
BreBreiteite ca ca. 2. 215 15 cmcm
TieTiefe fe ca.ca. 16 160 c0 cmm
GewGewichicht ct ca. a. 29,29,1 k1 kgg

PamPamir ir 02-02-250250::
BreBreiteite ca ca. 2. 250 50 cmcm
TieTiefe fe ca.ca. 21 215 c5 cmm
GewGewichicht ct ca. a. 38,38,0 k0 kgg

PamPamir ir 03-03-300300::
BreBreiteite ca ca. 3. 300 00 cmcm
TieTiefe fe ca.ca. 21 215 c5 cmm
GewGewichicht ct ca. a. 39,39,4 k4 kgg

die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Ein-

gangstüren („Stalltür“-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die

Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer 

Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis

250 cm Kederschienenhöhe. 

MatMaterierial:al:  DacDach uh und nd SeiSeitenten Vo Vollsllsyntynthethetik,ik, be beidsidseiteitig ig PVCPVC-be-beschschichichtettet, , 
abwabwascaschbahbar.r.

GesGestäntänge:ge:  StaStahlrhlrohrohr Ø  Ø 28 28 x 1x 1 mm mm –  – 4 S4 Stantandbedbeineine..

GruGrundfndfläcläche:he:  ca.ca. 23 230 c0 cm Bm Breireite te x cx ca. a. 200200 cm cm Ti Tiefeefe bi bieteeten cn ca. a. 4,24,2 m²m²
NutNutzrazraum.um.

SerSerienienmäßmäßigeige Au Ausstsstattattungung:: BoBodendennägnägel,el, He Herinringe,ge, Sp Spannannleileinennen, , 
abwabwascaschbahbare re SprSpritzitzwanwand, d, brebreiteiter, r, außaußen en lieliegengenderder Er Erdstdstreireifenfen un und d 
MulMultiftifunkunktiotionssnsstretreifeifen fn für ür eineine ee engenge Bo Bodendenabsabspanpannunnung.g.

Großes und robustes Gerätezelt, in dem sich viele
Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet 
ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hoch-
entlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung.
Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von 
ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohn-
wagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

Robustes Gestänge: Stahl 28 mm.

PrPreieis:s: € € 5 56565,-,-

PrPreieis s inin E Eururo:o: P Pamamirir 0 01:1: € € 7 78080,-,-      PaPamimir r 0202: : € € 90900,0,--        PaPamimir r 0303: : € € 99990,0,--
RaRadkdkasasteten n unund d BoBodedensnschchürürzeze: : € € 4545,-,-                    AuAusbsbauaugegeststänängegesasatztz: : € € 8080,-,-

……mmiitt  2288  mmmm  SSttaahhllggeessttäännggee..
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FüFür r vivielele e ununsesererer r VoVorzrzeleltmtmododelellele ( (sisiehehe e TaTabebelllle)e) k könönnenen n wiwir r 

IhIhnenen n ununsesereren n AnAnbabau u „R„Rasastata“ “ liliefeferern.n. D Dieie S Seieitetenwnwanand d veverfrfügügt t 

übüberer e eininenen T Türürrereißißveversrschchlulussss. . DiDie e grgroßoße e GaGazeze-B-Belelüfüftutungng i in n 

deder r VoVordrdererwawandnd k kanann n mimit t eieinener r PrPrägägefefololieienanabdbdececkukungng u undnd

seseititlilichchenen R Reieißvßvererscschlhlüsüssesen n ababgegededeckckt t wewerdrdenen. . DiDie e AnAnbabaututenen  

sisindnd m mitit d dopoppepeltltemem E Erdrdststrereififenen u undnd M Mulultitifufunknktitiononsssstrtreieifefen n auauss--

gegerürüststetet. . DuDurcrch h didie e bebesosondnderere e ReReißißveversrschchlulusssstetechchninik k isist t eieinene  

AnAnbrbriningugungng d deses A Anbnbauaus s bebei i HeHeraraususnanahmhme e deder r enentstsprprecechehendndenen  

ZeZeltlt-S-Seieitetenwnwanand d inin e eininerer b beiei B Brarandnd--ZeZeltltenen  gegewowohnhnt t wewetttterersisi--

chchererenen A Artrt m mögöglilichch..

DeDer r AnAnbabau u UnUniviverersasal l RBRB k kanann n sosowowohlhl a an n deder r rerechchteten n alals s auauchch a an n deder r lilinknkenen S Seieitetenwnwanand d dedes s VoVorzrzeleltetes s momontntieiertrt w wererdeden.n.  

DiDieses g gililt t auauchch f fürür d denen A Anbnbauau U Uniniveversrsalal G GS/S/P.P.

GeGeststänängege: : StStahahlrlrohohr r 2222 x x 1 1 m mm m ininklkl. . TrTrauaufefensnstatabibililisisiererunungsgsststanangegen.n.

FüFür r fofolglgenendede Z Zeleltmtmododelellele a ausus d dieiesesem m KaKatatalolog g sisindnd k keieinene A Anbnbauauteten n liliefefererbabar:r:  

ArArcacadede 2 24040 – – F Fororumum – – P Pamamirir..

RRaassttaa  224400  //  228800  //  UUnniivveerrssaall  RRBB RRaassttaa  UUnniivveerrssaall  GGSS//PP

Verfügbare Anbauten:
Vorzeltmodell Rasta-Anbau rechts links Material Bodenmaß Preis in Euro

Dach Seitenwand in cm €

Veneto 240 GA – TC-Touring 240 TC-Touring 240 130 x 215 590,-

Safir TL 240/280 Universal RB TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 590,-

Topas 240/300/350 Universal RB TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 590,-

Tarifa 240 240 GA/P – PVC TC-Touring 240 130 x 215 590,-

Tarifa 280 280 GA/P – PVC TC-Touring 240 130 x 255 675,-

Riogrande 240/280 Universal RB TC-Touring 240 TC-Touring 240 145 x 215 590,-

Palazzo 240/280/300 Universal GS/P PVC PVC 150 x 210 675,-

Castello Universal GS/P PVC PVC 150 x 210 675,-

TrTrenennwnwanand d (m(mitit E Einingagangngssrereißißveversrschchlulussss))

PrPreieisese  inin E Eururo:o:  

– – füfür r TiTiefefe e 24240:0: € € 1 13535,-,-

– – füfür r TiTiefefe e 28280:0: € € 1 15050,-,-

– – füfür r TiTiefefe e 30300:0: € € 1 16565,-,-

PrPreieis s inin E Eururo:o:  

€ € 20200,0,--

ZuZubebehöhör r gegegegen n MeMehrhrprpreieis:s:  

UnUniviverersasal-l-ScSchlhlafafkakabibinene ( (21210 0 x x 121200 cmcm))

ANBAUTEN „RASTA“
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Brand-Vorzelte sind modellbezogen auch mit alternativen Sondergestängen (immer gegen  Berechnung  
eines Mehrpreises) lieferbar. Hier einige technische Informationen zu den erhältlichen Sondergestängen:

Für alle sonstigen Modelle in diesem Katalog sind keine Sondergestänge lieferbar.

Stahl 28

Stahlrohrgestänge  
28 x 1,0 mm mit  
PowerGrip-System.  
Nutzbar für Vorzelttiefen 
240 und 280 cm.

Lieferung inclusive  
Vordachverstärkung.

Lieferung inclusive  
Vordachverstärkung. 
PowerGrip optional  
gegen Mehrpreis.

Vordachverstärkung 
optional gegen 
Mehrpreis.

Lieferung inclusive  
Vordachverstärkung. 
PowerGrip optional  
gegen Mehrpreis.

Stahl 32

Stahlrohrgestänge  
32 x 1,5 mm: Statisch  
um das 2,5 – 3-fache 
belastbarer. Höheres 
 Gewicht. Nutzbar für 
 Vorzelttiefen 240, 280 
und 300 cm.

Alu 28

Aluminium-Leichtgestänge  
28 x 1,0 mm mit 
 PowerGrip-System. 
 Speziell für den Reise-
camper. Nutzbar für 
 Vorzelttiefen 240 und  
280 cm.

Alu 32

Aluminiumgestänge  
32 x 1,5 mm: Einschub-
rohre 28 x 1,5 mm). 
Statisch belastbar wie das 
bewährte 25mm Stahlge-
stänge. Nutzbar für Vor-
zelttiefen 240, 280 und 
300 cm.

Gr. 0€ 1-09 Gr. € 10-GX Gr. 0€ 1-09  Gr. € 10-GX Gr. 0€ 1-09  Gr. € 10-GX Gr. 0€ 1-09 Gr. € 10-GX

Veneto € 125,- € 190,- € 180,- € 275,- € 130,- € 185,- € 230,- € 355,-

Safir TL 240 € 35,- € 60,- € 90,- € 140,- – – € 140,- € 215,-

Safir TL 280 € 35,- € 60,- € 90,- € 140,- – – € 140,- € 215,-

Arcade 240 € 0,- € 0,- – – – –

Topas 240 € 35,- € 60,- € 90,- € 140,- € 85,- € 140,- € 140,- € 215,-

Topas 300 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Tarifa 240 € 125,- € 190,- € 180,- € 275,- – – € 230,- € 355,-

Tarifa 280 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Riogrande 240 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Riogrande 280 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Palazzo 240 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Palazzo 280 – – € 65,- € 100,- – – € 115,- € 180,-

Palazzo 300 – – € 65,- € 100,- – – – –

Castello – – € 65,- € 100,- – – – –

         

Sondergestänge
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PowerGrip

Eine Vordachverstärkung stabilisiert die Dachfläche oberhalb der Vorderwand. Insbesondere bei  
längeren Standzeiten des Vorzeltes und bei windigen Wetterverhältnissen ist der Einsatz dieses 
 Zusatzgestänges sinnvoll.

Die folgenden Vorzeltmodelle in diesem Katalog werden bei Verwendung des Seriengestänges mit  
 einer  Vordachverstärkung (ohne PowerGrip) geliefert: 

 Arcade 240 Topas 240 Riogrande 240 Palazzo 240 Castello Forum
  Topas 300 Riogrande 280 Palazzo 280 
  Topas 350  Palazzo 300 

Das Modell Castello wird serienmäßig mit einer umlaufenden Vordachverstärkung geliefert.

Für die in der Tabelle genannten Vorzeltmodelle ist eine Vordachverstärkung als Zubehör lieferbar:
(Lieferumfang: Größen 05-09: 4 Vordachstäbe. Größen 10-GX: 6 Vordachstäbe und 2 Distanzhalter)

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Safir TL 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 240 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

Tarifa 280 € 28,– € 54,– € 42,– € 78,–

 

Stahl 22/19 mm Alu 25/22 mm

Gr. 01-09 Gr. 10-GX Gr. 01-09  Gr. 10-GX

Veneto € 30,- € 60,- € 45,- € 80,-

Safir TL 240 € 30,- € 60,- € 45,- € 80,-

Safir TL 280 € 30,- € 60,- € 45,- € 80,-

Tarifa 240 € 30,- € 60,- € 45,- € 80,-

Tarifa 280 € 30,- € 60,- € 45,- € 80,-
 

Vordachverstärkung

Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienmäßig mitgeliefert (siehe auch die Gestänge beschreibung 
auf den Modellseiten). Für die Nachrüstung eines Stahl- oder Aluminiumgerüstes  
bieten wir optional gegen Berechnung einen Nachrüstsatz an. 

Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 25 mm € 54,90 1 Stück PowerGrip für ø 25 mm € 4,80

Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 28 mm € 64,90 1 Stück PowerGrip für ø 28 mm € 5,50

Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 32 mm € 69,90 1 Stück PowerGrip für ø 32 mm € 5,90

5 Stk. PowerGrip für ø 22 mm € 19,50

PowerGrip ist ein seit Jahren bewährtes Schellspannsystem,  
das mit Stahl- oder Aluminiumgestängen eingesetzt werden  
kann. Die Vorteile sind offensichtlich:
-  es ermöglicht ein einfaches, komfortables  Ausspannen.
-  Beschädigungen der Rohroberfläche sind  ausgeschlossen.
-  es kommt zu keinerlei Deformation der Rohre.
-  der Klemmmechanismus enthält keine verzinkten Stahlteile.
-  es ist optisch wirkungsvoll.
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Je nach Einsatzzweck können Zusatzstangen sinnvoll sein. Ob für Reise- oder Saisoncamping:  
Wir bieten Ihnen Zusatzstangen in allen wichtigen Dimensionen und Längen an:

Die Schellenstäbe (Position Nr. 4) bieten wir in verschiedenen Längen an.  
Auf unserer Internetseite www.brand-camping.com finden Sie unter dem Menüpunkt  
„Zeltberatung / Technische Daten“ eine Aufstellung, welche Schellenstab-Länge  
Sie für die verschiedenen Größen unserer Zeltmodelle benötigen.

1. Orkanstütze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm € 20,50 3c. Dachstange, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 220-300 cm € 26,90

1a. Orkanstütze, Stahl 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm € 22,50 3d. Dachstange, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300 cm € 37,90

1b. Orkanstütze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260 cm € 28,90 4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, für ø 22-28 mm € 12,90

1c. Orkanstütze, Alu 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm € 24,90 4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205 cm, für ø 22-28 mm € 14,90

1d. Orkanstütze, Alu 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260 cm € 33,90 4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260 cm, für ø 22-28 mm € 17,90

2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210 - 255 cm € 21,90 4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215-300 cm, für ø 22-28 mm € 19,90

2a. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 270 - 320 cm € 23,90 4d. Schellenstab, Alu 25 mm, 80-120 cm, für ø 22-28 mm € 16,90

3. Dachstange, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215-300 cm € 19,90 4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120-200 cm, für ø 22-28 mm € 18,90

3a. Dachstange, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300 cm € 23,90 4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260 cm, für ø 22-28 mm € 22,90

3b. Dachstange, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300 cm € 31,90 4g. Schellenstab, Alu 25 mm, 215-300 cm, für ø 22-28 mm € 24,90

Zusatzgestänge
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Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

SHS SHS-EXTENDSHS-HOBBY-Aufsatzschuh

Das bewährte SHS ist weiter optimiert worden. 
Durch Lösen einer integrierten Schraube per 
Hand kann die SHS-Öse deutlich weiter geöff-
net werden und daher einfacher auf den Keder 
gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der 
Schraube stellt dann die optimale Klemmwir-
kung sicher.

€ 21,90 / 3 Stk. 
€ 31,90 / 5 Stk.

Bestimmte Wohnwagenmodelle der Marken 
KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011 
mit einer neuen Kederschiene ausgestattet 
worden. Um die Brand SHS-Öse auch für diese 
Wohnwagenmodelle zu verwenden, ist ein 
Verlängerungsadapter entwickelt worden, der 
SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-
Keder des Vorzeltdaches an die gewünschte 
Position geschoben und dort mit der SHS-Öse 
verbunden.

€ 19,90 / 5 Stk.

Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Mo-
delljahr 2009 bis 2013, ist ein Eckprofil einge-
setzt worden, in das auch die Kederschiene für 
die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. 
Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt 
worden, indem spezielle Aufsatzschuhe für die 
SHS-Profile entwickelt wurden. 
Die Schuhe werden zusätzlich zu den SHS-
Ösen für die Dachstangen benötigt.

€ 10,90 / 3 Stk.

SHS Das Schraublose-Halteösen-System

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern 
das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturm sicherungen können  
die Naht- und Gewebebereiche unnötig  belasten. Das Sturmsicherungspaket 
Mistral hingegen sichert das Vorzelt am  Gestängedorn der Eckwinkel, einem 
der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren 
 Gewebegurten und  robusten Ankerheringen. Eine dazwischen  gesetzte Stahl-
Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

Lieferumfang: 2 Gestängedorn-Adapter, 2 Sturmgurte,  
2 Stahl-Spiralfedern, 2 Ankerheringe Stahl.

€ 52,00

  Die Sturmgurte werden mit Kunststoff-
adaptern am Gestängedorn befestigt.

  Spiralfedern und Ankerheringe schützen 
und stabilisieren.

  Eine stabile und zweckmäßige  
Sturm abspannung.

Sturm-Sicherungspaket MISTRAL
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Rohrfeststeller

Eckschellen

Nietkopfringe

Für Ø 25 mm € 12,90 / 10 Stk.

Für Ø 28 mm € 14,90 / 10 Stk.

Für Ø 32 mm € 15,90 / 10 Stk.

Für 25 und 28 mm - Gestänge € 12,90 / 2 Stk./

Für 32 mm - Gestänge € 14,90 / 2 Stk./

Siehe auch Nr. 7 in Zeichnung auf Seite 40.

Nietkopfabspannringe (2-Loch) für den Multi-
funktionsstreifen 

€ 4,90 / 10 Stk.

Rohrschellen

Distanzhalter

Nietkopfleiterstege

Für Ø 22/25/28 mm € 11,90 / 10 Stk.

Für Ø 28/32 mm € 12,90 / 10 Stk.

Stahl 22/19 mm € 17,90 / 2 Stk.

Siehe auch Nr. 5 in Zeichnung auf Seite 40.

Nietkopfleiterstege (6-Loch) für den Multifunkti-
onsstreifen 

€ 9,90 / 10 Stk.

Doppelschellen

Gestängedorne

Ankerringe

Für 25 und 28 mm - Gestänge € 4,90/ 2 Stk.

Für 32 mm - Gestänge € 5,90/ 2 Stk.

Siehe auch Nr. 6 in Zeichnung auf Seite 40.

3 Gestängedorne incl. Dichtringen und
Regen-Abdeckkappen 

€ 6,10

Für die Abspannung der Wohnwagenschürze 
am Boden.

€ 6,90 / 10 Stk.

Zubehör - Ersatzteile

Dach-Halte-Set

Transporttaschen

Dach-Innenhimmel

Für eine stabile Verbindung zwischen 
Dachstange und Zeltdach (3 Haltepads, 
3 Klettbänder)

€ 19,90

Ideal für Transport und Lagerung. Aus robus-
tem Polyestermaterial, mit seitlichen Belüf-
tungsgazen. 
Größe 01 = Gestängetasche 117x28x28 cm

€ 34,90 / Stk.
Größe 02 = Zelttasche 110x40x40 cm

€ 37,90 / Stk.

Für alle Brand-Ganzeinzugszelte (nicht Arcade 
und Topas 350). Für jede Zeltgröße eine ent-
sprechende Himmelgröße.
Fertigung nach Auftragseingang. 
Lieferzeit ca. 4-6- Wochen.

Preise in Euro  

Gardinen-Rollringe

Moskito-Tür

Bodenschürzen

Rollringe für die Befestigung der Gardinen am 
Gardinenkeder.

€ 2,90 / 10 Stk.

Aus PVC-Folienmaterial. Höhe ca. 50 cm. 
Mit PVC-Kederschiene und eingeschweißten
PVC-Ösen.

Preise in Euro  

Gestängespanner

Bodenschürze „Spezial“

Für eine straffe Ausspannung der Gewebeflä-
chen. 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen. 

€ 23,90 / Stk.

Gr.

05 205 27,-7,-
06 27,-

0707 29,29,--

08 29,-

0909 30,30,--

10 30,-

1111 30,30,--

12 35,-

2121 35,35,--

13 35,-

3131 36,36,--

14 36,-

4141 38,38,--

15 38,-

1616 41,41,--

17 41,-

1818 41,41,--

19 41,-

25 Meter Rolle:
€ 135,-

Gr. T 240 T 280 T300

09 209 235,35,-- 280280,- 2,- 290,90,--

10 250,- 295,- 315,-

1111 250250,- 2,- 295,95,- 31- 315,-5,-

12 250,- 295,- 315,-

2121 265265,- 3,- 315,15,- 33- 330,-0,-

13 265,- 315,- 330,-

3131 265265,- 3,- 315,15,- 33- 330,-0,-

14 280,- 340,- 345,-

4141 280280,- 3,- 340,40,- 34- 345,-5,-

15 280,- 340,- 345,-

1616 295295,- 3,- 355,55,- 36- 365,-5,-

17 295,- 355,- 365,-

1818 295295,- 3,- 355,55,- 36- 365,-5,-

19 295,- 355,- 365,-

GXGX 325325,- 3,- 390,90,- 39- 395,-5,-

Die Tür wird mit Gardinen-Rollringen am
Gardinenkeder befestigt. Aus beschichtetem 
Polyestergewebe. Für Vorzelte mit geradem 
Gardinenkeder oberhalb der Tür. Aus diesem Ka-
talog: Veneto, Safir TL, Topas, Tarifa, Riogrande, 
Palazzo, Castello.
Breite: 125 cm, Höhe: 200 cm.  € 59,90 / Stk.

Speziell für Wohnwagen mit tiefem Türeinstieg 
(z.B. Fendt / Tabbert).
Länge ca. 750 cm. 3-teilig.
Länge individuell anpassbar.

€ 67,90
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WWiicchhttiigg::  WWiiee  eerrmmiitttteellnn  SSiiee  
ddiiee  rriicchhttiiggee  VVoorrzzeellttggrröößßee??

DiDie e füfür r IhIhreren n WoWohnhnwawagegen n ererfofordrdererlilichche e VoVorzrzeleltgtgrörößeße i istst a aususscschlhlieießlßlicich h deder r BrBranand-d-GrGrößößenentatabebelllle e zuzu e entnt--tttt
nenehmhmenen, , didie e IhIhrerem m FaFachchhähändndleler r vovorlrlieiegtgt ( (GrGrößößenenanangagabeben n anandedererer r HeHersrstetellllerer m müsüssesen n ninichcht t mimit t ununsesereren n 
GrGrößößenen ü übeberereininststimimmemen)n). . DiDiesese e TaTabebelllle e zezeigigt t didie e VoVorzrzeleltgtgrörößeßen n füfür r WoWohnhnwawagegen n deder r leletztzteten n 2020 J Jahahrere. . 

WiWir r veverfrfügügenen z zususätätzlzlicich h übüberer e einine e DaDatetenbnbanank,k, i in n deder r didie e kokorrrrekektete V Vororzezeltltgrgrößöße e füfür r übüberer 1 14.4.00000 0 WoWohnhn--
wawagegenmnmododelellele h hininteterlrlegegt t isist.t. D Dieiesese I Infnforormamatitiononenen k könönnenen n SiSie e auauchch d dirirekekt t auauf f ununsesererer r HoHomemepapagege  
wwwww.w.brbranand-d-cacampmpining.g.cocom m ababrurufefen.n.

NaNachch d derer A Abwbwicicklklunungsgslälängnge,e, a aucuch h UmUmlalaufufmamaß ß 
gegenanannnnt,t, k könönnenen n SiSie e jejedodochch a aucuch h seselblbstst d dieie  
ririchchtitigege V Vororzezeltltgrgrößöße e bebeststimimmemen.n.

BoBockckenen S Sieie h hieierzrzu u IhIhreren n WoWohnhnwawagegen n nonormrmalal  
auauf.f. N Nehehmemen n SiSie e dadas s MaMaß ß A A - - B B mimit t eieinenem m 
ninichcht t dedehnhnbabareren n BiBindndfafadeden,n, d denen S Sieie d dururchch d dieie  
KeKededersrschchieienene f fühühreren.n. E Ermrmitittetelnln S Sieie d dieie g gememeses--
sesenene S Strtrececkeke i in n cmcm. . MeMessssenen S Sieie z zumum B Beieispspieiell
84845 5 cmcm, , dadannnn f finindeden n SiSie e didieseseses M Maßaß i in n deder r 
GrGrößöße e 0808, , didie e deden n BeBerereicich h vovon n 82824 4  b bisis  
84849 9 cmcm a abdbdececktkt..

DaDa s seieitetensns d derer W Wohohnwnwagagenenhehersrstetellllerer g gelelegegenentltlicich h VeVerärändndererunungegen n vovorgrgenenomommemen n wewerdrdenen ( (AcAchshsenen, , RaRadd--
grgrößöße,e, u uswsw.).), , didie e dadas s UmUmlalaufufmamaß ß bebeeieinfnflulussssenen k könönnenen,n, e empmpfefehlhlenen w wirir g grurundndsäsätztzlilichch e einine e FeFeststststelellulungng  
dedes s UmUmlalaufufmamaßeßes s A A – – B B unund d deden n VeVergrgleleicich h mimit t deden n inin d derer G Grörößeßentntababelellele a angngegegebebenenenen I Infnforormamatitiononenen  
(W(Wohohnwnwagagenentytyp p / / MoModedelllljajahrhr / / U Umlmlauaufmfmaßaß).).

BiBitttte e bebeacachthtenen S Sieie: : DuDurcrch h eieinene G Gewewicichthtsasaufuflalaststunung g dedes s 
WoWohnhnwawagegensns v vereränändedertrt s sicich h inin d denen m meieiststenen F Fälällelen n auauchch d dieie  
HöHöhehe d deses W Wohohnwnwagagenens.s. I Istst d derer W Wohohnwnwagagenen a aufufgegelalaststetet, , 
mumussss i immmmerer d dasas M Maßaß A A – – B B e ermrmititteteltlt w wererdeden.n.

SoSollllteten n SiSie e eiein n BoBodedenpnpododesest t veverwrwenendeden,n, i istst d dieieseses s bebei i deder r VoVorzrzeleltgtgrörößeße  
zuzu b bererücücksksicichthtigigenen. . HiHiererbebei i beberärät t SiSie e IhIhr r FaFachchhähändndleler r gegernrne.e.

DiDie e GrGrößöße e GXGX i istst i immmmerer e einine e SoSondndererananfefertrtigigunung g unund d BaBasisisgsgrörößeße f fürür  
WoWohnhnwawagegen-n-VoVorzrzeleltete m mitit U Umlmlauaufmfmaßaßenen a ab b 11115656 b bisis 1 121215 5 cmcm..
LiLiefefererzezeitit d drerei i – – vivierer W Wocochehen.n.

AlAllelen n ununsesereren n VoVorzrzelelteten n liliegegt t eieinene A Aufufbabauauanlnleieitutungng b beiei, , didie e deden n 
kokorrrrekekteten n AuAufbfbauau e einineses V Vororzezeltlteses a aufufzezeigigt.t. B Beaeachchteten n SiSie e bibittttee
ininsbsbesesonondederere d dieie d dorort t auaufgfgefefühührtrtenen H Hininweweisise e hihinsnsicichthtlilichch d derer  
ririchchtitigegen n PoPosisititionon d derer s seieitltlicichehen n DaDachchststanangegen n unund d didie e AbAbfofolglgee
deder r DaDachchauausssspapannnnunung.g.
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Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 6 bis 7.

Dach
Außenseitig Metallic - beschichtet, innen dekorativ bedruckt

Dach mit 240cm-Tiefe ohne Naht (Dächer aus PVC sind in allen Tiefen ohne Naht).

Gestänge
Größe 10 - GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen

Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen

PowerGrip - Schnellfixierung

Serienmäßige Vordachverstärkung

Vorderwand
Eingangsplatzierung variabel

Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar

Eingangstür nach oben aufrollbar

Fenster
Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar

Seitenfenster „3-fach“: ½ Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe

Panorama-Komfort-Fenster

Seitenwandfenster mit dekorativen Gardinen ausgestattet

Reißverschlüsse
Stabile, schwere Reißverschlüsse

Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen

Außenrahmen-Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Allgemeine Ausstattung
Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung

Breiter, innen liegender Erdstreifen, Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen

Hohlsaumlaschen für die Anbringung einer als Zubehör erhältlichen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen für die Anbringung der serienmäßigen Vordachverstärkung

Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung

Gardinen mit Rollenaufhängung

Gardinen - Doppelkeder für eine zweite Übergardine

Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen

Leichtlauf - Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel

Traufenkeder für die Anbringung von Regenrinnen

Sturmabspannlaschen (robuste PVC-Formteile) in Vorder- und Seitenwänden

Dauerhochentlüftung

Dauerhochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar

Klettbänder für die Fixierung von Aufstellstangen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Gestänge Stahlrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System

Gestänge Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm (PowerGrip-System optional)

Gestänge Aluminiumrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System 

Gestänge Aluminiumrohr ø 32 x 1,5 mm (PowerGrip-System optional)

Vordachverstärkung

Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 37)

Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 40 ff)

Innenhimmel (Lieferzeit 4-6 Wochen)

SHS – Wohnwagen Halteösen (siehe Seite 41)

Sturmsicherungs-Paket Mistral (siehe Seite 41)
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PAMIR S  Seite 36 
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Leichte, strapazierfähige Materi-
alien. Ausstattung für angenehmes 
Reisen.

Komfortabel, sicher, vielseitig, 
funktional und sehr variantenreich.

Sehr hochwertig, stabil, professio-
nell und mit kompetenten Details

In jeder Situation ein schattiges 
Plätzchen. Hochwertig verarbeitet.


